
ジョブ管理ガイド 


このマニュアルは、 が下の製品に対応しています。 

MICROLINE Pro 9800 PS-X 
MICROLINE Pro 9800 PS-S 
MICROLINE Pro 9800 PS-E 


o このマニュアルには、プ u ンタを安全に使用していただくためのを意事項び書かれています。 

プリンタをご使用になる前に、必ず本 マニ ュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプ U ンタのそばに置いて、ご使用ください。 































マニュアルの構成 


本製品のユーザーズマニュアルは、次のような8部構成になっています。目的に応じてお読みください。 









プリンタ機能編 

プリンタの使い方や持っている機能、消耗品の交換ち法、紙づまり等のトラ 
ブルの対処ち法、オプシヨン類の取り付け方が載っています。 


セツ ト アツ フ編 一 Windows をお使ぃの方一 
め / indows のコンピュ ータから印刷できる ようにするまでの手順が載っていま 
ず。 

プリンタの設置が終わった6、お読みください。 


セツトアツプ 編一 Macintosh 、 UNIX 、 Linux をお使いの方一 
Macintosh , UNIX , Linux の コン ピュータから印刷できるようじするまでの手 
順が載っていまず。 

プリンタの設置が終わったら、お読みください。 


応用編 

色々な用紙に印刷したい時、便利な機能を使って EP 刷したい時、添付のユー 
ティリティを使って1央適な印刷環境にしたい時、カラーを調整したい時など 
にお読みください。 

設を管理ガイド 

MLPro 9800 PS がサポートするプラットフォームやネットワーク環境別に、 
MLPro 9800 PS の基本的な設走ち法と管理方法を説 S 月します。また、クライ 
アントやネ、ソトワーク上の他のワークステーションに PostScript 印刷サービ 
スを提供するために UNIX 、 WindowsNT /2000、 Novell サーバを設定する方 
法じついても説 S 月しまず。 


PS 印刷ガイド 

リモートワークステーシヨンからネツトワークを介して MLPro 9800 PS に印 
刷ジョブを送信するち法、プリントオプション、 MLP の9800 PS が提化する 
フォントについて説 S 月しまず。 


カラー ガイド 

キヤリブレーシヨンおよび ColorWise ProT 00 Is に関ずる情報を提供します。 


ジョブ管理ガイド（本書） 

MLPro 9800 PS が提供ずる Command WoAStation/Command Workstation 
LE 、その化のユーティリティの機能、およびジョブ管理の方法を説明します。 
本書は印刷ジョブフ□一の監視/管理やトラブルシューティングを行うシス 
テム管理を/オペレータ、および同レベルのアクセス特権を持つユーザを対 
まじ書かれています。 
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本書の表記 


A この表示を無視して、誤った取りあいをすると、人が死 t または重傷を負う可能 

1=1 性がある ことを 示していまず。 

A ごホ胃この表示を無視して、誤った取りあいをずると、人が傷害を負う可能性があるこ 
1^,ェ•ふ とを示しています。 




プリンタを正し<動作させるための注意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


プリンタを使用ずるときじ知っておくと便利なことや参考になることです。 
お読みじなることをお勧めします。 


本書では、次のように表記している場合があります。 

• M に ROUNE Pro 9800 PS-X 一 MLPro 9800 PS-X 

• M に ROUNE Pro 9800 PS-S 一 MLPro 9800 PS-S 

• M に ROUNE Pro 9800 PS-E 一 MLPro 9800 PS-E 

• MLPro 9800 PS - X 、 MLPro 9800 PS - S 、 MLPro 9800 PS - E の総称 一 MLPro 9800 PS 

• Microsoft ® Windows Server '^^ 2003 operating system 日本語版 一 Windows Server 2003 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 

• Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版 一 WindowsMe 

• Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版 一 Windows 98 

• Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版-^ Windows 95 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版^ Windows 2000 

• Microsoft ® Windows NT ® operating system Version 4.0日本語版^ WindowsNT 4.0 

• Windows Server 200 3 、 WindowsXP 、 WindowsMe 、 Windows 98、 Windows 9 己、 
Windows 200 0 、 WindowsNT 4.0 の総称一 Windows 
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Copyright 200己年 Electronics for Imaging ， Inc . 

All rights reserved . 

本書は著作権により保護されており、著作権に関わる全ての権利が留保されています。曰 ectronicsfor Imaging, Inc. の書面じよる承諾がない塌合は， 
本書で許巧が明示してある塌合を隙き、目的，手段を問わず本書のいかなる部分も、その複写や伝達を禁じます。本書の内容は予告なしに変更ずるこ 
とがありまず。また， Electronics for Imaging, Inc. はその内容についての責任を表明ずるものではありません。 

本書で説明するソフトウエアは使用許可にもとづいて提供され、使用許可案件に従って使用または複製ずる場合に限リ許巧されるものとします。 


Patents： 4,716,978,4,828,056,4,917,488,4,941,038, 5,109,241, 5,170,182, 5,212,546. 5,260,878,5,276,490,5,278,599,5,335,040, 5.343,311, 
日，398,10ス5,424,754, 5,442.429, 5.459,560, 5,467,446,己，己06,9461 5,517.334, 5.537,516, 日，日43,940, 5.553,200, 日，己63,689, 5,565,960, 
5,583,623,己，己96,41目，日，目1己，314,己，目19,624, 5,625,712, 5,640,228,日，郎目，436,己，74日，肋ス日，760,913, 5,799,232,日ぶ18,64己，5,835,788, 
5,859,711,己，867,179,日，940,186,己，9日9,86ス日，970,174,己，982,93ス5,995,724,目，002,79己，6,025,922, 6,03日，103,目，041,200, 6,06己，日41, 
6,112,66日，目,116,70ス民122140ス目1134,018, 6,141,120, 6,166,82 1. 6,173.286, 6.1 8日，33己，6,201,614, 6,215,562, 6,219,155, 6,219,659, 
6,222,641,目，224,048, 6,225.974, 6.226,419, 6,238,10日， 6,239,895. 6,256.108, 目ぶ目9,190, 6,271,93ス目，のを9日1, 6,279,009, 6,289,122, 
6,292,270,目ぶ99,063, 6,310，朗7,目，321,133, 6,3の，0が，6,3の，0如，6,327,052,目，330,071, 6,330,363, 6,331,899,目，340,97日，6,341,017, 
6,341,018, 6,341,30ス6，％ス2己6,目1348,978, 6,3日6,3日9, 6,3目6,9181 6,369189日，目 1381,036, 6,400,443, 6,429,949, 6,449,393, 6,476,927, 
6,490，朗6,目,己01,日6日，6,5 19.053, 目,日39,323, 6,543,871,6,546,364, 6,549.294, 目,巳49,300, 6,日日0,991,6,552,815, 6,559,958, 6,572,293, 
6,590,676,目，606,1能，目，目33,396, 6,636,32目，目，日43,31ス目，目47,149, 6,6己7,741, 6,662,199,目，目78,0目8, RE 33,973, RE 36,94ス D： 341,131, 
D406,1 1ス D 416,550, 0417,864, D 419,185, 0426,206, D 439,851, 0444,793. 


商標 

Bestcolor. Color 邮 ise、Command Workstation. EDOX、EF し Fiery、 円 ery □ゴ， Fiery Driven. Rip-While-Print. Spot-On は、米国特許商標庁 
および/またはその他諸国における曰 ectronics for Imaging, Inc. の登録商標です。 


AutoCal « AutoGray、Best、Best □ゴ、 Changing the Way the World Prints. ColorCak Device に、 Doc 巨 uilder、Doc 己 uilder Pro 、 DocStream、 

E 円□ゴ、 EF に OLOR、E 円 Color Profiler、E 円 Production System, EFI Scan 目 uilder. Everywhere You Go 、 Fiery Driven □ゴ、 Fiery X2、Fiery 
X2e. Fiery X2-W. Fiery X3e. 円 e「yX4、Fiery ZX. 円 eryZ4、 円 eryZ 日、円 e「yZ9、Fiery Z16. Fiery Z18, Fiery Document Workstation, Fiery 
Downloader、Fiery Driver、Fiery FreeForm> 円 eryLink、Aery Prints、Fiery Print Calibrator、Fiery Production System、Fiery Scan、Aery 
Scan 目 uilder、Fiery Spark. Fiery Spooler 、円 ery Weblnstaller、 円 eryWebScan、Fiery WebSpooler. Fiery WebStatus« Fiery WebTools, Intel¬ 
ligent Device managementDZf. Memory Multiplier. NetWise、PrintMe、PrintMe □ゴ、 PrintMe Enterprise 、 PrintMe Networks、RlPChips, 
ScanBuilder、Splash、Splash □ゴ、 Unimobile、Unimobile □ゴ、 Velocity、Velocity 己 alance、Velocity Build« Velocity Design> Velocity Estimate. 
Velocity Exchange 、 Velocity OneFlow、Velocity OneFlow □ゴ、 Velocity Scan> Visua に al は、 Electronics for Imaging, Inc. の商標です。 


Adobe、Adobe □ゴ、 Adobe Illustrator、PostScript、Adobe Photoshop 、 Adobe PageMaker は Adobe Systems Incorporated の商標であり、 
—部管轄地域では登録されています。 Apple、Apple □ゴ、 AppleShare、AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter. Macin 仿 sh は Apple Comput;er, Inc. 
の登歸商標です。 Microsoft、MS、MS-DOS, Windows は米国およびその他諸国における Microsoft の登録商標です。ずの他の用語や製品をはを 
なの商標や登録商標である場合があり、本書じより承諾されていまず。 


法律上の注意 

ソフトウエアまたはユーザマニュアルじ表示される P 冉 NTONE® カラーは . Pan 扣 ne, IncOU 下 Pantone 社)が定義ずるカラーと一致しないことがあり 
まず。正確なカラーを確認ずるには、最新の P 冉 NTOKE カラー化版物を参照してください。 P 冉 NT 日 NE® およびその他 Pantone 社の商標は Pan 记 ne 社 
の所有物です。 ©Pantone, Inc., 2003 


Pantone 社は、 Electronics for Imaging, Inc. の製品またはソフトウエアと併用ずる場合のみ Electronics for Imaging, Inc. に認可ずるカラーデータおよ 
ひ7またはソフトウエアの著作権所有者です。 Electronics for Imaging, Inc. の製品またはソフトウエアを配付する場合を除いて. PANTONE カラー 
データおよび/またはソフトウエアを他のディスクまたはメモリにコピ~することは禁止されています。 


本製品じは、 Apache Software FoundationChttp：//www.apache.org/) [こより開発されたソフトウエアが細み込まれていまず。 

限を権利集項(米国におぃてのみ適用） 

防衛機関の塌合：限定権利案項。使用.複写.開示は2日 2.227.7013 の技術データとコンピュータソフトウェアの案女の補助案項 (c)(1) (ii) じ規定 
した限定内容に従うものとします。 


民間機関の場合：限定権利矣項。使用、複写、開示は 52.2 の-19の商業コンピュータソフトウェア限定権利のを文の補助条項 (a) から (d) に規定し 
た限定内容、および本ソフトウェアに関ずる Electronics for Imaging, Inc. の基準商業契約に規定した限定内容に従うものとします。文書に記載され 
ていない権利は、合巧国の著作権まじちとづいて留保します。 
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使用許諾契約 

重要。お客様へのお願い 

プリンタの付属の CD-ROM には株式会せ沖データが提供するプログラム（攻下、 OKI ソフトウエアという）とイ ー • エフ-アイお式舍おが 
提供するプログラム化ソ下、 EFI ソフトウエアという）が含まれています。 

パッケージを開おする前に下記ソフトウエア使用許諾契約書を化ずお読みください。 

お客様がこのパッケージを開封された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし、本契約の条項を承諾いただけない場合は、ホ開封のまま速やかにお客様が購入された販売店に返巧してください。 


株式会社沖データソフトウ I ア使用許諾契約 


使巧許諸契約 

プリンクに付属の CD - ROM に含まれているプ□グラムおよびドキュメンテーションは巧ま会社沖データ似下、沖データという）が提おする 
ものでず。プ□グラムおよびドキュメンテーション ( U 下.総称して日 KI ソフトウェアという）をお巧いになる前に、 U 下の項目をお読み下 
さい。 

プ□グラムをインストールした時点で、お客様は、沖デーなとの間で本契約が成立し、本契約窠項の拘束を受けることじ同意したものと見 
なされます。 

1 . 使巧範囲 

お客様は、 OKI ソフトウェアに対応する沖デー女プリンタを巧有する塌合に限 y 、 当該プリンクに直接またはネットワークを通じて接 
渝される權数のコンピュータにプ□グラムをインス!ルして、 OKI ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は.バッ 
クアップの目的として OKI ソフトウエアを一部權製することができます。 


2. 財産権および義務 

(1) 日 KI ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖デークのライセンサーにあ y ます。日 KI ソフトウェ 
アの構成、編成，コードは沖データの業務上の重要な機密事項をび機密情報にあたります。日 KI ソフトウェアは米国及び日本国の 
著作権まな6びに国際藥約あびその使用される国において適巧される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱わ 
れなければなりません。 

に）第1案に定めた複製を陈いて、日 KI ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンクル、リース、譲渡、使巧許諸することはで 
きません。 

(3) お客様は日 KI ソフトウェアを、修正、改蛮、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことじ同意し 
ます。 

(4) お客様【こは本契約で認め6れた権利を隐き、 OKI ソフトウエアに関するいかなる権利もが与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への OKI ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解隐されるまで有効です。 

(2) お客様は、日 KI ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することによ y 、 本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の案件に違反した場台には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この穂な 
解除が行われた場含には.お客様は OKr ノフトウエアおよびその權製物の全てを破棄および消去し、日 Kr ノフトウエアの使用を中止 
するちのとします。 


4. 保証 

(1) 沖データなび沖デークのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、 U 下のことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを巧用する事によってお客穂の要望する性能または結果が得6れること。 

-本ソフトウェアにおおがないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく玻良、蛮要することがあ y ます。 

己.責任の限定 

ミ中デー女なび沖デ ークのライ センサーは、日 KI ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的.派生的な損害、損失に対して 
も、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性【こついて知6されていたとしても、また、それ6の損害についての請求が不法巧 
為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その化の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、適巧まで認め6れる 
限り、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、日 KI ソフトウェアまたは日 KI ソフトウェアじ閱連して生じた、第兰者か 
6なされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 

6. 準拠な及び輸化管理規制 

日 KI ソフトウェアについての使巧許諾契約に閱しては、契約の成立も含め日本まを準拠まとします。本契約は国際物品売買契約じ関す 
る国連条約には準拠しないものとし、その適用は明示的に排除されます。 
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もし、本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ 
ま的拘束力をもつものとします。 

日 KI ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の閱連ま令■規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、また 
かかるま令-規則で禁止されている態様で巧用されないものとします。お客様は.適切な米国なび日本政府の輸出許巧を得ずに OKI 
ソフトウェアや OKI ソフトウェアか6作6れた製品を輸化.再輸出しないことに同意します。もし.お客様がこの集項に違反された場 
合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

マ . 完生 -' ck 口 ' 意、 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する日 KI ソフトウェアのライセンスじついて沖デークとお 
客様との間の事前の□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意で 
あることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を 
構ぶするものとしまず。 


イー.エフ.アイネ朱ま会社ソフトウエア使用許諾契約 


ソフトウェア使巧許諸契約 

本ソフトウェアをご使用【こなる前に必ず政下のソフトウェア使用許諾契紛 j ： rF 、 本使用許諾契約)をお読みください。 EFr ノフトウェア ( U 下、 
本ソフトウェア)を使用されるお客様は、ま人/個人に化らず本使用許諾契約に同意する必要があります。本使用許諾契約は、 E 円ソフトウェ 
アに関するお客様と Elect の nicsfor Imaging , Inc . 似下、 EFI ) との圍のま的合意事項となります。本使巧許諾契約に同意する場合、「同意する」 
をクリックしてください。同意しない場合、「同意しない」をクリックし、ソフトウェアのインストール、複製、巧巧をしないでください。 

Windows Me /98 巧 Pos 怯 cript ( R ) プリンタドライバ 、 Windows NT 4.0 用 PostScript ( R ) プリンタドライバ 、 Windows 2000巧 PostScript 
(のプリンタドライバ ， Windows XP 用 PostScript ( R ) プリンなドライバ 、 」ob Monitor、Command W 曰 rkStation 4 、 ColorWise Pro Tools . 
Fiery Downloader 、円 ery Printer Delete Utility 、 HotFolder、Fiery Spooler , CWS LE . WebTools , ICC profiles , PPD for OS 9 and X 、 
Fiery Job Notes Aug In は EFI が提供するものです。 

r 同意する」ボタンをクリックし、または本ソフトウェアをインストール、複製、あるいは使巧することじよ y 、 お客様は本使用許諸契約に 
従うべき義務を負うことになります。本使巧許諾契約に従いたくない場合、「同意する」をクリックしないでください。また、本ソフトウェ 
アをインス!-ール、複製、あるいは使巧しないで<ださい。この場合、お客様は、お買い上げ日より30日 _!:>([ 巧にレシート等ち化い証明を添 
がしてお買上げ販売店に未使巧の本ソフトウェアとその全同栖物を返却して、全額化戻しを受けることができまず。 

ライセンス 

EFI は、お客様に、お買上げいただいた本ソフトウェアの使用について、本使用許諾契約の案項のみに従い、 E 円製品説明書に明記されたと 
おりに、かつ E 円製品説明書に明記された製品 ( U 下、本製品)のみにつき、限を的、非独占的なライセンスを与えます。 

本使巧許諾契約【こおける r 本ソフトウェア」とは、 EFI ソフトウェアおよび EFI ソフトウェアに閱する一切の文書、ダウン□-ドしたもの、才 
ンライン上のコンテンツ、バグフィックスプ□グラム、パッチ、リリース、リリースのを意事項を記載した女;書、アップデートプ□グラム、 
アップグレードプ□グラム、テクニカルサポート提供物、およびその他の情報を意巧します。本使巧許諾契約の菜項は、お客様によるこれ 
6アイテムの一切の使用に適用があり、効力を及ぼします。ただし、アップデート、リリースまたはアップグレード樹こ、 EFI は書面による 
追ぶ契約事項を与えることがあります。 

本ソフトウェアはライセンス供与される电のであり、販売されるものではありません。お客様は. EFI 製品説明書に記載されたを用目的での 
み、本ソフトウェアを巧用できるものとします。お客様は、本ソフトウェアのレンタル、リース、サフライセンス、貸出し、またはその他 
の方までソフトウェアを配付することはできません。また、ネソフトウェアを時分割サービス、サービス機関、または類似のお態で巧用す 
ることはできません。 

お客様は、本使巧許諾契約にて許容される目的のためにバックアップまたはアーカイブ-コピーを1部作成することができますが、それ]: 
外に本ソフトウェアまたはその一部【こついて、いかなる複製も作成することはできません。ただし、いかなる場合であっても、本製品のコ 
ント□ーラボードまたは八ードウェアの任意部分に含まれるソフトウェアについては、いかなる權製を作成することもできません。お客様 
は、本ソフトウェアのいかなる部分についても.□一カライズ、逆アセンブル、デコンパイル、解読、リバースエンジニアリング、ソース 
コード解読.改変、派生製品の作成、その他いかなる変更も、しないことに同意するものとします。 


知的財産権 

お客様は、本ソフトウェア、全ての EFI 製品、およびその權製物、変更物、派生物についての、あ6ゆる知的財産権を含む全ての権利、所有 
権および利益は、 EFI とその供給元のみが保有することを認 r 識し、これに同意するものとします。本使用許諾契約で明示された限定的ライセ 
ンスを隐いて、いかなる権利もライセンスも与えられません。お客様は、いかなる特許権、著作権.営業秘密.商標(登録、ホ登録を問わ 
ず)、またはその他の知的財産権もちえ6れません。お客様は、いかなる EFI の商標や商号またはそれ6と類似したもしくは混乱を生じさせ 
るようなあらゆるマーク、 URL 、 インターネットドメインをまたはシンボルを.お客様ご自身、その閱係会社または製品の商号として操巧 
し、登録し.または登録を試みないことに同意するものとします。また. EFI サその供を含元の商標権を損なうような、その他のいかなる行為 
をもしないことじ同意するものとします。 
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守秘義務 

本ソフトウェアは、 EFI 専有の秘密情報であリ、お客様は他に配布-開示することはできません。ただし、次の場合に限 y 、 本使巧許諾契約 
上のお客様の一切の権利を他人または他の法人に譲ミ度することができます。 （1) その譲渡が、適巧ある全ての輸出関連法規一米国輸出管理ま 
を含む米国の法律および規則を含みます一により許され、に)お客様が、複製物、アップデート、アップグレード、媒体、巧刷文書、および 
本使用許諾契約を含めた本ソフトウェアの全てを第兰者に譲渡する塌合で、 （3) 譲渡の際、お客様がパックアップ、アーカイブを含む本ソフ 
トウてアの一切の權製物を保持せず、 （4) 譲'渡先の第互者が本使用許諾契約の全条項に同意する場合。 

ライセンスの終了 

本ソフトウェアを許可なしで使用、權製、開示した場合、あるいは本使用許諾契約について何6かの不履行があった場合、本ライセンスは 
自動的に終了し、 EFI は他の法律上の救済手段も利用可能となります。ライセンス終了の場合、お客様は本ソフトウェアまたはその構成部分 
の權製物の全てを破棄しなければなりません。その場合でも、本ソフトウェアに閱する守秘義務、保証の免責、責任限定、救済手段、損害、 
準拠な.裁判管轄権、裁判地、および EFI の知的財産権に関するネ巧用許諾契約の全ての条項は、ライセンスの終了體も効力を失いません。 

限定保証および免責 

EFI は、本ソフトウェアか* EFI 製品説明書の記載どおリに使巧される限り、お客様が受領されてか69日日間は、本ソフトウェアが実質的に EFI 
製品説明書の記載どおりに動作することを保証します。 EFI は、本ソフトウェアがお客様の特定の要求に適合すること、本ソフトウェアが停 
止せず、常にを定して動作を継備し、耐停止でエラーがおいことまたソフトウェアの欠陥は全て修正されることについて、何6の表明も保 
証もしません。また. EFI は.ネソフトウェア U 外の本製品もしくはサービス、または第兰者製の製品(八ードウェアまたはソフトウェア)も 
しくはサービスについて.明示的にも黙示的にも.その性能または信頼性を保証するものではありません。なお、 EFI が容認する第兰者製の 
製品 U 外の製品をインストールした場合、本保証は無効となりまず。 EFI が認める±易台を陈き、本ソフトウェアまたは EFI 製品を巧巧、改蛮. 
および/または修復した場合、本保証は無効となります。さ6に、事故、悪巧、誤使巧、異常使用、ウイルス、ワーム.すの化類似の外的要 
因じより本ソフトウェアに問題がおこった場合も、本限定保証は無効になります。 

適巧されるまにより許容される最大の範囲で、上記の明示的限定保証 ( r 限定保証」)を除き、 E 円は本ソフトウェア、本製品、および/または 
いかなるサービスーそれが明示的であれ黙示的であれ、法令に基づくものであれ、本使用許諾契約上のいかなる条項に基づくものであれま 
たはお客様とのコミュニケーション【こ基づくものであれ一についても、表明または保証をせず、かつお客様はそれを受けることができませ 
ん。 EFI は特に、安全性、商品性、特定目的に対する適合性および第兰者の権利侵害がないことを含む全ての黙示的保証、表明および条件か 
ら免責されます。ソフトウェアおよび/または製品が停止しないこと.常に安をして動作を継続すること、耐停止でエラーがないことじつい 
ては、いかなる表明も保証もありません。適用されるまにより許容される最大の範囲で.一切のソフトウェア、本製品.サービスおよび/ま 
たは適用ある保証に閱するお客様の唯一かつ排他的な救済手段、かつ EFI およびその供給元の責任の全ては、 EFI の選がによる （1) 限を保証に 
適合しないソフトウェアの修理もしくは交換、またはに)限定保証に適合しないソフトウェアの代金(もし支キムわれていれば)の返還です。本 
項に規定された場合を除いて、 EFI およびその供給元は、代金化戻し、返品、交賴、または同等の機能を提供するソフトウェアの提供は一切 
行いません。 

責任の限を 

適用されるまにより許容される最大の範囲で、お客様による本ソフトウェア、本製品、サービス、および/またはこの使用許諾契約に関する 
EFI またはその供給元に対する一切の請求は、それがどのような提訴内容である場合でち(契約責任、不法行為責任、法定責任またはそれ 
外のいずれであるかを問わず)、お客様が当認 EFI ソフトウェアに対してちキムった対価を超えないことに同意するものとします。お客様はこ 
の金額が、本使巧許諾契約の目的に適うものであることに同意し、またこの補償額は、 E 円および E 円の供給元による不法行為または過失に 
よって生じた損失や損害の公正かつ合理的な見積額であることに同意ずるものとします。適巧されるまにより許容される最大限の範固で、 
代曾ソフトウェア、代替製品、代替サービスの調達にかかる費用、利益の逸失またはデークの損失.第兰者か6の請求、その他特別な、聞 
接的、化を的、結果的.懲罰的またはが随的損害については.それが本ソフトウェア、本製品.サービスおよび/または本使用許諾契約に 
よって引き起こされたものであっても、 EFI およびその供給元は一切責任を負いません。この責任限定は、たとえ EFI およびその供給元が、 
そのような損害の可能性を知6されていた場合であっても適用されます。お客様は、本ソフトウェアの価格がこのリスク配分を反映したも 
のであることに同意するものとします。お客様は、上記の責任限定および免責事項が本使用許諾契約において最も重要な集項であり、これ 
62つの菜項にお客様が同意しない限リ、 EFI は本ソフトウェアの使用許諾を行わないことを認識した上で同意したものとします。 

米国の州や司法管麗区域の中には、本使巧許諾契約に定める責任の除外および/または限定の一部または全部を許さないところもあるため、 
上記の責任踪外-限走は、お客様に適用がないかもしれません。 

デラウェアま人である Adobe Systems lncorpo 「 ated(U 下 、 Adobe 社)(住所： 34日 Park Avenue , San Jose , California 95110-2704) 
は、ネ使用許諾契約が本ソフトウェア、フォントプ□グラム.書体、商標などお客様の使用に関する案項を含む限りにおいて、本使用許諾 
契約における第^者たる受益者です。上の窠項は Adobe 社の利益のために明示的に設け6れたものであり、 EFI にぶえ Adobe 社がこれを 
行使することができます。 Adobe なは、本項に記載されたいかなる Adobe 社製ソフトウェアおよび技術に閱しても、お客様に対して一切の 
責任を負わないものとします。 


輸化制限 

本ソフトウェアおよひ‘ EFI 製品には、米国輸化管理まを含む米国における輸化閱連の法律および規則が適用されます。本使用許誰契約で付与 
されるライセンスは、お客様が、米国における輸出関連法規を含む適巧ある全ての輸出関連法規に従うことを前提としています。お客様は、 
これ6の法規に違反するおで、本ソフトウェアおよび EFI 製品のいかなる一部も、使用、開示、配布、譲ミ度、輸化、巧輸化しないことに同意 
するちのとします。 
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政府による使巧 

ア如 J 力合衆国政府による本ソフトウェアの巧巧、權製、開示は、 FAR 12ぶにまたは DFARS の 7/7202-3 ぶの.のの-4に走:める規制に 
服し、かつ米国連邦まで要求される範囲において、 FAR 日2.227-14 、 Restricted Rights Notice(June 1987) Al 喊 nate lll ( gX 3 XJune 1987) 
または FAR 52.227 -19 (June 1987) 【こ定める最小限の限定権利 (minimum restricted rights ) に服しまず。巧術データは、本使巧許諾契約に 
従って提供される技術データの範囲内で、 FAR にぶ11および DFARS 2の.7102 -2 によって保護され、またアメリカ合衆国玻府により明示 
的にに要求される範囲で 、 DFARS 252.227.7015 (November 1995) および DFARS 252.227 -7037 (September 1999) に走める限定権利 
に服しまず。上述の規定が修正または化の法規により上書きされる場合.その禮の同等の規定が適用されるものとします。契約者をは Elec ¬ 
tronics for Imaging , Inc . です 0 

準拠まおよび管轄権 

本使用許諾契約の当事者の権利および義務は、あ6ゆる意巧において排他的に、カリフォルニア州まに準拠するものとします。従って、力 
リフォルニア州住民間でカリフォルニア州巧において成立する契約に対する法律が適用されます。国隙物品売買契約に関する国連集約およ 
びその他同様の藥約は本使用許諾契約には適用されないものとしまず。本ソフトウェア.本製品、サービス、および/または本使巧許誰契約 
に関連する全ての紛争については、お客様は、カリフォルニア州サンマテオ涨における州裁判所および：]ヒカリフォルニア連邦裁判所のみを 
戸斤轄裁半り所とすることに同意するものとします。 

一般案項 

本使用許諾契約はお客様と Electronics for Imaging , Inc . との完全合意を表したものであり、本ソフトウェア、ネ製品、サービス.本使 
巧許諾契約が規定するその他の事項に関する他のや y 取 y や広告に優先するものです。本使用許諾契約の一部の菜項が無効でも、それ6の 
案項はま的強制力を有するのに必要な範囲で修正されたとみなされ、また、それ]; J かの部分は完全な効力を有するものとします。 

ご不明な点があ y ました6、 E 円の Web サイト (WWW 础 . com ) を参照ください。 

Electronics for Imaging , Inc . 

303 Velocity Way 
Foster City . CA 94404 
USA 

Copyright ( c ) 2004-2005 Electronics for Imaging , Inc . All rights reserved . 


イー-エフ-アイ株式会社ソフトウェア使用許誰に関するが記 

イー■エフ-アイホま会社ソフトウェアを用許諾で言及している 「 E 円ソフトウェア」には、 E 円社製品に含まれている才ープンソースソフトウェ 
アは含まれてお5ず、また、イー■エフ-アイ株式会社ソフトウェア使用許諾は、オープンソースソフトウェアには適用されません。製品【こ 
含まれるオープンソースソフトウェアの使巧は.イー■エフ-アイ株式会社ソフトウェア使用許諾とは別に提供され.プリンタソフトウェア 
CD の OpenSrc フォルダ内の Readme . txt に記載の才ープンソースソフトウェア使巧許諾に準拠しなければなりません。本製品を使用すること 
は、プリンタソフトウェア CD の日 penSrc フォルダ内の Readme . txt に記載の才ープンソースソフトウェア使用許諾に示される条件を受諸した 
ことになります。 

オープンソースソフトウェア使用許諾の集件を受諾できない場合、購入曰か63日日 U 巧]:内に領収証と共に製品を購入された販売店にお持 
ちください。購入時にお支化いになった代金を全額返金致します。 


じ(上 


《Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖デークがアドビシステム社との契約にきづきお客様に配巧するものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエン 
ドユーザー使巧許諾契約書に同意することにより.アドビシステム社か 6 Adobe Reader の使用を許諾されることじなります。 

※商標について 

Adobe . Adobe Reader および PostScript は米国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。 
Windows . Windows NT は米国巧及び各国で登録された Microsoft Corporation の登録商標です。 

Macintosh は米国 Apple Computer , Inc . の登録商標または商標です。 

ColorWise . Command Workstation 、 EFI 、 Fiery は、米国特許商標庁および/またはその化諸国における曰 ectr 日 nics for Imaging , Inc . の 
登録商標です。 

Fiery Downloader . Fiery Spooler は 、 Electronics for Imaging , Inc . の商標です 0 
その他記載されている会社を、製品をは、各社の登録商標または商標でず。 
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はじめに 


本書は、巧刷ジョブフ□一の監視/管理やトラブルシューティングを行う、 MLPro 9800 PS サーバのシ 
ステム管理者、オペレータおよび同レベルのアクセス特権を持つユーザを対象に書かれています。本書 
では 、 Command Workstation および Command Worl<Station LE、Fiery Spooler などのユーテイリテイ 
を使用してジョブ管理を行う方法じついて説明しまず。 




MLP の9800 PS-E で本書に記載された機能を利用するには、オプションの 
ハードディスクが必要です。 


本書について 

本書は trF の章か6構成されていまず。 

. 第1章ージョブ管理の基礎®識、オペレータ管理じよる印刷環境の設走ちま、および MLPro 9800 PS 
を使用した一般的なジョブフ□一を説明します。 

• 第2章一 Command Works ね tion のユーザインターフェイス、サーバ情報ぺージの印刷、環境設走、 
フォント管理などの Command Workstation の基本磯能について説明しまず。 

• 第3章一 Command WorkS ね tion を使用したジョブ監視/管理ち法、ジョブの待機/ RIP 処理/印吊!)/ 
キャンセル方法、および EP 刷ミきみジョブの管理/アーカイブち法を説巧します。 

• 第4章一 Command Workstation LE のユーザインターフェイスと基本機能 、 Command Workstation 
LE を使用したジョブ監視/管理方法を説明します。 

• 第已章一 Command Workstation の「プレビュー」ウィンドウを使用したジョブプレビュ ー/ 編集/マー 
ジ方法を説明し ます。 

• 第6章 一 DocBuilder Pro (オプション)の概要および基本機能を紹介します。 

. 第7章ーカスタムテンプレート作成などの DocBuilder Pro が提供する高度な面付け機能について説 
B 月します。 

. 第8章一 Fiery Spooler を使用したジョブ監視/管理方法を紹介しまず。 

• 第9章一面付けの用語および概念について説 B 月します。 

• 第10章一 DocBuilder Pro が提供する面付け用テンプレートじついて説 s 月します。 

• 第り章一 Command WorkStation/Command Workstation LE 、 Fiery Spooler 、または MLPro 9800 PS 
の LCD じ表示されるエラーメッセージについて説日月します。トラブルシューティング情報についても 
説日月します。 


旧里 

の pn 

本書で一般的に使用される用語をここで説明します。 

• PostScript(PS) -ページ記述言語として設計されたコンピュータ言語です。 

• ジョブ ー EP 刷しようとしているファイルでず。書類上のグラフィック/テキストなどの情報、およ 
び用紙の種類/カラーの表現など、書類を印刷するために設走されているプリントオプションの情報 
が、コマンドやコメントとして記述されています。 

. スプールー ジョブを MLPro 9800 PS の八ードディスクに書き化す過程を意日ホします。 RIP 処理/印 
吊!]前にジョブは MLPro 9800 PS の八ードディスクにスプール(保存)されます。 

• RIP — ラスターイメージ処理 (Raster Image Processing ) の略語です。ラスターイメージ処理によ 
りぺージ上のイメージに変換されます。 RIP はラスターイメージプ□セ、ソサ （Raster Image 
Processor ) の略語でわあります。この場合は、ラスター処理を施すコンピュータプ□セ、ソサを意ロホ 
します。 

• 処 i 里一本書では、「処理」はラスターイメージ処理を意巧し、この用語を 「 RIP 」 と同義で使用します。 

• 印刷/プリントー MLPro 9800 PS でぺージを巧画することを意巧します。 
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本書で使用ずる表記方法について 

• 画面表示のサーバをは「八[只〇_デパイスを」と表記しまず。 

• MLPro 9800 psr 設定」とは MLPro 9800 PS の操作パネル潜理者メニュ ー) および Command Workstation 
上での設定を意巧します。 

• サブフォルダの表記方法 

Windows 

たとえば、 「 Folder 1」フォルダ内の rFolde 「2」 フォルダ内の 「 Application 」 フォルダ内じある 
rSetup . exe 」 アイコンをダブルクリ 、ソク ずる場合、 

「¥ Folde 「 1 ¥ Folde 「2¥ Applica 1; iori 」 フォルダ内の rSetup . exe 」 アイコンをダブルクリックしまず。 

と表記しまず。 

MacOS 

たとえば、「フォルダ1」フォルダ内の r フォルダ2」フォルダ内の r フォルダ3」フォルダを開く場合、 

「フォルダ1:フォルダ2:フォルダ3」フォルダを開きます。 

と表記しまず。 
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ジョブ管理 


本章では、オペレータが管理ずる EP 刷環境を前提として、 
ジョブ管理の基本概念を説明し、ジョブ管理ユーティリティ 
の概要を紹介します。 


ジョブ環境 . 16 

ジョブフ□- . 17 

ユーザとのコミュニケーション . 19 

ジョブ管理ユーティリティの種類 . 21 







ジ 3 ブ環境 


MLPro 9800 PS 【こは、目口刷、ジョブ管理、 MLPro 9800 PSr 設定」に対して複数の管理レベルがありま 
す。管理レベルを設定することによって、環境に適したシステムを構成します。 


ユーザ レベル 

• システム管理を 

キューの使用巧/不可を設定する等 MLPro 9800 PS システムの全ての機能にアクセスできます。シス 
テム管理をのパスワードがあ要です。 

• オペレータ 

システム管理者が設定した範囲巧で MLPro 9800 PS の印刷をコント□-ルします。オペレータのパス 
ワードがか要です。 

• 一般ユ_ザ 

通常のユーザです。ジョブの操作や設定の変更はできません。システムの設定じよっては、オペレー 
夕が印刷指示ずるまで、印刷できないこともあります。パスワードは不要でず。 

一般ユーザはゲストと表わされることもあります。 

詳細は、「設定管理ガイド」をご覧ください。 


ジョブ管理レベル 

使用環境によって、あ要とされるジョブ管理レベルは異なります。 W 下は、使用環境の例です。 

• 印刷所など、印刷の頻度が比較的高い環境では、オペレータがジョブフ□一や EP 刷を完全にコント 
□ールするを要があります。一般ユーザか6を6れた印刷ジョブは、オペレータが次の工程に移すま 
で、八ードディスクじスプールされます。オペレータは、ジョブプリントオプションの書き換え、優 
先順位付けなどの機能を使用します。 

• 一般オフィスや SOHO など、印刷の頻度が比較的ほい環境では、通常各一般ユーザが、すべての印刷 
ジョブ、および MLPro 9800 PS の機能をコント□-ルしまず。この場合、オペレータは介人しませ 
ん。ユーザはワークステーションか6、使用可能なキューに任意に EP 刷し、ジョブ管理ユーティリ 
ティを使用してジョブをコント□—ルします。 

前記 W かの使用環境に合わせたジョブ管理レベルの設定も可能ですが、ジョブ管理ユーティリティは才 

ペレータが管理する印刷環境に最適です。 


オペレータび管理する印刷環境の設定 

ジョブ管理ユーティリティを有効に利用するには、オペレータ/システム管理者が次の設をを行い、適 
切な印刷環境を整備するか要があります。 

バスワード設をーシステム管理をは、オペレータ/システム管理を巧に個別のパスワードを設定しま 
す。パスワード設をに関する詳細は、『設定管理ガイド J を参照してください。 

待機キューーシステム管理者は待機キューを使用可能にして，直接接続および印刷キューを使巧不可 
に設定します（『設を管理ガイド J 参照)。 

オペレータとユーザのコミュニケーションージョブを釈メモを活用しまず。 （20 ページ参照） 


ジョブ管理 
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ジョブフ□一 


オペレータが印刷を管理するシステムの場合は、一般ユーザは MLPro 9800 PS の待機キューにジョブを 
ちる'必要があります。オペレータは 、 Command Workstation 、 円 ery Spooler などのジョブ管理ユー 
ティリティを使用して待機ジョブの RIP 処理/印刷をいつ巧うかをまをしまず。 

オペレータは、ワークフ□一に介人して、ジョブの RIP 処理/印刷を中止したり、ジョブを待機状態に戻 
したり、ユーザが設をしたプリントオプション設定を書き換えたりずることができます。また、オペ 
レータは、印刷前にジョブの編集/マージを行い、ジョブ内容を変更することわできます。 


スプール/処理/印刷 

スプールー ユーザがジョブをを信、またはインポー ト ずると、そのジョブは MLPro 9800 PS の八ード 
ディスクにスプールされます。スプールされたジョブは、オペレータが操作するまで， MLPro 9800 PS 
の八ードディスクにホールド(待機）されます。 

処理ーオペレータの操作じより、 MLPro 9800 PS はジョブの RIP 処 S を巧います。 RIP 処理では、ぺ一 
ジ記述言語が紹析され、ラスターイメージ(ラスターデータ）に変換されます。このラスターイメージじ 
は，プリントエンジンで®画されるを ド、ソ トごとのカラーデータ情報が人っています。このカラーデー 
夕により、プリンタはトナーをページのどの位置に使用するかをまめます。 

印刷ーオペレータが r 処理と待機」/ 「 RIP と待機」を指をしない限り、 RIP 処理後、ジョブは印刷されます。 

印刷後、オリジナルのジョブファイル ( Pos 记 cript , PCL ) は MLPro 9800 PS の八ードディスクに保をさ 
れますが、ラスターイメージは削除されます。オペレータが，ラスターイメージを保有ずる指示を送る 
ことによって，ラスターイメージをオリジナルファイルと共に保存することができます。 
ラスターイメージを八ードディスクに保存すると，次のような利点があります。 

• RIP ミ斉みのため高ま印刷が可能 

• ラスターデータファイルは、オリジナル書類の情報が保をされているため、ラスターファイルでの編 
集、再 RIP 処理なしの再印刷が可能 


ジョブ管理 
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グヨブフ □— の概念 


オペレータは，前述のジョブフ□一のどの段階でも、ジョブを操作することができます。下國では、 
Command Workstation のジョブ巧ミ兄へルパーおよび「アクティブジョブ」ウィンドウに表示されるジョ 
ブ状況フラッグを四ち枠内に ， Command WorkStation/Command Workstation LE , Aery Spooler 
で使用できるコマンドを太字で表示しています。 





上國のコマンドは次のように作用します。 

• 印刷一このコマンドを指走すると、ジョブはただちに処埋/印刷されます。 

• 印刷と待機一このコマンドを指をすると、ジョブはただちに処理/印刷されます。印刷後、オリジ 
ナルのジョブファイルとラスターデータは処理巧み/待機の状態で r アクティブジョブ」ウィンドウに 
残ります。 

• 処理と待機一このコマンドを指をすると、ジョブは RIP 処理され，次の指示げあるまで、処理ミ斉み/ 
待機の状態で MLPro 9800 PS 上にホールド(待微されます。処理済み/待機ジョブを印刷するには、 
「印相 U 」 コマンドを指走するあ要げあります。印刷後、オリジナルのジョブファイルとラスターデータ 
は処理済み/待機の状態で r アクティブジョブ」に残ります。 


EP 刷';まみ/を機 


処理中 


EP 刷中 


EP 刷中 


ジョブ管理 


18 














ユーヴとのコミュニケーション 


オペレータは、印刷ジョブを送信するユーザが適切なプリントオプションを設をできるようじ、 
MLP の9800 PS に関する情報をユーザに伝えておくお要があります。また、オペレータは、ユーザから 
ジョブの印刷条件に関する情報を得る必、要があります。 


ユーザが 必要な情報 

オペレータは、必、要に応じて次の情報をユーザじ®6せるあ要があります。 


サーバおよびプリントデバイス情報 

• ネットワーク上のプリントデバイスをとプリントデバイスを共有するサーバを 

• MLPro 9800 PS の IP アドレスまたは DNS 名 

ユーザが Fiery WebToolsl こアクセスするときに使用します。 

• Fiery WebTools の 「 WebLink 」 機能で設定されるリンク先で得6れる情報(円 ery WebTools ではイン 
夕ーネット、イントラネットを経由して、 MLPro 9800 PS をリモート管理します。） 

•プリンタのデフォルトおよび化の設定情報(設定情報ページ使用） 

• 内蔵フォントー覧 

ユーザの使用するアプリケーシヨンが EP 刷時にフォントを自動的にダウン□ー ドするのか？ 

ダウン□-ドしない場合、ユーザは MLPro 9800 PS にフォントをダウン□-ドできるのか、フォント 
を書類に含めるあ要があるのか、またはユーザがダウン□ー ド用にフォントをオペレータに供給する 
必要があるのか？など 

. 印刷時の色巧を調整する化カプ□ファイルのデフォルトターゲット値および色巧の最き斤測を曰 
• カスタムシミュレーシヨンに関する情報 

どのカスタムシミュレーシヨンセットが利用可能か？また、カスタムシミュレーシヨンセットはどの 
ターゲットに基づいているか？など 

MLPro 9800 PS にこれらのカスタムシミュレーシヨンセットが □- ドされていない場台 ■ でも、 「 CMYK シミュレーシヨ 
ンプ □ ファイル」オプシヨンの選巧項目としてこれらが表示されるため、□-ドされていないシミュレーシヨンセット 
を選巧しないようにユーザに通知するかまがあります。 

• プリンタにインストールできる機能 

• 利用可能な用紙の種類、用紙がサポートされていない場合の代替案> 標準的な届紙トレイと用紙の種 
類の設定な6びに組み合わせ 


印刷情報 

. ジョブが MLPro 9800 PS じ一時的に待機ジョブとして保存、削除されるまでの期闇 
• クライアントコンピュータでプリンタを設定するち法 

. PPD ファイル、 Pos だ cript プリンタドライバ、カラー参照ファイル、追由情報の入手ち法 
• プリントオプション推奨設定 
• 競合する設走および一般的な Pos 松 cript エラー 

. FreeForm 機能(差し込み EP 刷用設を)でのマスターおよびバリアブルデータの使用方法 
• 一般的な化カプ□ファイルの特徴 
• 「ジョブを釈メモ」欄の記入を件 


ジョブ管理 
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オペレータが必要な情報 

オペレータは、「オペレータがジョブを印刷するために、あ要とする情報」をユーザに伝えておくあ要が 
あります。 

ユーザが指をするプリントオプションの指を内容が、ジョブの印刷を件を示すジョブチケット情報とし 
てオペレータに伝られます。また、「ジョブを釈メモ」欄を使用して、特殊な EP 刷を件や会計情報を伝え 
ることわできます。 


ジョブチケット情報 

オペレータは、ジョブチケット情報を表示し、ユーザが指定したプリントオプション設定を殖認ずるこ 
とができます。また'必要に応じて、そのプリントオプション設をを変更することわ巧能です。ユーザ指 
をのプリントオプション設走を表示するには> Command Workstation か6「プ□パティ」〕マンド(己9 
ぺージ ）、 Fiery Spooler から「プリント設をの書きあえ」コマンドり己8ぺージ)を達択します。 


ジョブ注釈メモ欄 

ジョブを釈メモ欄はジョブ□グに表示されますので、下記のような会計情報の入力に適しています。 

• 利用をを、電話番号/内線番号 
• 課金情報 


ジョブ管理 
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ジヨブ管理ユーテイリテイの種類 


ジョブ管理ユーティリティは、 MLPro 9800 PS 上のジョブを管理し、ジョブフ□-を監視するオペレー 
夕用に設計されていまず。これ6のユーティリティはじ(下のジョブ管理機能を提供します。 

. MLPro 9800 PS の使用状況の監視、およびジョブフ□-のコント□—ル 
. ユーザ指定のプリントオプション設定の表示/書きあえ 
• ジョブファイルの編集/マージ 
. ジョブ□グを使用した印刷状ミ兄の確認 


Command Workstation (Windows) 

Command Works お tion は最も多くの機能を備えたジョブ管理ユーティリティです。上記のジョブ管理 
機能に力□えて、ユーザインターフェイスのカスタマイズ、複数の MLPro 9800 PS の同時監視/管理など 
多様な機能を提供します。 MLPro 9800 PS にネットワーク接続している Windows コンピュータにインス 
トールして使用しまず。 

Command Workstation の詳細については、「第2章 ： Command Workstation の紹介」、「第3章：印 
刷ジョブの監視および管理」を参照して < ださい。 


Command Workstation LE(Mac OS X) 

Command Workstation LE(Light Edition ) は Mac OS X 対応〕ンピュータ専用のジョブ管理ユーテイ 
リテイです。単一の MLPro 9800 PS にのみ接続ずることができまず。 

Command Works ね tion LE の詳細については、「第4章 ： Command Workstation LE の紹介」を参照し 
てください。 


Fiery Spooler(Macintosh) 

Fiery Spooler は 、 Command Workstation と同様のジョブ管理機能を提供します 。 Fiery Spooler は、 
MLPro 9800 PS にネットワーク接続している Mac OS 9. x 対応〕ンピュータにインストールして使用し 
まず。 

円 ery Spooler の詳細については、「第8章 ： Fierv Spooler 」 を参照してください。 


ジョブ管理 
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2 Command 

Workstation (Windows) 

本章では Command Workstation について説明します。 Com¬ 
mand Workstation を操作ずる 1 こは、オペレータとして Com¬ 
mand Workstation を操作します。 


Command Work Station では、ジョブ送信、待磯、システム 
情報ページ巧刷、環境設定、トレイ違択、トレイ管理機能を 
利用ずることができまず。 Command Workstation を使庙ずる 
にはプリンタユー テイ リ テイ CD-ROM からインストールして 
ください。 


Command Workstation (Windows). 24 

単数または複数サーバの監視 . 32 

Command Workstation のカスタマイズ . 33 

コマンドの使用 . 35 

起動と□グイン/□グアウト . 40 

Command Workstation 使用開始準備 . 45 

印!刷グループの設定: . 52 










Command Workstation (Windows) 

Command Workstation は、複数サーバ上の Ep 刷ジョブを監視/管理するためのユーティリティでず。 
次國は Command Workstation のデフオルトインタフエースです。 



@ メニューバー (35 ページ参照） 

® ジョブ状況ヘルパー(3日ページき照） 

@アクションボタン (3 1ページ参照） 

@アクティブジョブウィンドウの5ページ参照) 
© ジョブウィンドウの6ページ参照） 

® アクティビティモニタに8ページ参照） 
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アクティブジョブウィンドウ 

「アクティブジョブ」ウィンドウは、 MLPro 9800 PS の待機中/処理中/ EP 刷中ジョブ状況およびジョブチ 
ケット情報(プリントオプション設定、印刷条件、課金に関する情報)を表示します。ウィンドウのタイ 
トルバーは、監視中のサーバを、表示されている全ジョブの合計および待機ジョブの合計を表示します。 

「アクティブジョブ」ウィンドウでは、ジョブ管理コマンドを指定して、ウィンドウ内の処理/ EP 刷待ち 
のジョブを待機させたり、待機ジョブを処理/印刷したり、処理中 / EP 刷中のジョブをキャンセルする 
ことができます。 

「アクティブジョスに表示されるジョブ状況フラッグじ関する詳娜ま、30ぺージを参照してください。 



サーバ還択メニュー 


ジョブチケット情報 


r アクティブジョブ」ウィンドウでは、次の操作を行います。 

• MLPro 9800 PS 上のジョブの監視および管理 
• 複数の MLPro 9800 PS 上のジョブの監視 

• ウィンドウコラムに表示されるジョブチケット情報のカスタマイズ 


00 mmand W 曰「八 s-tatio コ (windo 草 S 」 
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ジョブウィンドウ 

印刷巧みジョブウィンドウは、アクティブジョブ W かのジョブに関する情報を表示します。 

このウィンドウには、 「 EP 刷済みジョブ」、「アーカイブ」、 「 FreeForm 」、 「ジョブ□グ」パネルがありま 
す。ウィンドウの下部のタブをクリ、ソクするとパネルげ切り替わります。ジョブウィンドウのタイトル 
バーは、選択されているパネル名とパネル内に表示されているジョブの合計を表示します。 

ジョブウィンドウの各パネルは、「アクティブジョブ」のサーバ違択メニューで達択されているサーバ上 
のジョブを表示します。 

ジョブウィンドウのをパネルでは、次の操作を行いまず。 

. MLPro 9800 PS 上のジョブの監視および管飄53ぺージ参照） 

• 複数の MLPro 9800 PS 上のジョブの監視 (6 1ページ参照） 

. パネルコラムに表示されるジョブチケット情報のカスタマイブ (55 ページ参照） 


印刷済みジョブパネル 

「印刷巧みジョブ」パネル(下図参照)は、逞択した MLPro 9800 PS か6印刷されたすベてのジョブの一覧 
を表示します。印吊瞬みジョスま、パネル巧で日付けの新しいものか6順に上か6表示され、制限数に 
達するまで保をされまず(制限数は、システム管理者が MLPro 9800 PSr 設定」で指をします)。制限数 
を超えたジョブが印刷されると、一番日付けの古いジョブか6削除されます。 



選がパネルを 


ジョブチケット情報 


パネルタブ 


メモ 「処理と待機」を選がすると、 RIP 処理したジョブもこの"ネル内になをされます。 
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アーカイブパネル 

「アーカイブ」パネルは、違択したサーバか6アーカイブされたすベてのジョブの一覧を表示します。 



「アーカイブ」パネルに関する詳細は、67ページを参照してください。 

FreeForm パネル 

「 FreeForm 」 パネルは、還択したサーバ上のすべてのバリアブルデータ印刷用マスターファイルの一覧 
を表示します。 



FreeForm ジョブおよび 「 FreeForm 」 パネル1こ関ずる詳細は、100ぺージを参照してください。 

ジョブ□グパネル 

「ジョブ□グ」パネルは、選択したサーバから巧刷されたすベてのジョブの一覧を表示しまず。 



00 mmand W 曰「八 s-tatio コ (windo 草 SJ 


メモ ゲストとしてログインしている場合、ジョブログパネルにジョブの一覧は表示されません。 

「ジョブ□グ」パネルに関する詳継ま、目9ぺージを参照してください。 
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アクティビティモニタ 

「アクティビティ」モニタは、ジョブのアクティビティ（スプール中/処理中/巧刷中）を表示します。待機 
ジョブは表示されません。 


全サーバビュー 

「アクティブジョブ」ウィンドウのサーバ選択メニューで r 全サーバ」が違択されている場合、「アクティ 
ビティ」モニタは Command Workstation か6接続しているすべてのサーバのアクテイビティを表示し 
ます。 



サーバちバー 


サーバがミ兄欄 


モニタ内には次の情報が表示されます。 

• サーバを ー プリンタをがサーバをバーに表示され まず。 サーバをバーをクリックすると、サーバ状 
ミ兄欄を開閉することができます。 

. プリンタの状ミ兄ーサーバをバーをクリックすると、状ミ兒欄が開いて、状況項目 t スプール中」/「姐 
理中」/「印刷中」）が表示されます。サーバでジョブのスプール/処理/印刷が行われると、対応ずる状 
ミ兄項目の横にジョブをが表示されます。サーバが複数のプリントデバイスに接続されている場合、 
ジョブ名の下にデバイス名も表示されまず。サーバで作業が行われていないときは、状況項目の横に 
「使用可能」と表示されます。 

. エラー状況ープリンタでエラーが発生するとサーバ名バーがホをになり、パーを展開するとエラー 
の詳細が表示され ます。 


nommund worl<s1:ution(windows) 


28 









単ーサーバビュ- 


r アクティブジョブ」ウィンドウのサーバ違択メニューで、特走の単一の MLPro 9800 PS が違択されてい 
る場合、「アクティビティ」モニタは、ジョブアクティビティのアニメーションなどのより詳細な情報を 
表示します。 

単ーサーバビューでは、選択した特定サーバのジョブアクティビティが表示されます。待機中/処理待 
機中/印刷待機中ジョブは表示されません。 


スプール状況バー 


処理状況バー 


な)刷状況バー 


一般情報バー 





，、ードディスクドライプ 

0 25 50 7S 100 


をけ： 32.8 W R 巧巧お SS: 32.3 66 


さけ； 39S.0 MB g お巧お SI: 33S.0 MB 
巧度 

け-/、《: 

システム； 0け.1し、23 

ヴボート S 号： 

デバイス 


単ーサーバビューでは3つの状ミ兄欄および1つの情報欄が表示されまず。バーをクリ、ソクすると、を状 
況/情報欄を開閉することができます。 

• スプール状ミ兄ーサーバの八ードディスクじスプールされているジョブのファイル名を表示します。 

• 処理状況 一 RIP 処埋中のジョブのファイルを、ページ番号、処 S 状況(バイト数）、ページのサムネ 
イルを表示します。 

• 印刷状況一印刷中のジョブる、ページ番号、部数を表示します。 

• 一般情報一を八ードディスク容量および使用可能容量、をメモリ容量および使用可能容量を表示し 
ます。また、サーバ名、システムソフトウェアバージョン，テクニカルサポート番号 、デバイス名ち 
表示します。 


メモ 「環境設を」で r アニメーシヨンを使用」を選巧した場を、をが況欄でアニメーシヨンが表示されます (47 ぺージ参照)。 


00 mmand W 曰「八 s-tatio コ (windo 草 SJ 
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ジョブ状況へルパー 

ジョブ状況ヘルパーは、「アクティブジョブ」ウィンドウおよび r アクティビティ」モニタで使用するジョ 
ブ状況フラッグの色を定義します。 


=] スフール中スフール巧み/巧巧[7"]が巧待巧中 M な巧中巧巧ミちみ/巧巧巧刖巧货中巧刖中 


巧ミ兄フラッグ名 

色 

ジョブが況 

スプール中 

白 

サーバ八ードディスク1こジョブファイルがコピーされていま 
す。 

スプール済み/待機 

薄黄 

ジョブはサーバ八ードディスクじコピーされ、待機中です。 

処理待機中 

薄青 

ジョブは、 RIP 処理されるまで待機していまず。順番がくると、 
RIP 処理されまず。 

処理中 

青 

ジョブは RIP 処理中です。 

処理済み/待磯 

黄 

ジョブは RIP 処理され、待機中でず。 

印刷待機中 

薄緑 

ジョブは印刷されるまで待機していまず。順番がくると、印刷 
されます。 

印刷中 

緑 

ジョブは EP 刷中です。 


「印刷の一時停止」コマンドにより中断されたジョブのフラッグはホ色になり、「アクティブジョブ」ウィンドウの「ジョブ 
木こ 状況」コラムに「印刷が一時停止しました」と表示されます。 

ジョブフ□一とジョブ状況に関する詳細は、17ページを参照してください。 
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アクションボタン 


アクションボタンは、ジョブ管理を斤う場合に頻繁に使用するコマンドを表示します。これ6のコマン 
ドはメニューバ ー/ ちクリックメニューか6も選択できますが、アクションボタンを使用すると、簡単 
にアクセス/実巧することができます。各コマンドに関する詳細は，35ページを参照してください。 


巧利 

I mm 

I 巧ほ/待巧 

I 肖リ除 

I ァ-ゎィフ 

I フしピユー 

1フロパテイ 

( 


〇 「アクティブジョブ」ウィンドウまたはジョブウィンドウでジョブを選がします。 
0アクションボタンをクリックします。 

選択ジョブに使用できないコマンドは薄く表示され、実行できません。 


プレビューウインドウ 


「プレビュー」ウインドウは、ジョブのサムネイルプレビューを表示します。このウインドウでは、ジヨ 
ブページの削除やマージなどを編集しまず。 


「プレビュー」ウィンドウを使用したジョブ編集の詳挪ホ、「第5章：ジョブのプレビューと編集」を参照 
してください。 



ブレヒュ'— Sample.ps * 


ンボタンコマンドを実行するには: 


00 mmand W 曰「八 s-tatio コ (windo 草 S 」 
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単数または複数サーバの監視 


r アクティブジョブ」ウィンドウ、ジョブウィンドウ、「アクティビティ」モニタに単数または複数のサー 
バ情報を表示しまず。 


監視ずるヴーパを選択するには： 


〇 「アクティブジョブ」ウィンドウタイトルバーのサーバ遺がメニューの失印をクリックし 
ます。 

ポップアップメニューが表示され、接続しているすべてのサーバをが表示されます。 

Q -台のサーバを表示するには、そのサーバをメニューから遺がします。すべてのサーバを 
表示するには、[全サーバ ] を遺がします。 
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Command Workstation のカスタマイス 

Command Workstation では、モジュールの表示/非表示の切り替え、並べ替え、ドッキングを行うこ 
とにより、ユーザインターフェイスレイアウトをカスタマイズしまず。たとえば、2つのウィンドウを 
表示したり、横に並べて函置したり、 MLPro 9800 PS の使用環境に合わせてレイアウトを変更すること 
ができます。また、手動ではなく、定型スタイルを選択して、レイアウトを変更することもできます。 


レイアウトスタイルの使用 

Command Workstation は、3種類の定型レイアウトスタイルと3種類のカスタマイズ用レイアウトスタ 
イルに変更できまず。 


レイアウトスタイルを指定して表示するには： 


• [ウィンドウ]-[レイアウト]を選択し、サブメニューか6レイアウトスタイルを還択します。 

レイアウトは3種のを型スタイル（デフォルト、スタイル1、スタイル 2) および3種のカスタムスタイ 
ルか6選択しまず。各定型スタイルに関する詳細は、38ページを参照してください。 

カスタムスタイルは自由に変更することができます。詳細は、次項を参照してください。 



00 mmand W 曰「八 s-tatio コ (windo 草 SJ 


33 
























ウィンドウの表示/非表示/並べ替え 

「ウィンドウ」メニューでウィンドウの表示/非表示を切り替えます。また、ウィンドウを別の場所にド 
ラッグして，特定のウィンドウの横にドッキングずることもできます。変更したレイアウトは、カスタ 
ムスタイルとして保存します。 


メニユーバーおよび「アクティブジョブ」ウィンドウを非表示にしたり、移動することはできません。これらのウィンドウ 
は、常に表示されています。 


インドウを表示/非表示にするには： 


ウィンドウを r ウィンドウ」;< ニューから選択しまず。 

ウィンドウが表示されている時は、「ウィンドウ」メニュー内のモジュールをの横にチェックマークが 
表示されまず。 


インドウを移動するには： 


ウィンドウのグリ、ソプ(タイトルバー左端の兰本線）をドラッグして、別の場所まで移動します。 
ドッキングされていないウィンドウは、他のウィンドウの上に フ □ートしている状態じなり、ウィン 
ドウ フレームが 表示されまず。 


〇 


ジョブウィンドウがドッキングされているときは、上端をドラッグして上下方向にサイズを変更することができます。 


インドウのドッキングを解除するには 


ウィンドウのグリップ(タイトルバー左端の兰本線）をダブルクリックします。 

ドッキングされていないウィンドウは、他のウィンドウの上にフ□-卜している状態じなり、ウィン 
ドウフレームが表示されます。グリップを再度ダブルクリ 、ソク ずるとドッキングされます。 


レイアウトを保存するには： 


〇 [ウィンドウ]-[レイアウトの保ち]を遺がします。 

Q 巧用するスタイル（カスタム1、カスタム2、カスタム 3) を選がします。 

スタイルをは、変更することができます。 


現レイアウトの巧な 


(7 ろス3ム1 pD ス3ム！ 


广扫ス5ム2 ドス5ム2 


广 ねスタい ドス3ム3 


~キャンたル1 


0 [0 K ] をクリックします< 
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コマンドの使用 


Command Workstation には、さまざまな磯能を使用するためのコマンドがあります。これ6のコマン 
ドは、メニューバー、アクションボタン、ちクリックなど異なる方法でアクセスして違択することがで 
きます。 

メニューバーは 、 Command Workstation の全コマンドへのアクセスを提供します。アクションボタン 
は、ジョブ管理に頻繁に使用するコマンドをボタンで表示しています (31 ページ参照)。ちクリックで表 
示されるメニューは、選択したジョブに適用できるコマンドを表示します。 


メニューバー 

メニューバーには6つのコマンドメニューがありまず。状況により使用できないコマンドは薄<表示さ 
れ選択できないようになっています。 

ファイルのお集のアクション姐サーバ®ウィンドウ她ぺけ城 


メニユーバーは、常に Command Workstation 画面上に表示されます。メニユーバーを非表示にしたり、 
移動することはできません。 


メニュー 

コマンド 

サブメニュー 

コマンド 

説明 

ファイル 

インポート 

ジョブ 

ネ、ソトワーク上のデバイスからジョブを 

MLPro 9800 PS へインポートします。 



アーカイブ済 
みジョブ 

アーカイブされているジョブを MLPro 9800 PS ヘイ 
ンポートしまず。 


エクスポート 

アクティブ 
ジョブウィン 
ドク 

「アクティブジョブ」ウィンドウ内のジョブリストを 
タブ区切りのテキストファイルとしてエクスポート 
します。 



印刷済み 
ジョブウィン 
ドウ 

「印刷済みジョブ」ウィンドウ内のジョブリストを夕 
ブ区切りのテキストファイルとしてエクスポートし 
ます。 


印刷 

ジョブ□グ 

ジョブ□グを□一カルプリンタに印刷しまず。 



アクティブ 

ウィンドウ 

アクティブジョブウィンドウ内のジョブリストを 
□一カルプリンタじ巧刷します。 


終了 


Command WorkS ね tion を終了します。 

編集 

検索 


項目を指定して MLPro 9800 PS 上のジョブを横索し 
まず。 


環境設定 


Command WorkS ね tion 使用環境の設定:/変更を行い 
ます。 

アクション 

印刷 


逞択したジョブ(複数巧）を EP 刷します。 


削除 


逞択したジョブ(複数巧）を削除します。 

スプール中、処理中、印刷待機中ジョブの削除はで 
きません。 


00 mmand W 曰「八 s-tatio コ (windo 草 SJ 
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メニュー 

コマンド 

サブメニュー 

コマンド 

説明 

アクション 

複製 


選択したジョブ(複数巧）を複製します。 


を前変更 


違択したジョブのを前を変更します。 


待機 


選択したジョブ(複数巧）を待機させます。 


処理と待機 


選択したジョブ(複数巧)を RIP 処理し、待機させま 
ず。 


印刷と待機 


選択したジョブ(複数巧)のコピーを作成し、 EP 刷し 
まず。印刷後ち、元のジョブはそのまま「アクティブ 
ジョブ」ウィンドウに待機状態で残ります。 


ラスターデー 
夕除ま 


逞択したジョブ(複数巧)のラスターデータを削除し 
ます。オリジナルジョブデータは残ります。 


プ□パティ 


逞択したジョブ(複数巧)のプリントオプション設定 
を表示/書きあえることができます。 (PostScript 
データのみ） 


プレビュー 


選択したラスターデータジョブを r プレビュー」ウィ 
ンドウに表示しまず。 


アーカイブ 


逞択したジョブ(複数巧）をアーカイブしまず。 


送信先 


選択したジョブ(複数巧)の PostScript データを接続 
している化のサーバに送信しまず。 


処理の取消し 


逞択した処理中(青をジョブ巧ミ兄フラッグ)ジョブの 

RIP 処理をキャンセルしまず。このコマンドは「処理 
中」状況フラッグが表示されているジョブを違択した 
時に使用することができます。 


印刷の取消し 


違択した EP 刷中(緑色ジョブ巧巧フラッグ)ジョブの 
印刷をキャンセルします。このコマンドは r 印刷中」 
状況フラッグが表示されているジョブを違択した時 
に使用することができまず。 


面付け 


選択したジョブを r 面付け」ウィンドウに表示しま 
す。にの機能は DocBuilder PRO がインストールさ 
れ、ドングルが取り付けられている場合のみ利用で 
きます。） 


用紙種類の混 


ページの範囲を指走して、用紙の種類を逞択するこ 
とができます。 

サーバ 

□グイン/ 

□グアウト 


「□グインサーバ」画面内の選択サーバに□グイン/ □ 

グアウトします。また、サーバの追力日/削除を行うこ 
ともできます。 


設定 


MLPro 9800 PSr 設を」画面を表示します（『設走管理 
ガイド J 参照)。 

このコマンドを使用するには、システム管理ちとし 
て□グインする'必要があります。 


カラー管理 


Fiery ColorWise ProTools を起動しまず（『カラーガ 
イド』参照)。 

このコマンドを使用するには、システム管理者とし 
て□グインずる必要がありまず。 


nommund W 日 rlcs'tution(windows) 


36 
























メニュー 

コマンド 

サブメニュー 

コマンド 

説明 

サーバ 

フォント管理 


MLPro 9800 PS への欧文フォントのダウン□—ド、ま 
た MLP の9800 PS からのフォントの削除が可能でず。 

このコマンドを使用ずるには、システム管理者として 
□グインずる必要があります。 


トレイ調整 


ページ上の印刷位置を調整して、トレイ内の用紙位置 
のズレを修正します。 

このコマンドを使用するには、システム管理をとして 
□グインするあ要があります。 


印刷グループ 


EP 刷グループおよびパスワードの作成/変更を行いま 
す（『設を管理ガイド』参照)。 

このコマンドを使用ずるには、システム管理るとして 
□グインする必、要があります。 


ジョブの並べ 
替え 


印刷待ちジョブの優先順位を変更します。 


サーバの 

再起動 


システムソフトウエアを再起動せずに、 MLPro 9800 PS 
を再起動します。 

再起動後は、再度□グインげ必要です。 

このコマンドを使用するには、システム管理者として 
□グインするか要があります。 


サーバの 
リブート 


MLPro 9800 PS システムソフトウエアを終了してか6 
再起動します。 

リブート後は、再を□グインげあ要です。 

このコマンドを使用するには、システム管理者として 
□グインするあ要があります。 


ジョブ□グ 

エ クスポート 

ジョブ□グをタブ区切りのテキストとして エ クスポー 
卜します。 



エ クスポート 
して消去 

ジョブ□グをタブ区切りのテキストとして エ クスポー 
卜し、その後 MLPro 9800 PS の八ードディスクか6 
ジョブ□グを消まします。 


サーバの 

初期化 


次のジョブまたはファイルを選択して削除します。 

• 待機ジョブ 
• アクティブジョブ 
. 印刷済みジョブ 
• アーカイブ;'斉みジョブーサーバ内 
• アーカイブ;'きみジョブーネットワーク上 
• FreeForm マスター 
• ジョブ□グ 

このコマンドを使用するには、システム管理をとし 
て□グインする'必要があります。 
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メニユー 

コマンド 

サブメニュー 

コマンド 

説明 

サーバ 

ぺージの印刷 


MLPro 9800 PS に関する W 下のページを巧刷ずるこ 
とができまず。 

• PS テストぺージ 
• 設定情報 

• ジョブ□グ 
• カラー表 

• PS フォントリスト 

• PCL フォントリスト 
• デモぺージ 

• ル□グ 

• アーカイブ□グ 

• キュー 

このコマンドを使用ずるには、システム管理者とし 
て□グインずる必要がありまず。 

MLPro 9800 PS - E ですベてのページを印刷ずるには 
オプショ ンのへー ドディスクが必要でず。 

巧刷の 
一時停止 


MLPro 9800 PS からの EP 刷を一時停止しまず。 

印刷の再開 


「印刷の一時停止」を解除し、 MLPro 9800 PS からの 
巧刷を再開します。 

ウィンドウ 

レイアウト 

デフォルト 

W 下の Command Workstation モジュールを表示しま 
す。 

• メニューバー 
• ジョブ状況ヘルパー 
• アクションボタン 
• 「アクティブジョブ」ウィンドウ 
• ジョブウィンドウ 
• 「アクティビティ」モニタ 

スタイル1 

W 下の Command Workstation モジュールを表示しま 
す。 

• にュー A — 

• ジョブ状況へルパー 
• アクションボタン 
• 「アクティブジョブ」ウィンドウ 

スタイル2 

t 又下の Command Workstation モジュールを表示しま 
す。 

• タニュ — ノ、—— 

• ジョブ状況へルパー 
• アクションボタン 
• 「アクティブジョブ」ウィンドウ 
• 「アクティビティ」モニタ 

カスタム1〜3 

「レイアウトの保を」コマンドで保ちしたカスタムレ 
イアウトを表示します。 

レイアウトの 

保を 


Command WorkS ね tion の現在のレイアウトをカスタ 
ムレイアウトとして保存できまず。カスタムレイア 
ウトは3種類まで保をでき、「ウィンドウ：レイアウ 
卜」のサブメニューに表示されます。 
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メニユー 

コマンド 

サブメニュー 

コマンド 

説明 

ウィンドウ 

ジョブ 

ウィンドウ 


ジョブウィンドウを表示/非表示します。このコマン 
ドをの左にチェックマークげ表示されると、ジョブ 
ウィンドウが表示されます。 


アクテイビ 
テイモニタ 


「アクティビティ」モニタを表示/非表示します。この 
コマンドをの左にチェックマークが表示されると、 
「アクティビティ」モニタが表示されます。 


アクション 

ボタン 


アクションボタンを表示/非表示します。このコマン 
ドをの左にチェックマークが表示されると、アク 
ションボタンが表示されます。 


ジョブ状況 
ヘルパー 


ジョブ状況へルパーを表示/非表示します。このコマ 
ンド名の左にチェックマークが表示されると、ジョ 
ブ状況へルパーが表示されます。 


プレビュー 
くジョブ名> 


「プレビュー」画面を最前面で表示させます。「アク 
ション」メニューの r プレビュー」コマンドを実行して 
プレビュー画面を開くと表示されます。 


プレビュー操 
作 


「プレビュー」画面を最前面で表示させ、画面の開 
閉、サイズ変更、表示場所の移動などの操作を有巧 
にします。 

ヘルプ 

Command 
Workstation 
4.2 について 


Command Workstation 情報を表示しまず。 


ちクリック項目の使用 

「アクティブジョブ」ウィンドウまたはジョブウィンドウでジョブ(複数巧）を違択して、ちクリ、ソクする 
とメニューが表示されまず。このメニューじは、選択ジョブじ適用できる項目が表示されまず。 

次の手順でちクリ、ソクコマンドを使用しまず。 


ちクリックコマンドを使用してジョブ処理を指定ずるには： 


〇ジョブリスト内の単ージョブの処理を指をするには、そのジョブを遺がし、ジョブ名の上 
で右クリックします。 

複数のジョブを同時に処理するには、最初のジョブを選択してか6、 Shift キーまたは Ctrl キーを押 
しなが6隣接したジョブを違択するか、または Ctrl キーを押しなが6隣接しないジョブを達択し、 
選択したジョブのジョブをじ力ーソルを当てたまま、ちクリックします。 

e 項目を遺がして、マウスボタンを離します。 
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起動と□グイン/□グアウト 


Command Workstation を使用するじは 、 Command Workstation を起動し、 MLPro 9800 PS に□グ 
インします。 


起動 

初めて Command WorkS ね tion を起動ずるときじは、プリンタへの接続の設定を巧いまず。 


Command Workstation を起動ずるには： 


〇 「設を情報」を印刷しておきます。 （45 ぺージ） 

@ [スターり-[プログラム] ( WindowsXP では[すべてのプログラム])- [ Fiery ] -に ommand 
Workstation 4] を遺がします。 

「使用可能サーバ」画面が表示されまず。□一カルサブネット内で見つかったをてのプリンタが一 
覧表示されます。 

プリンタが表示される場合は@に進みます。 

0プリンタが表示されない場合、[手動]タブを遺がして、 DNS 名または IP アドレスを入 
力して検索します。 

〇 IP アドレスの範囲、または IP アドレスとサブネットマスクを組み合わせて検索するには、 
[自動検索]タブを選がし、[詳細]をクリックします。 

0 [検索]をクリックします。 

〇使用するプリンタを遺がして、[追加]をクリックします。 

「ログインサーバ」画面に、遺がしたプリンタが表示されます。 
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□クイン 

MLPro 9800 PS に接続ずるには、「□グインサーパ」ウィンドウ内のリストから MLPro 9800 PS を違択 
し、□グインしまず。複数の MLPro 9800 PS に同時接続する場合は、続けて別の MLPro 9800 PS にも日 
グインしまず。 

MLPro 9800 PS - 台あたりに'必要なパソコンのメモリは平均 4 M 目です。したがって、同時に接続できる 
MLPro 9800 PS 台数は、 Command Workstation を使用するコンピュータのメモリ容量によって異なります。 
たとえば、メモリ容量がに 8 M 目で Command Workstation を使用する場合、約25台の MLPro 9800 PS に同 
時接続ずることができます。 


□グインずるには： 


〇 [サーバ]-[ログイン/ログアウト]を遺がします。 

「□グインサーバ」画面が表示されます。 

画面内に、じ(前に接続したことのある MLPro 9800 PS のリストが表示されます。リスト内のを巧 
に、□グインボタン、サーバを、 IP アドレス，接続されているプリンタをが表示されます。 


〇 ログイン/ログアウトボタンをクリックします。 



□グイン/□グアウトボタン 


リストに表示されないサーバには□グインできません。 Command Workstation から一度も接続し 
ていないサーバの□グインボタンは、白をで表示されます。 

と J 前に接続したサーバの□グインボタンは> 前回の□グインレベルの色で表示されまず。 

.紫 ー システム管理を 
• オレンジーオペレータ 
. 青ーゲスト 


00 mmand W 曰「八 s-tatio コ (windo 草 SJ 


41 












0 アクセスレベル（システム管理者/オペレータ/ゲスト）にが応するキーアイコンを選が 
し、パスワードを入力します。 


キー アイコン 



パスワード 


〇 


ゲストとして□グインする場合、パスワードは不要です。 

アクセスレベルによって、使用できる Command Workstation の機能は異なりまず（次項参照)。 
[ログイン]をクリックします。 

MLP の9800 PS に接続します。 


Command WorkS ね tion では、複数のプリンタに同時に接続することができます。企、要に応じてこ 
の手順を繰り返してください。 


アクセスレベル 


MLPro 9800 PS は r システム管理者」、「オペレータ」、「ゲスト」の3種類の□グインレベルを提供してお 
り、 Command Workstation からいずれかのレベルで□グインしまず。 




工場出巧時の設までは、ログインバスワードは設まされていません。したがって、誰でも"スワードなしでシステム管理 
者として□グインし， Command WorkS ね tion の全機能を使用することができます。 


□グインレベルごとにパスワードを設をして使用できる機能を制限することにより、 EP 刷環境のセキユ 
リティを強化しまず。パスワードの設赶ま、 MLPro 9800 PS 「設定」で行います（『設を管理ガイド J 参 
照）。 




ゲストレべルにはパスワードがありません。 
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システム管理者およびオペレータ用パスワードの両方を設定した場合、アクセスレベルは次表のように 
なります。 


アクセスレベル 

アクセス特権 

'必要バスワード 

システム管理を 

Command Workstation と MLPro 9800 PS 操作ノ\°ネル 
の全機能にアクセス可能。システム管理をが使用で 
きる機能の詳細は、『設定管理ガイド J を参照して< 
ださい。 

システム管理者用パス 
ヮード 

オペ レー タ 

MLPro 9800 PS 「設定 J 、 カラー管理、フォント管 
理、サーバのリブート、初期化、印刷の一時停止、 

EP 刷の再晶、トレイ調整、 EP 刷グループ、ジョブの 
並べ替えたが卜の Command Workstation の機能にアク 
セス可能。 

オペレータ用パスワード 

ゲスト 

ジョブ状巧の表示が可能。ジョブ操作および 

MLPro 9800 PS 「設定」の変更は不可。 

パスワード不要 




-人のユーザが複数サーバに異なるレベルでログインしている場合、るサーバのログインレベルに応じて使用できる機能 
は異なります。 


□グアウト 

□グアウトずると、 MLPro 9800 PS と Command Works 诚 ion の接続が解除されまず。 


□グアウトするには 


〇 [サーバ]-[ログイン/ログアウト]を遺がします。 

「□グインサーバ」画面が表示されます。 

0 MLPro 9800 PS のログイン/ログアウトボタンをクリックします。 



0 [はい]をクリックして、サーバからログアウトします。 

み 


Command Workstation 


サーバ Aero への巧続を IK 除しますか？ 


じ:]:就''"が]]トル、え地り 
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MLP の9800 PS との接続が解除されます。 
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ヴーパの除去 

使用しないサーバは、「□グインサーバ」画面か6除去しまず。 


ヴーパを除去するには： 


〇 [サーバ]-[ログイン/ログアウト]を遺がします。 

「□グインサーバ」画面が表示されます。 

0サーバリストからサーバ名を還がし、[除去]をクリックします。 



[除ま]は、サーバが接続されている時には選択できません。 
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Command Workstation 使用開始準備 

Command Workstation の使用開始にあたって、必要な設定および作業を説明しまず。 


情報ページの印刷 

けーパ]-[ぺージの印刷]コマンドにより特殊ぺージを印刷して、 MLPro 9800 PS の情報を確認ずることが 
できます。情報ぺージは， MLPro 9800 PS の設定やトラブルシューティングにか要な情報を提供します。 

■ 情幸居ぺージを印刷するにはシステム管 a をとして MLPro 9800 PS にログインする屯、要があります。 

- MLPro 9800 PS-E ですベての情報ぺージを印刷するにはオプションの"ードディスクが电、要です。 

次の手順で情報ページを印刷します。 


情報ぺージを印刷するには： 


〇 「アクティブジョブ」ウィンドウで、 MLPro 9800 PS を選がします。 
0 [サーバ] メニ ューで[ぺージの印刷]を遺がします。 


0 「プリンタの遺が」でぺージの印刷先をホ旨をします。 

. サーバ ー ぺージは MLPro 9800 PS に印刷されます。 

• 口ーカルプリンターぺージはネットワーク上の任意のプリンタに印刷されます。 

〇 「ぺージ選が」でぺージを遺がします。 

• PS テストぺージ ー MLPro 9800 PS に問題がある場合は、カラーやグレイスケールの化力状態 
をこのページで検討します。サーバを、プリンタの種類、カラー設走、キャリブレーション情 
報、印刷日時が印字されます。 

• 設を情那一 MLRx ) 9800 PS とデバイスの設封青報をお認します。 MLPro 9800 PS の八ードウェアと 
ソフトウェアに関する一般情報， MLPro 9800 PSr 設定」内容すベて、キャリブレーション情報、お 
よび MLPro 9800 PS のイーサネ、ソトアドレスが印字されまず。 

• ジョブログー MLPro 9800 PS で RIP または印刷されたジョブの□グが、巧しいものか6順に5己 
件印刷されます。ジョブ□グに表示される項目およびジョブ□グファイルのエクスポートちまに 
関しては、日9ぺージを参照してください。 




00 mmand W 曰「八 s-tatio コ (windo 草 SJ 


45 



























• カラー表一 MLPro 9800 PS で使用可能な RGB , CMY 、 PANTONE カラーの見本が印刷され 
ます。 

. PS フォントリストー MLPro 9800 PS 八ードディスクドライブじ格納されているすべての 
PostScript 用フォント名の一覧が印刷されまず。 

.PCL フォントリストー MLPro 9800 PS 八ードディスクドライブじ格納されているすべての PCL 
用フォントをの一覧が印刷されます。 

. メールログー MLPro 9800 PS の E メールサービス印刷)使用状ミ兄、アドレス帳の登録通®、サー 
ビスの适信状ミ兄を印刷しまず。 最新の55件の□グが印刷されまず。ネットワーク管理を向けの 
情報として有用です。 

, メールログを印刷するには 、 MLPro 9800 PSr 設を」の r ネットワーク設を：サービス設を： E メ ール設ま」じて「£メー 

'モ ルサービスを使巧する」を「はし、」に設をしておぃて〈ださぃ。 

. アーカイブログーユーザ指走の□一カルプリンタに印刷されます。「アーカイブ」タブパネル内 
のジョブリストげ印刷されます。 

• キューーユーザ指走の□一カルプリンタに印刷されます。「アクティブジョブ」ウィンドウ内の 
ジョブリストが EP 刷されます。 

0 [印刷]をクリックします。 

©で[サーバ]を選択した場合、「プリンタ設定」画面の「部数」じ印刷部数を入力し、 [0 K ] を 
クリックします。ぺージは MLPro 9800 PS に印刷されます。 

@で[□一カルプリンタ]を違がした場合には、「印刷」画面でプリントデバイスをちをし、「部 
数」で印刷部数を入力して、 [0 K ] をクリックします。指定プリントデパイスに EP 刷されまず。 

, ジョブログ上では、「ぺージの印刷」コマンドで印刷された情報ぺージの利用ををは「システム管理者」ではなく「オペ 

^ ^ レータ」として表示されます。 
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Command Workstation 環境設定 

Command Workstation 環境設定では、「アクティビティ」モニタのアニメーシヨン使用、一時パス、テ 
ンプレートパスなどの設定を行います。 


環境設定を行ラには： 


• [編集]-[環境設定]を選択しまず。 
「環境設を」画面が表示されます。 



r 環境設定」画面では次の項目を指をすることができます。 

• アニメーション使用一「アクティビティ」モニタの単ーサーバビューでアニメーションを表示す 
るかどうかを達がしますに9ページ参照)。 

• 自動□グインーこの項目を選択すると 、 Command Workstation はプリンタごとじ前回の□グ 
インレベルを記憶します。再び□グインずる時に、□グインレベルとパスワードが自動的に違択 
されます。 

• ポップアップメニューを使用一使用するメニューのヘルプを表示します。 

• —時パス ー Command Workstation 上でユーザが編集、変更する Ep 刷ジョブを一時的に格納す 
るフォルダを指定します。「参照」をクリックしてフォルダを指をすると、パスの変更を行うこと 
ができます。 

• 単位 一「プ□パティ」画面および r 面付け」ウィンドウで使用する数値の単位(ポイント、インチ、 
ミリメートル）を指をします。 

• 面がけ：テンプレートパスー面付けに使用するテンプレートファイルのパスを指をします。「参 
照」をクリックしてフォルダを指をすると、パスの変更を行うことができます。 

• 検索：テンプレートパスー検索に使用するテンプレートファイルのパスを指をします。「参照」を 
クリックしてフォルダをち定すると、パスの変更を斤うことができます。 

. ジョブ□グ；保を件数巧 00-99999) — ジョブ□グの保を件数を指をします。 

• ジョブ□グ：エクスポート時のファイルの種類ージョブ□グのエクスポート時のファイルおま 
を r カンマ区切り」または r タブ区切り」か6違択します。 
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トレイ調整 

「トレイ調整」機能を使用すると、ページ上のテキスト/画像の印刷位置を調整し、トレイ内の用紙のズ 
レを修正ずることができます。両面巧刷を巧う場合には、テキスト/画像を両面とも同じ位置に印刷ず 
るよう調整ずることができまず。 

操作パネルの「トレイ調整」コマンドからも、同様の位置調整ができます (37 ページ参照)。 

• トレイ調整を斤うにはシステム管理者としてサーバにログインする也、要があります。 

. 印刷時に[用紙トレイ]オプションバーの r 巧紙トレイ」プリントオプションで「自動選が」を選択している場合には、トレ 
イ調整は有効にはなりません。 

_ 操作パネル/ Command Workstation で設をした調整値をトレイに適用するには、ジョブ印刷時に[用祇トレイ]オプション 
メ バーの「トレイ調整」プリントオプションで「使用する」を選択し、かつ「巧紙トレイ」プリントオプションで調整したトレイ 

を選択する也、要があります （『PS 印刷ボイ 門 参照)。 

次の手順でトレイを調整します。 


用紙トレイ調壁を巧うには： 


〇 「アクティブジョブ」ウィンドウで、サーバを選がします。 
0 [サーバ]-[トレイ調整]を遺がします。 


用‘ホトレイ! 鹏- ML 9800 PX -370 D 58 




0 「1.トレイを選が」の「トレイ」でトレイを選がします。 

〇 「用紙サイズ」で、@で遺がしたトレイに入っている用紙サイズを遺がします。 

トレイ調整値は、トレイ/巧紙の組合せにより異なります。たとえば、「トレイ i 」/ rA 4」 巧の用紙トレイ調整値は、「トレ 
イ1」/「レター」の組み合わせ用には無効です。各トレイ/用紙の組み合わせに巧し、トレイ調整を行う也、要があります。 

0 「2.調整ぺージを印刷」で、両面印刷を行う場合は「両面印刷」横のボックスにチてック 
マークを付け、[印刷]ボタンを押します。 

& 調整ぺージはかず印刷してくださし、。 
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O 排紙された調整ぺージ上の手順に従います。 

まず用紙を横に半分に折った後で用紙を広げ、次に縦に半分におった後で用紙を広げます。それか 
6巧紙上のを目盛りとおり目が交差している部分の数値を用紙の A / B / C 横のボックスに書き 
入れます。 

〇 「3.調整値を入力」で、「サイドりの A / B / C 欄に、用紙の各目盛り （ A 、 B 、 C ) と析 
り目の交差部々の値を入力します。 

A と C に異なる値を入力すると、画像が回転ずるためジャギー(ギザギザが態)が目立つことがあります。その場合は、 
A と C に!^じ値を人力してください。 

〇両面印刷用に用紙トレイ調整を行う場合は、「サイド2」の A / B / C に、調整用ぺージ裏 
面の各目盛り （ A 、 B 、 C ) の数値を入力します。 

^1^^ 「サイド1」と同様、 A と C に異なる値を入力すると、画像が回転するためジャギー(ギザギザが態）が目立つことがあ 
ります。その場合は、 A と C に同じ値を入力してください。 

〇 「4.調整値を適用」で[適用]を押します。 

⑩用紙トレイ調整値を除去する場合は、が象トレイを選択し「3.調整値を入力」で[デフォ 
ルト]をクリックします。 

の[完了]をクリックし、「用紙トレイ調整」を閉じます。 

印刷時には、[用祇トレイ]オプションバーの「トレイ調整」プリントオプションで「使用する」を選巧し、 かつ 「用紙トレイ」 
巧 プリントオプションで調整したトレイを選巧して印刷します。 


内蔵フォントの管理 

「フォント管理」コマンドを使庙すると、 MLPro 9800 PS 1 こ欧文フォントをダウン日ード/削除します(た 
だし、 MLPro 9800 PS 提供のプリンタフォントは□ックされているので削除することはできません)。 
ネットワーク上のユーザも Fiery Downloader を使用して MLPro 9800 PS に欧文フォントをダウン □— 
ド、追化することができます （『 PS 印刷ガイド』参照)。和文フォントのダウン□ー ドや動作環境につい 
ては、フォントメーカにお問い合わせください。 

「フォント管理」〕マンドを使用するには、システム管理者としてサ-バじ□グインする化要があります。 

フォントをダウン□ー ドする場合は、 MLPro 9800 PSr 設定」で直接接続を使用可能にしておく必要があ 
りまず（『設定管理ガイド』参照)。 

TrueType フォントやがでフォントなどのコンポジットフォントはダウンロードできません。 Windows で TrueType フォ 
^8^ ントを使用する場合、プリンタドライバのフォント巧替表で設定し 、 Adobe Type 1フォントと置換して印刷します。 

MLPro 9800 PS に内蔵されているフォントの一覧を巧刷ずるには、[ファイル]-[ページの印刷]を選択 
します (38 ページ参照)。 
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(S Posher 


更 iff I 


jnBiJ ... I 


フォントー覧表 w を更新 


' 追加フォントをダウン□ー ド 
-フオントを削陈 


フォントー K 情報を印刷 


□ックされているフォント 


0 [ PostScript ]、 または [ PCL ] を遺がします。 MLPro 9800 PS に追加フォントをダウンロー 
ドする場合は、 [追加]をクリックし、々項を参照してフォントをダウンロードします。 

©フォントを削除する場合は、一覧からフォント名を選がして、[削除]をクリックします。 
複数のフォントを逞択する場合は、 Shift キーまたは Ctrl キーを押しなが6フォントを逞択してくだ 
さい。 

MLPro 9800 PS 提供のプリンタフォントは□ックされています。これらのフォントはロックアイコンと共に表示され、 
削除することはできません。 

0フォントー覧の表示内容を更新する場合は、[更新]をクリックします。 

@フォントー實情報を印刷する場合は、[印刷]をクリックしてから、「印用!)」画面で印刷に 
巧用するプリントデバイスを指をし、 [ OK ] をクリックします。 


フオントを管理ずるには： 


〇 「アクティブジョブ」ウィンドウのサーバ遺がメニユーで、 MLPro 9800 PS が遺がされて 
いることを確認します。 

0 [サーバ]-[フォント管理]を遺がします。 


一/、フォント - AERO 


る 与直皇魯身皇 一 
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フォントをダウン□ー ドするには： 


〇 [サーバ]-[フォント管理]を選がします。 
Q [追加]をクリックします。 



この画面は、[ファイル]-[インポート]-[ジョブ]からもアクセス巧能です。 

0 「ファイルの場所」で場所を指をします。 

〇フォントを選がし、[追加]をクリックします。 

隣接したフォントファイルを選択する場合は Shift キー、隣接していないフォントファイルを選択 
する場合は Ctrl キーを押しなが6、フォントファイルをクリ 、ソク しまず。 

「インポートするファイル」か6ファイルを除去する場合は、ファイルを選択して[除去]をクリッ 
クします。 

0 [インポート]をクリックします。 

インポートを取り消すには、[キャンセル]をクリックします。 
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印刷 グループの 設定 


MLP の9800 PS に管理者として□グインした場合、パスワード保畫機能を利用した EP 刷グループを設定; 
できます。ジョブに印刷グループを指をすることにより、その印刷グループのパスワードを巧っている 
ユーザだけがこのジョブを印刷することができまず。 

印刷グループを作成しておけば、プリンタドライバまたは Command WorkStation/Command 
Workstation LE のプ□パティ画面か6ジョブに印刷グループを割り当てることができます。 


印刷グループを設定ずるには： 


〇 「サーバ」 メニユー から[印刷グループ]を選がします。 

r 印刷グル-プ」は管理者として□グインしたときのみ利肌能です。 

Q [作成]をクリックします。 



0グループ名とパスワード情報を入力し、[追加]をクリックしてから、 [ OK ] をクリック 
します。 



〇既存の印刷グループを変更する場合は、印刷グループを遺がして陣更]をクリックしま 
す。 

0印刷グループを削除するには、印刷グループを選択して[除去]をクリックします。 

〇 [ OK ] をクリックして、印刷グループ設ををなをします。 
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3 印刷ジョブの監視および 
管理 


本章では、オペレータの使用を想をした Command Workstation 
でのジョブフ □ 一 監視/管理ち法を説明します。待機ジョブじ 
RIP 処理や印刷などのコマンドを実行することができるようにな 
り、また、厅 eeForm 印吊條件，用紙設定、仕上げなどのプリン 
トオプション設定ができるようじなります。ジョブを印刷した 
後は、そのジョブをアーカイブしたり、ジョブ□グで印刷結果 
をお認します。 

アクセスレベルに関する詳細は、43ぺージを参照してくださ 
い。ジョブフ□一およびジョブ管理に関する詳細は、「第1章： 
ジョブ管理」を参照してください。また 、 Command Workstation 
ユーザインターフェイスに関する詳継ま、「第2章 ： Command 
Workstation の紹介」を参照してください。 


ジョブの監視 . 54 

ジョブの管理 . 已6 

届紙種類の混合設定 . 63 

FreeForm バリアブルデータの印刷 . 64 

アーカイブジョブ . 67 

ジョブ□グの使用方法 . 69 









ジヨブの監視 


r アクティブジョブ」ウィンドウおよ沉印刷済みジョブ」タブパネルを観察することにより、 MLPro 9800 PS 
上のジョブのフ□一を把握しまず。 

r アクティブジョブ」ウィンドウは、ジョブ状況フラッグおよびジョブチケット情報を表示しまず。ジョ 
ブ巧況フラッグにより、ジョブの処理状況を殖認することができます。また、ジョブチケット情報コラ 
ムをカスタマイズしてジョブリストをソートすることができまず。 

印刷の完了したジョブは、「アクティブジョブ」ウィンドウか印刷済みジョブ」タブパネルに移動しま 
す。「印刷済みタブ」パネルには、印刷時にエラーが発生したジョブわ表示されます。エラーが発生した 
ジョブは赤色で表示され、その巧をクリ、ソクずるとエラーレポートが表示されまず。 


ジョブのソート 

「アクティブジョブ」ウィンドウおよびジョブウィンドウで、ジョブチケット情報コラムヘッダをクリッ 
クすると、ジョブリストをソートすることげできます。 


ブをソートするには： 


• 「アクティブジョブ」ウィンドウまたはジョブウィンドウのいずれかのタブパネルで、ソートに使用ず 
るジョブチケットコラムヘッダをクリックます。 

ジ 3 フ巧ミ H 」 ジジち I ユーヴ 曰時 し巧 殺し サイス] 

たとえば、ジョブの状況でソートする場合、「ジョブ状巧」コラムヘッダをクリックします。ウィンドウ 
内のジョブリストがジョブ状況によってソートされます。 

ソート順唐を逆にするには、もう一度コラムヘッダをクリックしまず。 
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ジョブチケット情報のカスタマイズ 

「アクティブジョブ」ウィンドウおよびジョブウィンドウのをタブパネルで、コラム幅を変更したり、〕 
ラムヘッダを移動/追化/削除して、ジョブチケット情報の表示をカスタマイズします。 

作業環境に合わせて、ジョブチケット情報の表示をカスタマイズします。たとえば、複数のサーバを監 
視する場合、 「 Fiery 」 および r デバイス」コラムを追力□表示ずると、ジョブを監視しやすくなります。 

メモ 「日時」コラムは 、 Command Workstation が起動する Windows の「日付と時亥!]」設をに基づいています。 


ブチケット情報の表示をカスタマイズするには： 


〇ジョプチケットコラムヘッダを右クリックします。 
メニューが表示されます。 



〇 使用するコマンドを選がします。 

追力□ー サブメニューに表示されるヘッダ項目を追力□します。サブメニューじは、表示されていな 
い項目が表示されまず。 

削除一違択コラムを削除します。 

左へ移動/ちへ移動一達がコラムを左またはちに移動します。 

0コラム幅を調節します。 

コラムヘッダの境界線をクリ、ソクして、左またはちにドラッグします。 
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ジョブの管理 


このセクションでは 、 Command Workstation を使用したジョブ管理じついて説明しまず。 


ジョブの選択 


r アクティブジョブ」ウィンドウまたはジョブウィンドウでジョブ(複数巧)を逞択すると、「アクション」 
メニュー か6ジョブ管理コマンドを使用ずることができます。 


ブを選択ずるには： 


r アクティブジョブウィンドウ」またはジョブウィンドウのいずれかのタブパネルでジョブをクリック 
して選択します。 

隣接ずるジョブを選択ずるには、 Shift キーまたは Ctrl キーを押しなが6ジョブをクリックします。 
踐接しないジョブを違択するじは、 Ctrl キーを押しなが6ジョブをクリ、ソクします。 


み 


同じウィンドウ内またはタブパネル内のみで、ネ复数のジョブを選がします。 


グヨブのインポート 


「インポート」コマンドを使用して、ジョブをインポートします。ネットワーク上のファイル、または 
アーカイブ;'斉みジョブをインポートずることができまず。 


アーカイブに関する詳細は、日7ページを参照してください。 


ブをインポートするには： 


〇 [ファイル]-[インポート]を選択し、サブメニユ- 
ミ まみ ジョブ] を遺がします。 

「インポートするファイルの違択」画面が表示されまず。 


インポ > 卜するファイルの涅巧 


'せら [ジョブ]または[ァーカイブ 


ファイルの 巧 巧： トリ 
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[ファイルの場巧]でフォルダを指をします。 

インポートするファイル（複数可）を選択し、[追加]をクリックします。 

[ロジカルプリンタ]でキューを選がします。 

システム管理者が MLPro 9800 PS 「設定」で使用可能に設走しているキューのみが表示されまず 
(『設定管理ガイド J 参照)。 

r 待機キュー」を選択した場合，ジョブげインポートされ、 MLPro 9800 PS 1 こスプールされて待機 
とな U ます。 

r 印刷キュー」を選がした場合，ジョブがインポートされ、 MLPro 9800 PS にスプールされて印刷 
されます。 

r 直接接続」を逞択した場合、ジョブはインポートされたあと、 MLPro 9800 PS じスプールされず 
に印刷されまず。この場合、ジョブは「アクティブジョブ」ウィンドウおよび「印刷るみジョブ」 
タブパネルに表示されません。 

[インポート]をクリックします。 

ジョブがインポートされます。 


ジョブ管理コマンドの使用 

オペレータは r アクション」メニューか6次のコマンドを使用し、「アクティブジョブ」ウィンドウおよび 
ジョブウィンドウ各タブパネルのジョブを操作します。 


選が項目 

選が結果 

ラスターデータ状況 

EP 刷 

ジョブを EP 刷します。ラスターデータが 
ない場合は、まず RIP 処理を行います。 

印刷が完了するまで、一時的1こ RAM に 
保存されます。 

削除 

ジョブ(複数巧）を削除します。 

削除されます。 

複製 

スプール/印刷エリアの選択したジョブ 
(複数巧)を複製します。 

オリジナル印刷ジョブと異なるプリント 
^ ± 設定や行き先を指をする場合に選択しま 
す（複製とは、ジョブのオリジナルに同名 
のリファレンスを作成ずることを意ホし 
ます）。 

ラスターデータは複製できません。 

名)前変更 

(ラスターデータの有無にかかわ6ず） 
ファイルのジョブをを変更します。 

新しいジョブ名に関連付けられます。 

待機 

処理待機中ジョブおよび印刷巧みジョ 
ブをスプール済み/待機ジョブとして待 
機させます。 

影響ありません。 




0 
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選が 項目 

選が結果 

ラスターデータ状況 

処理と待機 

ジョブを RIP 処理し、待機させます。 
ジョブ印刷後もラスターデータファイル 
は r アクティブジョブ」ウィンドウに残り 
ます。 

「アクティブジョブ」ウィンドウから削 
除されるまで MLPro 9800 PS の八ード 
ディスクに保有されます。 

印刷と待機 

ジョブを EP 刷します。ラスターデータが 
ない場合は、まず RIP 処理を巧いまず。 
ジョブ印刷後もラスターデータファイル 
は r アクティブジョブ」ウィンドウに残り 
ます。 

「アクティブジョブ」ウィンドウから削 
除されるまで MLPro 9800 PS の八ード 
ディスクに保有されます。 

ラスターデータ 
除去 

ラスターデータを含むジョブからラス 
ターデータを削除しまず。オリジナル 
ジョブデータは MLPro 9800 PS の八ード 
ディスクじ残りまず。 

削除されます。 

プ□パティ 

違択したジョブ(複数巧)のプリント設を 
の表示/書き換えを行うことができま 
す。 

再 RIP が必、要なプリント設定を変更した 
場合は、削除されたあと、巧び作成さ 
れまず。 

プレビュー 

逞択したジョブのプレビューが表示され 
ます。 

「プレビュー」ウィンドウに表示されま 
す。 

アーカイブ 

逞択した待機ジョブ(複数巧)を 

MLPro 9800 PS の八ードデイスク、 □- 
カル Command Workstation 八ードディ 
スク、またはネットワーク上デバイスに 
アーカイブし、「アーカイブ」ウィンドウ 
にジョブアイコンを移します。 

ラスターデータのアーカイブが指をさ 
れた場合は、ジョブと共にアーカイブ 
されます。 

送信先 

選択ジョブ(複数巧)のジョブデータを他 
の接続済み MLPro 9800 PS1 こ転送しま 
ず。 

ラスター デ ータは転送先 1 こは転送され 
ません。 

処理の取消し 

ジョブの処理を取り消します。処理中の 
ジョブのみに適用でき、処理待機中ジョ 
ブには適用できません。 

キャンセルされたジョブはジョブ□グ 
に表示されます。 

印刷の取消し 

ジョブの EP 刷を取り消します。印刷中の 
ジョブのみに適用でき、印刷待機中の 
ジョブには適用されません。 

キャンセルされたジョブはジョブ□グ 
し表 71^ されまず。 

面付け 

面付けウィンドウに選択された 
PostScript ジョブを表示しまず ( r 第日 
章：ジョブのプレビューと編集」参照)。 

内容は変わりません。 

用紙種類の混合 

ページの範囲を指走して、用紙の種類 
を選択することができます 



違択したジョブじよって、使用できるコマンドは異なりまず。 


これ6のコマンドは r アクション」メニューからだけでなく、アクションボタン、ちクリックか6も選択 
することができまず。 
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プリントオプション設定の表示と書き換え 

オペレータは r アクティブジョブ」ウィンドウおよび r 印相瞬みジョブ」タブパネルのジョブ(複数巧)か ら 
プリントオプション項目を書き換えることができます。 「 FreeForm 」、 および「アーカイブ」タブパネル 
では、プリントオプションの設定の表示のみできます。 

を 本機能は、 Pos に cript データにおしてのみを効です。 

「プ□パティ」画面じは、ジョブ注釈^<モも表示されます。 


ン設定の表示/書さ換えを行ラには 


〇 「アクティブジョブ」ウィンドウまたは「印刷’;きみジョブ」タブパネルからジョブ（複数 
可）を遺がします。 

「 FreeForm 」 または「アーカイブ」タブパネルのジョブを達択した場合、プリントオプションの設 
をの表示のみ巧うことができまず。 

0 [アクション]-[プロパティ]を選がします。 

「ジョブのプ□パティ」画面が表示されます。 

剛，刷 社 I 

厂巧致 - 


3 


-] 「ソ ヨブ： r ンブレート ー 


|& 巧觸さち 

产圆 1 た 1 


再 RIP 必要を示すアイコン 


- ご用巧サイス 
ド4祥をリ 


カスさム(む .J 


- をべ 一っ_ 
用巧トレイ 


ご用がタイブ 


自执巧巧 




] 


巧巧な巧の見合 

をおされていません 

競…」 


0 用なサイスにをねせる 


[ 


li 

] キ * ンたル I 


厂シ3 一 f * カクトー 
巧旧巧 B 

L オフ 

巧あ化イ 
L 白め进巧 


巧化ホ 

L スタツカ(フ I イスタ- 
ウン） 

用あサイズ 
し A 4 祥をり 


Aa 


x 化 上げ^ 


OKI 

巧刷」フロパティを巧刷」 


この画面は、リモートユーザがプリントドライバで設定した PostScript プリントオプション設定を 
表示します。 




再 RIP アイコンが表示されてるプリントオプションは、書き換え後に RIP 処 i 里を屯、要とします。 


ジョブを釈メモは、課金情報などを記入ずるための項目で、オペレータは内容を変更することは 
できません。ジョブ印刷後、ジョブを釈メモの内容はジョブ□グじ記載されます。 




プリンタドライバで選択できるプリントオプションの中には、「ジョブのプロパティ」面面に表示されないものがあり 
ます。プリントオプションの詳細は、 『 PS 印刷ボイド』を参照してください。 
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0 「ジョブのプロパティ」画面で設をを変更します。 


ジョブのフ□パティ- Sampleps 


xJ 



複数のジョブのプリントオプションを個別に書き換えるには、プリントオプションの項目をちク 
リ、ソクして、表示されるド□、ソプダウンメニューから項目を選択します。 

二に]ぶ] 



fSamp lei.p 


r$amp Ie2. p 


に 


巧れ巧妨の巧を巧巧 
巧化巧巧おを巧入3イフ 
ク 巧化5イブ 
巧巧トレイ 
3 巧巧サイスにあわせる 
C トレイ巧爸 

^ epB リ 9 ■イ 
ご 巧れ岛 
ウィンドウの巧机 I 


普3巧 
白巧法巧 


オフ 

巧巧しない 
巧拐サイスと同じ 
フリン5のか巧をぞ 


否3巧 
白わ法巧 
寸フ 
巧巧 


巧泻サイスと同じ 
フリン5の巧巧をぞ 


二] 


キャンセル 


メモ 


オリジナル設定のままのジョブを保おする場合は、設をを書き換える前に「アクション：複製」でジョブの複製を作成 
してくださし、0 


〇プリントオプション設をを印刷するには、[ウィンドウの印刷]をクリックします。 
0 [0 K ] をクリックして、プリントオプション設をを適用します。 
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複数 サーバの 管理 


Command Workstation *' 6複数の MLPro 9800 PS に同時接続し、集中管理を行うことができます。 

メモ 接続できる台数は 、 Command Wor には tion を起動しているコンピュータのメモリ容量によってを化します。 

たとえば、一台のサーバにジョブが集中している場合、ジョブを[アクション]-[送信先]コマンドで別の 
サーバに送信ずると、負荷分散を行うことができます。 


ブを送信ずるには 


〇 「アクティブジョブ」ウィンドウで、待機ジョブを遺がします。 

0 [アクション]-[送信先]を遺がし、サブメニューからジョブを送信するサーバを選択し 
ます。 

画面が表示されます。 



0 [はい]を選がして、ジョブを送信します C 




ラスターデータつきのジョブを送信しても、ラスターデータは送信先には転送されず、 PostScri がデータのみが較送 
されます。送信前に「プレビュー」ウィンドウの機能を用いて、 RIP 処理済みのジョブをマージ、編集した場合、その 
結果はラスターデータにイ呆持されるため、送信先の Pos に cript ジョブじはマージ、編集結果は反映されません。転送 
先のサーバでもマージ、編集結果を反映させる場合には、ラスターデータをァーカイブしてください。 


ジョブの取り消し 


「処理の取消し」/「印用 U の取消し」コマンドでジョブの処理/ EP 刷を取り消すことができまず。このコマン 
ドは、処理中/印刷中のジョブに適用できますが、処理待機中/ EP 刷待機中ジョブには適用できませ 
ん。 

• 処理中ジョブの取消し 

「アクティブジョブ」ウィンドウでジョブの RIP 処理げ行われてしるときに、[アクション]-[処理の取 
消し]を達択します。 

キャンセルされたジョブはジョブ□グに表示されまず。 

• 印刷中ジョブの取消し 

「アクティブジョブ」ウィンドウでジョブの印刷処理が行われているときに、[アクシヨン]- [ EP 刷の取 
消し]を違択します。 

キャンセルされたジョブはジョブ□グに表示されまず。 


〇 


ジヨブが取り消されても部々的に印刷されたり、色落ちのあるぺージや空白のぺージが出力されることがあります。 
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• 操作パネルからの取り消し 

MLPro 9800 PS の操作パネルに処理中/印刷中のジョブ名が表示されているときに、一番上の行達 
択ボタンを押します。 MLPro 9800 PS の操作パネルに関ずる詳挪ホ、『プリンタ機能編』を参照してく 
ださい。 

• MLPro 9800 PS 上の全ジョブの一時停止 

「アクティブジョブ」ウィンドウのサーバ違択メニューで MLPro 9800 PS を還択し、けーバ]-[印刷の 
一時停止]を選択しまず。印刷を再開するには、[サーバ]-[印刷の巧開]を違択します。 
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「ぺージ範囲」に、特を種類の用紙を指をするぺージ番号またはぺージ範囲を入力します。 

ぺージ番号とぺージ節囲はカンマで区切ることで複数入力できます（例： 3, 9-14, 18)。ぺージ番 
号の前に「勺記号を入力すると、そのぺージの前に空白ぺージが挿入されます（例： 2, A ス9-16)。 

指ましたぺージ範囲にがして適用する[両面印刷]オプションを選がします。 

同様に[用紙タイプ]オプションを選がします。 

指を用紙が乂っているトレイを「用紙トレイ」メニユーから選がします。 

[追加]をクリックして、選が内容を「遺が一實」に追加します。一覧から除去する場合 
は、[除去]をクリックします。 

か要に応じてこの作業を繰り返します。「達択一覧」に該当しないページは、プリントオプション 
の「用紙トレイ」で指をされたトレイか6印刷されます。 

「章の開始ぺージ」に、章が始まるぺージ番号を入力します。 

を章の開始ページをカンマで区切って複数入力できます（例：4,ス1日)。この機能は、章の開始ぺ一 
ジをちページか 6 EP 刷し、奇数ページで終る章に空白ページを挿入します。 

最巧のぺージを指をする也、要はありません。 

[0 K ] をクリックすると「ジョブのプロパティ」画面が表示されます。 

[0 K ] をクリックして変更内容を適用し、画面を閉じます。 


用紙種類の混合設定 


用紙種類のミ昆合設定を斤うことにより、1つの印刷ジョブに複数の異なる用紙を指をして EP 吊にきます。 
たとえば、表紙と本文を別の用紙に EP 刷したり、ページ範囲を指定して、それぞれ異なる用紙に EP 刷す 
ることわできます。また、両面ジョブじは各章の開始ページを指定できます。 

このオプションは Windows 対応ドライバを使用して指をできますが、 MacOS 対応〕ンピュータか6を 
信したジョブに対して用紙種類の混合を設をする場合は 、 Command Workstation か6プリントオプショ 
ンを書き換えてください。 

〇 本機能は、 Pos に cript データにおしてのみを効です。 


用紙種類の混合設定を行ラには： 


〇アクティブジョブウィンドウ内のスプール-;きみ/待機ジョブを選がし、「アクション」メ 
ニューから[用紙種類の混合]を遺がします。 



0 
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FreeForm バリアブルデータの E 口刷 

FreeForm 機能を使用すると、バリアブルデータを含むジョブ(広告ダイレクトメールなど)の印刷を巧) 
率的に行うことができます。マスターデータファイルを RIP 処理して MLPro 9800 PS に保をすることに 
より、複数のバリアブルデータファイルと組み合せて印刷することができます。 

RIP 処理され MLPro 9800 PS に保をされたマスタージョブは、ジョブウィンドウの 「 FreeForm 」 タブパネ 
ルに表示されます。 

を 本機能は、 POS にぴがデータにおしてのみ有効です。 



MLPro 9800 PS は「100」番までのマスターファイルを保存できまずが、プリンタドライバでは「1」〜 
「15」蚕までのマスター番号しか選択できません。したがって、「16」〜「100」までのマスター番号を利 
用するには、リ モー ト ユーザが プリントドライバ I こて指をしたマスター番号をオペレータが Command 
Workstation 上で書き披える必要がありまず。 

FreeForm ジョブのプリントオプションを書き換える場合、マスター、バリアブルファイル共に同じ設をでなければならな 
いオプションがあることに注意してください。また、バリアブルデータファイルのプリントオプションの中には、マスター 
ファイルのプリン トオプションを上書きするものがあります。 

FreeForm ジョブ I こ関する詳細は、 『 PSEP 刷ガイド』を参照してください。 


FreeForm マスターフアイ j レの作成/監視 

ユーザはジョブ送信時に、プリンタドライバの「マスター作成」プリントオプションで FreeForm マスター 
ファイルに 「1」〜 「15」の番号を指をしまず。 ただし、ユーザの指定マスター番号がずでに使用されて 
いる場合、既をのマスターファイルを上書きしてしまう危険性がありまず。 

既をマスターファイルの上書きを防ぐには、オペレータが Command Workstation の「プ□パティ」画面 
で r 1 j ~ ri 5」のマスター番号を r 1 6 j ~ ri 0〇」に書き換えるあ要がありまず。 

「杆 eeForm 」 タブパネル内のジョブロま、下の「アクション」メニューコマンドを使用します05ぺージ 
参照)。 

• 削除 
• プ□パティ 
• プレビュー 
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FreeForm マスターファイルを作成するには： 


「アクティブジョブ」ウィンドウで、バリアブルデータを巧有する待機ジョブを選がしま 
す。 

[アクション]- [プロパティ] を選がします。 

「 FreeForm 」 タブをクリックし、「マスター使用」オプションをクリックします。 
FreeForm マスター番号を指をします。 

[0 K ] をクリックします。 

「アクション」メニューからジョブの移動先（印刷、処埋と待機、または印刷と待機）を 
還がします。 


メモ 


バリアブルデータジョブは、「処理と待機」コマンドを指をして、印刷前にプレビューで内容を確認することをおすす 
めします。 


「アクティブジョブ」ウィンドウで、マスターデータを巧有する待機ジョブを選がします。 
[アクション]- [プロパティ] を選がします。 

「 FreeForm 」 タブをクリックし、「マスター作成」オプションで FreeForm マスター番号 
を指をします。 

[0 K ] をクリックします。 

[アクション]-[処理と待機]を選がします。 

マスター書類を印刷して内容を殖認する場合は、[アクション]-[印刷と待機]を逞択します。 
RIP 処理が完了すると、マスター書類が 「 FreeForm 」 タブパネルに表示されます。 


「 FreeForm 」 タブパネルで、マスターファイルを選がします。 
[アクション]-[削除]を遺がします。 


FreeForm マスターファイルを使用したノ（リアブル EP 刷 

FreeForm マスターファイルとバリアブルデータファイルを組み合わせて印刷するには、ユーザはバリ 
アブルデータファイル送信時にプリンタドライバの r マスター使用」オプションでマスター番号を指走す 
るあ要があります。ただし、プリンタドライバでは「1」〜「15」の番号までしか指定できないので、オペ 
レータは'必要に応じて「ジョブのプ□パティ」画面で「16」〜「100」のマスター番号に書きあえるあ要があ 
U ます。 


ンを書き換えるには: 


r マスター使用 J プリントオプシ 


イルを削除するには: 


FreeForm マスターフ: 






o 0 
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FreeForm のま用 

少、数の ユー ザが FreeFormEp 刷を利用する環境では、特定の FreeForm マスター番号を をユーザ じ割り当 
てることをおすすめします。この場合、ユーザが各々のマスター番号管理の責任を負うことになり、 
ユーザ自身がプリンタドライバの r マスター作成」プリントオプションを使用してま斤しいマスター番号を 
指定するか、または既存の番号を上書きするかを選択ずることができます。ユーザはまたオペレータに 
MLPro 9800 PS で使用可能な専用割当て番号 1 1上の番号)への変更を依頼ずることもできます。 

を 数のユーザが FreeFormEp 刷を利用する環境では、オペレータがユーザ1こ「 マスター 作成」プリントオ 
プションを使用せずにジョブを待機キューに送るよう指示することをおすすめします。この場合、オペ 
レー タがジョブごと1こどの FreeForm マスター 番号を割り当てるかを コント□—ル することができます。 

ユーザか6のオペレータへの マスター 番号指を/書きあえ依頼は、「ジョブを釈メモ」を使用することを 
おすすめします。この場合、オペレータはユーザと r ジョブを釈メモ」の書き込みち法じついてまめてお 
<か要がありますに0ページ参照)。 
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アーカイブジョブ 

ジョブ ( Pos に cript データ、 PCL データ)およびラスターデータジョブを MLPro 9800 PS のハードディス 
ク 、 Command Workstation が起動しているコンピュータの八ードディスク、ネットワーク上のデバイ 
スにアーカイブすることができます。アーカイブされたジョブは、ジョブウィンドウの r アーカイブ」夕 
ブパネルに表示されます。 

「アーカイブ」タブパネルでは、次のコマンドを使用します口5, 36ページ参照)。 

• 印刷 
• 削除 
• 複製 
• を前変更 
• 待機 

• 処理と待機 
• 印刷と待機 
• ラスター テー タ除ま 
• プ□パティ 
• プレビュー 


ブをアーカイブずるには： 


〇 「アクティブジョブ」ウィンドウで、待機ジョブを遺がします。 
Q [アクション]-[アーカイブ]を選がします。 

「アーカイブオプション」ウインドウが表示されます。 



0新しいアーカイブ先を追加するには、[追加]をクリックします。 
「パス逞択」ウィンドウげ表示されます。 


、•ス涅巧 


日..去門クトが A 

白 .. 鸟？イ〕化 *1 づ 

田占 > 3.5 イパ F0 け：） 

田 g (C：) 
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o 追加するドライブ/フォルダを選がして、 [0 K ] をクリックします。 

新しいアーカイブ先が追力□されまず。 



0 「アーカイブオプション」画面で、'必要に応じて[ラスターのアーカイブ]を遺がします。 
ラスターデータジョブが達択されていて、アーカイブ先が r サーバ内」の場合は、常にこのオプショ 
ンが違択された状態になります。ラスターデータジョブじ(外の場合、このオプションは選択できま 
せん。 

ラスターデータはサイズが大きいため、アーカイブにかなり時聞がかかる場合がありまず。時闇と 
ディスク容量を節約ずるにはジョブデータのみをアーカイブしまず。 

〇 「ディレクトリ」でアーカイブ先のドライブ/フォルダを遺がして、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

アーカイブされたジョブが「アーカイブ」タブパネルに表示されます。 
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ジョブ□グの使用方法 


ジョブウィンドウの「ジョブ□グ」タブパネルには、 EP 刷されたジョブがずベて表示されまず(消去した 
ジョブは表示されません)。 

「ジョブ□グ」タブパネルでは、「アクティブジョブ」ウィンドウと同様に〕ラム幅の変更、な6びに〕ラ 
ムヘッダの移動、追力日、削除をしてジョブチケット情報の表示をカスタマイズすることができます (35 
ページ参照)。また、最き斤の55件のジョブの印刷履歴を確認するためにジョブ□グを EP 刷したり、ジョ 
ブ□グをテキストファイルとして別途保存(エクスポート)することができます(次項参照)。 

MLPro 9800 PSr 設定」で、システム管理者は55件ごとのジョブ□グの自動印刷、自動 Ep 刷と消去を設定 
することができます。また、ジョブ□グの印刷用紙サイズも指走することができまず。詳細は、『設定 
管理ガイド J を参照してください。 


ブ□グを印刷ずるには： 


〇 [ファイル]-[印刷]-[ジョブログ]を遺がします。 
Q プリンタを選がして、 [ OK ] をクリックします。 


ブ□グをエクスポートするには： 


〇ジョブウィンドウで[ジョブログ]タブをクリックして、「ジョブログ」タブパネルを表 
不します。 

Q パネル内をクリックして、「ジョブログ」タブパネルをアクティブにします。 

0 [ファイル]-[ェクスポート]-[ウインドウ]を選がします。 



〇保存先を選がし、化要に応じてファイル名を変更して[保ち]をクリックします。 

ジョブ□グがタブ区切りのテキス ト ファイルとしてエクスポートされます。このファイルは、ワー 
ドプ□セツシング、表計算、データベースなどのアプリケーションで開<ことができます。 
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ブ□グを消去ずるには： 


• [サーバ]-[初期化]-[ジョブ□グ]を選択します。 



このコマンドを使用ずるじは、システム管理者レベルで□グインずる必要がありまず。 


ジョブの検索 

「お索」コマンドを使用すると、 MLPro 9800 PS または接続しているすべてのサーバ上でジョブを検索ず 
ることができます。検索には、ジョブをやユーザ名などの一般項目とファイルサイズやプリントオプ 
ションなどの詳細項目を指をしまず。検索項目設定を保有すると，再度同じを件で検索を巧うこともで 
きまず。 


ブの検索を行ラには： 


〇 [編集]-[検勃を選がします。 
「検索」画面が表示されまず。 



0けき索サーバ」メニューから Aero または「全サーバ」を選がします。 

0検索エリアを選がします。 

「アクティビティジョブ」、 r 印刷巧みジョブ」、 r アーカイブ;'きみジョブ」、「ジョブ□グ丄 「FreeForm 
マスター」か6運択しまず。 


印刷ジョブの監視および管理 


70 



































O [-般]タブをクリックして、検索項目を指をします。 

• ジョブをージョブのファイルをを人力しまず。 

. ユーザをージョブの送信ユーザるを人力します。 

• ジョブを釈メモージョブを釈メモに記載されているテキストを入力しまず。 

• ボリュームードライブボリュームをちをします。この項目は、検索エリアで r アーカイブミきみ 
ジョブ」を指をしている場合のみ入力します。 

• 作成日 一「すべて」または r 範囲指を」を選択します。「すべて」を逞択した場合、ジョブファイル 
作成日は指をできません。「範囲指を」を選択した場合、「開始」/「終了」でジョブファイル作成曰 
を指をします。 

メモ指を項目をクリアするには、「巧檢索」をクリックします。 

0 [検索]をクリックします。 

検索が完了すると「検索結果」ウィンドウが表示されます。 



r 検索結ま」ウィンドウは、「アクティブジョブ」ウィンドウなどと同ネ美にカスタマイズすることが 
できまず(単ーサーバ/全サーバビューに変えたり、ジョブチケット情報の表示をカスタマイズする 
など)。 


ブの詳細検索を行うには： 


〇 [編集]-[検索]を選がします。 
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「検索サーバ」メニューから Aero または「全サーバ」を選がします。 

検索エリア（複数可）を選がします。 

r アクティビティジョブ」、 r 印刷巧みジョブ」、 r アーカイブ済みジョブ」、「ジョブ□グ丄 「FreeForm 
マスター」か6選択しまず。 

[詳細]タブをクリックして、検索項目を指をします。 
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睛細タブで指をできる検索項目は、ファイルサイズおよびプリントオプションです。 

サイズで検索するには「サイズ」メニューから項目を選がし、サイズ ( KB ) をフィール 
ドに入力します。 

プリントオプションで検索するには、プリントオプションを選択し、ドロップダウンメ 
ニューから項目を指をします。 
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ネ复数のプリントオプションを指定した場合 、 Command WorkS 胤 ion はすべての指をオプションを 
含むジョブを横索しまず。 


メモ指定項目をクリアするには、「新検索」をクリックします。 


な索 
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O [検索]をクリックします。 

検索が完了すると「お索結果」ウィンドウが表示されます。 

「検索結ま」ウィンドウは、「アクティブジョブ」ウィンドウなどと同様にカスタマイズすることが 
できます。たとえば、単ーサーバ/をサーバビューに変えたり、ジョブチケット情報の表示をカス 
タマイズします。 


検索テンプレートを保存するには： 


〇 「検索」画面で、前項を参照して項目を指をします。 
Q 「クエリー」で[別名保ち]をクリックします。 

「クエリー別名保有」画面が表示されまず。 



0検索テンプレート名を入力して、 [OK] をクリックします。 

検索テンプレートを保存すると、 r クエリー」メニューにテンプレートをが表示されます。メニュー 
か6削除するには、テンプレートををメニューか6違がし、「削除」をクリックします。 
テンプレートは、「環境設定」画面で指定したフォルダに保をされます (47 ページ参照)。 


検索テンプレートを使用するには： 


〇 「検索」画面の「クエリー」メニューからテンプレートを選がします。 

「検索」画面で自動的に項目が指走されます。 

Q [検索]をクリックします。 
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4 Command Worksta¬ 
tion に (Mac OS X) 

本書では Mac os X で動作ずる Command Workstation LEI こつ 
いて説明しまず 。 Command Workstation LE を操作ずるには、 

オペレータとして Command Workstation LE を操作します。 


Command WorkStationLE では、システム情報ぺージの巧 
刷、環境設定、フォント管理、ジョブフ□—管理、プリント 
オプション設定変更機能を利用することができます。 Com ¬ 
mand WorkStationLE を使用するにはプリンタ ユーテ ィリ ティ 
CD - ROM からインストールしてください。 

Command Workstation LE では DocB 山 Ider Pro (オプシヨン）はサポート 
されていません。面付け作業は Windows お応の Command Workstation 
で斤ってください。 


Command Workstation L ヒ (Mac Ob X ) . 76 

Command Workstation LE のカスタマイズ .81 

コマンドの使用 . 82 

起動と□グイン/□グアウト . 86 

ジョブの監視 . 93 

ジョブの管理 . 95 

FreeForm バリアブルデータの巧刷 . 100 

アーカイブジョブ . 103 

ジョブ□グの使用方法 . 104 












Command Workstation l_E(Mac OS X) 

Command Wor に tation LE は、単ーサーバ上の印刷ジョブを監視/管理するユーティリティです。 

次國は Command Workstation LE のデフオルトインタフエースでず。 



© アクションボタン (80 ページ参照） 

(2) アクティフジョブウィンドウ (77 ページ参照) 

(3) ジョブウィンドウ (77 ページ参照） 

@アクティビティモニク (79 ページ参照） 
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アクティブジョブウィンドウ 

「アクティブジョブ」ウィンドウは、 MLPro 9800 PS 上の待機中/処理中/印相枠ジョブ状況およびジョブチ 
ケット情報けリントオプション設定、印刷を件、課金に関する情報)を表示します。ウィンドウのタイトル 
パーは、監視中のサーバを，表示されている全ジョブの合計および待機ジョブの合計を表示しまず。 

「アクティブジョブ」ウィンドウでは、ジョブ管理コマンドを指をして、ウィンドウ巧の処理/ EP 刷待ち 
のジョブを待機させたり，待機ジョブを処理/印刷したり，処理中/印刷中のジョブをキャンセルする 
ことができます。 



ジョブ？-ケット悟報 ー ジ3ブなぉ *_ジ9ブ《 _ューブ_日ち__№8 

巧樣 LTR_10_maed.ps Admmtstrator 03/07/1112:15 1 

巧養 な け S Admfiistrator 03/07/14 18:11 1 


「ジョブ状況」にアクティブジョブの状態が示されます。 

「アクティブジョブ」ウィンドウでは、次の操作を斤います。 

.MLPro 9800 PS 上のジョブの監視および管理 (93 ページ参照） 

• ウィンドウコラムに表示されるジョブチケット情報のカスタマイブ (94 ページ参照) 

ジョブウィンドウ 

ジョブウィンドウは、アクティブジョブじ(外のジョブに関ずる情報を表示します。 



選がパネルを 


ジョブチケット情報 


パネルタフ 


このウィンドウじは、「印刷済みジョブ」、「アーカイブ」、 「FreeForm」、 「ジョブ□グ」パネルがありま 
す。ウィンドウの下部のタブをクリックずるとパネルが切り替わります。ジョブウィンドウのタイトル 
バーは、選択されているパネルをとパネル内に表示されているジョブの合計を表示しまず。 

ジョブウィンドウの各パネルでは、次の操作を行います。 

• MLPro 9800 PS 上のジョブの監視および管理 (93 ぺージ参照） 

• パネルコラムに表示されるジョブチケ、ソト情報のカスタマイズ (94 ページ参照） 
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印刷済みジョブパネル 

「印刷済みジョブ」パネル(前図参照)は、サーバか6印刷されたすベてのジョブの一覧を表示します。印 
刷済みジョブは、パネル内で日付けの新 しいちのせ 6順に上から表示され、制限数に達するまで保をさ 
れまず饰邮反数は、システム管理者が MLPro 9800 PSr 設定」で指走します)。制限数を超えたジョブが印 
刷されると、一番日付けの古いジョブか6削除されます。 

メモ 「処理と待機」を選がすることで、 RIP 処 a したジョブもこの"ネル内になをされます。 


アーカイブパネル 

「アーカイブ」パネルは、アーカイブされたすべてのジョブの一覧を表示します。 



「アーカイブ」パネルに関する詳細は、103ページを参照してください。 

FreeForm パネル 

「FreeForm」 パネルは、違択したサーバ上のすべてのバリアブルデータ印刷用マスターファイルの一覧 
を表示しまず。 


FreeForm マスター 


I W ジ a ブ WS ジ a7« ューザ 

|FrflflForm な Mas"r.ps takesh 

FreeForm を Ma な er1. が Uke ホ 



FreeForm ジョブおよび rFreeForm」 パネルに関ずる詳細は、100ぺージを参照してください。 

ジョブ□グパネル 

「ジョブ□グ」パネルは、選択したサーバから巧刷されたすベてのジョブの一覧を表示しまず。 



メモ ゲストとしてログインしている場合、ジョブログパネルにジョブの一覧は表示されません。 

「ジョブ□グ」パネルに関する詳細は、104ページを参照してください。 

78 


Comniancl workstation LE (Mac 0S X) 


































アクティビティモニタ 

「アクティビティ」モニタは、ジョブのアクティビティ（スプール中/処理中/印刷中）を表示しまず。 



スプール状ミ兄バー 


処理状況バー 


な)刷状況バー 


-般情報バー 


待機中/処理待機中/巧刷待機中ジョブは表示されません。 

r アクティビティ」モニタには、3つの状況欄および1つの情報欄が表示されまず。バーをクリックする 
と、各状況/情報欄を開閉することができます。 

• スプール状況ーサーバの八ードディスクじスプールされているジョブのファイルをを表示します。 

• 処理状況 一 RIP 処理中のジョブのファイルを、ページ番号、処理状況(バイト数）、ページのサムネ 
イルを表示しまず。 

. 印刷状況一巧刷中のジョブを、ページ審号、部数を表示します。 

• 一般情報一全八ードディスク容量および使用可能容量、全メモリ容量および使用可能容量を表示し 
まず。また、サーバを、システムソフトウェアバージョン、テクニカルサポート番号、デバイスをも 
表示しまで。 

メモ 「環境設を」で r アニメーションを使用」を選巧した場合、各が況欄でアニメーションが表示されます (91 ページ参照)。 
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アクションボタン 


アクションボタンは、ジョブ管理を斤う場合に頻繁に使用するコマンドを表示します。これ6のコマン 
ドは メニ ューノ \‘一 / Control + クリック （ Control キーを押しなが6クリックする）からも選択できまずが、 
アクションボタンを使用すると、簡単にアクセス/実斤することができます。各コマンドに関ずる詳細 
は、82ぺージを参照してください。 


t 




で 


削除 アーカイブ プレビユー 


追’ 

ブロパティ 


〇 「ァクテ 
0ァクシ E 


ンボタンコマンドを実行するには： 


ィブジョブ」ウィンドウまたはジョブウィンドウでジョブを選がします。 
アクションボタンをクリックします。 

逞択ジョブに使用できないコマンドは薄く表示され、実行できません。 


プレビューウインドウ 


「プレビュー」ウィンドウは、ジョブのサムネイルプレビューを表示します。このウィンドウでは、ジョ 
ブページの削除やマージなどを編集しまず。 

「プレビュー」ウィンドウを使用したジョブ編集の詳挪ホ、「第5章：ジョブのプレビューと編集」を参照 
してください。 
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Command Workstation LE のカスタマイス 

Command Workstation LE では、モジュールの表示/非表示の切り替えを行うことにより、ユーザイン 
タフエイスレイアウトをカスタマイズしまず。 


ウィンドウの表示/非表示/並べ替え 

「ウィンドウ」メニューでウィンドウの表示/非表示を切り替えます。 

メニュ-バ-および「ァクティブジョブ」ウィンドウを非表示にはできません。 


インドウを表示/非表示にするには： 


ウィンドウを r ウィンドウ」メニューから選択します。 

ウィンドウが表示されている時は、「ウィンドウ」;<ニュー内のウィンドウをの横にチェックマークが 
表示されます。 
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コマンドの使用 


Command Workstation LE 【こは、さまざまな機能を使巧ずるためのコマンドがあります。これらの〕 
マンドは、メニューバ ー 、アクションボタン、 Cont 「 ol + クリック ( Control ボタンを押しながらクリック） 
など異なる方法でアクセスして選択することができます。 

^ニューパーは 、 Command Workstation LE の全コマンドへのアクセスを提供しまず。アクションボ 
タンは、ジョブ管理に頻繁に使用ずるコマンドをボタンで表示しています (80 ページ参照 )。 Control + 
クリックで表示されるメニューは、選択したジョブに適用できるコマンドを表示しまず。 


メニューバー 

メニューバーには6つのコマンドメニューがありまず。状況により使用できないコマンドは薄く表示さ 
れ選択できないようになっています。 

メニューバーは、常に Command Workstation LE 画面上じ表示されます。メニューバーを非表示にし 
たり、移動することはできません。 


メニュー 

コマンド 

サブメニユ ー 
コマンド 

説明 

CWSLE 

" LE " について 


Command Workstation LE のパージョン情報を表示 
しまず。 


環境設定 


Command Workstation LE の環境設定:を変更しま 
す。 


サービス 


Command Workstation LE では、この;<ニューは使 
用できません。 


CWS LE を 
隠ず 


Command Workstation LE アプリケーションウィン 
ドウを最小化します 。 Command Workstation LE は 
バックグラウンドで実行しまず。 


ほかを隠ず 


Command Workstation LEW 外のアプリケーション 
ウィンドウを最ル化しまず 。 Command Wo 「 l<Station 
LEJ :_ i 外のアプリケーションはバックグラウンドで実 
行します。 


すべてを表示 


実行中の全アプリケーションウィンドウを元のサイ 
ズに戻し、前面に函置します。 


CWS LE を 
終了 


Command Workstation LE を終了します。 

ファイル 

インポート 

ジョブ 

ネットワーク上のデバイスからジョブを 

MLPro 9800 PS ヘインポートしまず。 



アーカイブ済 
みジョブ 

アーカイブされているジョブを MLPro 9800 PS ヘイ 
ンポートしまず。 
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メニュー 

コマンド 

サブメニュー 

コマンド 

説明 

ファイル 

エクスポート 

ジョブー覧 

「アクティブジョブ」ウィンドウ内のジョブリストを 
タブ区切りのテキストファイルとしてエクスポート 
します。 



ジョブ□グ 

「ジョブ□グ」ウィンドウ内のジョブリストをタブ区 
切りのテキストファイルとしてエクスポートしま 
す。 


閉じる 


Command Workstation LE を終了します。 

編集 

お索 


項目を指定して MLPro 9800 PS 上のジョブを検索し 
ます。 


元に戻ず、切 
り取り、コ 
ピー、貼り付 
け、消去 


逞択項目に対して所をの操作を実行します。詳細 
は、 MacOS のヘルプを参照してください。 

アクション 

印刷 


逞択したジョブ(複数巧）を EP 刷します。 


削除 


選択したジョブ(複数巧）を削除します。 

スプール中、処理中、印刷待機中ジョブの削除はで 
きません。 


複製 


選択したジョブ(複数巧）を複製します。 


名前の変更 


逞択したジョブのを前を変更します。 


待機 


選択したジョブ(複数巧）を待機させます。 


処理/待機 


選択したジョブ(複数巧）を RIP 処理し、待機させま 
ず。 


印刷と待機 


逞択したジョブ(複数巧)のコピーを作成し、 EP 刷し 
ます。印刷後ち、元のジョブはそのまま「アクティブ 
ジョブ」ウィンドウに待機状態で残りまず。 


ラスターデー 
夕除去 


選択したジョブ(複数巧)のラスターデータを削除し 
まず。オリジナル PostScript データは残りまず。 


プ□パティ 


選択したジョブ(複数巧)のプリントオプション設を 
を表示/書きあえることができます。 


プレビュー 


選択したラスターデータジョブを r プレビュー」ウィ 
ンドウに表示しまず。 


アーカイブ 


逞択したジョブ(複数巧）をアーカイブしまず。 


処理の取消し 


選択した処理中(青色ジョブ状ミ兄フラッグ)ジョブの 

RIP 処理をキャンセルしまず。このコマンドは「処理 
中」状況フラッグが表示されているジョブを逞択した 
時に使用することができます。 


巧刷の取消し 


選択した印刷中(緑色ジョブ状況フラッグ)ジョブの 
印)刷をキャンセルしまず。このコマンドは「巧刷中」 
状況フラッグが表示されているジョブを選択した時 
じ使用ずることができまず。 
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メニュー 

コマンド 

サブメニュー 

コマンド 

説明 

サーバ 

□グイン/ 

□グアウト 


「□グインサーバ」画面内の選択サーバに□グイン/ □ 

グアウトします。また、サーバの追力日/削除を行うこ 
ともできます。 


フォント管理 


MLPro 9800 PS への欧女フォントのダウン日ード、ま 
た MLPro 9800 PS からのフォントの削除が可能でず。 
このコマンドを使用ずるには、システム管理者として 
□グインする必要がありまず。 


サーバの 

再起動 


システムソフトウ; L アを再起動せずに MLPro 9800 PS を 
再起動します。 

再起動後は、再度□グインが企、要です。 

このコマンドを使用ずるには、システム管理るとして 
□グインする必、要があります。 


サーバの 
リブート 


MLPro 9800 PS システムソフトウてアを終了してから 
再起動します。 

リブート後は、再度□グインがを要でず。 

このコマンドを使用ずるには、システム管理者として 
□グインする必、要があります。 


ジョブ□グの 
消去 


MLPro 9800 PS のジョブ□グを消ましまず。 

このコマンドを使用ずるには、システム管理者として 
□グインする必要があります。 


サーバの 

初期化 


MLPro 9800 PS 上のずべてのジョブ、フォント、キヤ 
リブレーション測定値を削除しまず。 

このコマンドを使用ずるには、システム管理者として 
□グインする必要があります。 


ぺージの印刷 


MLPro 9800 PS に関する以下のページを巧刷ずること 
ができまず。 

• PS テストぺージ 
• 設を情報 

• ジョブ□グ 
• カラー 表 

• PS フォントリスト 

• E メール □グ 

このコマンドを使用するには、システム管理者として 
□グインずる必要がありまず。 


巧刷の 
一時停止 


MLPro 9800 PS からの巧刷を一時停止します。 


印刷の再開 


「印刷の一時停止」を解除し、 MLPro 9800 PS からの印 
刷を再開しまず。 
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メニユー 

コマンド 

サブメニュー 

コマンド 

説明 

ウィンドウ 

ジョブ 

ウィンドウ 


ジョブウィンドウを表示/非表示します。このコマン 
ドをの左にチェックマークげ表示されると、ジョブ 
ウィンドウが表示されます。 


アクテイビ 
テイモニタ 


「アクティビティ」モニタを表示/非表示します。この 
コマンドをの左にチェックマークが表示されると、 
「アクティビティ」モニタが表示されます。 


タイル 
プレビ ユー 
ウィン ドウ 


「プレビュー」ウィンドウを並べて表示します。 


カスケード 
プレビ ユー 
ウ ィン ドウ 


「プレビュー」ウィンドウを重ねて表示します。 


Control + クリックの使用 

「アクティブジョブ」ウィンドウまたはジョブウィンドウでジョブを達択して、 Cont の I キーを押しなが 
らクリックするとメニューが表示されまず。このメニューには，逞択ジョブに適巧できるコマンドが表 
示されまず。 

次の手順で Control + クリ、ソクを使用しまず。 


Control + クリックを使用してジョブ処理を指定するには： 


〇ジョブリスト内の単ージョブの処理を指をするには、そのジョブを選がし、 Control キー 
を巧しながら、ジョブ名の上でクリックします。 

Q 項目を遺がして、マウスボタンを離します。 
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起動と □ グイン/□グアウト 


Command Workstation LE を使用するじは 、 Command Workstation LE を起動し、 MLPro 9800 PS 
に□グインしまず。 


起動 

Mac OS X 対応〕ンピュータで Command Workstation LE を起動します。 


Command Workstation LE を起動ずるには： 


• Command Workstation LE を起動ずるには 、 Mac OS X 起動ディスクの[アプリケーシヨン]- [ Fiery ]- 
[CWS LE ] を表示させ、 rcws LE 」 アイコンをダブルクリ、ソクします。 

Command Workstation LE をインストール後初めて起動ずる場合、「□グインサーバ」リスト I こは何 
も表ルされません。 


接続 

初めて Command Workstation LE を起動ずるときには、プリンタへの接続を設定ずる必要があります。 


Command Workstation の接続の設定を巧うには： 


〇 Command Workstation LE を起動します。 

「使用可能サーバ」画面が表示されます。ローカルサブネット内で見つかった全てのプリ 
ンタが一覧表示されます。 

プリンタが表示される場合は©に進みます。 

〇 プリンタが表示されない場合、[手動]タブ選がして、 DNS 名または IP アドレスを入力 
して検索します。 

0 IP アドレスの範囲、または IP アドレスとサブネットマスクを組み合わせて検索するには、 
[自動検索]タブを選択し、[詳細検索]をクリックします。 

〇 [検索]をクリックします。 

使用できるプリンタ全てが「使用可能サーバ」に一覧表示されます。 

0 使用するプリンタを遺がして、[追加]をクリックします。 

「ログインサーバリスト」画面に、選択したプリンタが表示されます。 
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□クイン 


MLPro 9800 PS に接続ずるには、「サーバー覧」ウィンドウ内のリストから MLPro 9800 PS を選択し、日 
グインしまず。 




Command Workstation LE では、一度にログインできるサーバは1つだけです。 


□グインずるには： 


〇 [サーバ]-[ログイン/ログアウト]を遺がします。 
「サーバー覧」画面が表示されます。 

© 


」ち的 


AERO (10.11.143.34) 
3640A3 


ASAMA (10.11.143.83) 
3640A3 


画面内に、 t (前に接続したことのあるプリンタのリストが表示されまず。リスト巧の各行に、□グ 
インボタン、プリンタを、 IP アドレス、接続されているプリンタをが表示されまず。 


メモ 


ここでサーバを追加/除去することもできます。新しいプリンタを追加するには、『設を管理ボイ門を参照して接続 
を設をしてください。 


〇キーアイコンまたは[ログイン]ボタンをクリックします。 
「□グイン」画面が表示されまず。 


e 


□グイン 


@システム■巧ち 
才べ レー タ 
0ゲスト 


戸 


■ ログィ 
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0 アクセスレベル（システム管巧者/オペレータ/ゲスト）にが応するボタンを選択し、パ 
スワードを入力します。 

アクセスレベルに応じてキーアイコンの色が変化します。ゲストとして□グインずる場合、パス 
ワードは不要でず。 

アクセスレベルによって、使用できる Command Workstation LE の機能は異なります（次項参照)。 
〇 [ログイン]をクリックします。 

MLPro 9800 PS じ接続します。 


アクセスレベル 

MLPro 9800 PS は r システム管理者」、「オペレータ」、「ゲスト」の 3 種類の□グインレベルを提供してお 
り、 Command Workstation LE からいずれかのレベルで□グインしまず。 

工場出荷時の設をでは、ログインパスワードは設をされてぃません。したがって、誰でもパスワードなしでシステム管理 
者としてログインし、 CommandWorkS ね tionLE の全機能を使用することができます。 

□グインレベルごとにパスワードを設定して使用できる機能を制限することにより、印刷環境のセキュ 
リティを強化します。パスワードの設定は、 MLPro 9800 PS 「設定」で行います（『設を管理ガイド』参 
照)。 

を ゲストレべルにはハ•スワードがありません。 


システム管理をおよびオペレータ用パスワードの両方を設定した場合、アクセスレベルは次表のように 
なります。 


アクセスレベル 

アクセス特権 

か要パスワード 

システム管理者 

Command Workstation LE と MLPro 9800 PS 操作パ 
ネルのを機能にアクセス可能。システム管理者が使 
用できる機能の詳細は、『設定管理ガイド J を参照し 
てください。 

システム管理者用パス 
ヮード 

オペレータ 

フォント管理、プリンタのリブート、初期化、印刷 
の一時停止、巧刷の再開以外の Command 

Workstation LE の機能にアクセス可能。 

オペレータ用パスワード 

ゲスト 

ジョブ状況の表示が可能。ジョブ操作および 

MLPro 9800 PS r 設を」の変更は不可。 

パスワード不要 
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□クアウト 

□グアウトずるには、「サーバー覧」から MLPro 9800 PS を選択して□グアウトしまず。 


□グアウトするには： 


〇 [サーバ]-[ログイン/ログアウト]を遺がします。 
「サーバー覧」画面が表示されます。 

e 


サ-バー資 


I を的 



違化.. 


〇 ログアウトボタンをクリックします。 


プリンタの除去 

使用しないプリンタは、「□グインサーバ」画面か6除去します。 


プ U ンタを除去するには： 


〇 [サーバ]-[ログイン/ログアウト]を遺がします。 

「サーバー覧」画面が表示されます。 

Q リストからプリンタ名を選択し、[削除]をクリックします。 
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情報ページの印刷 


けーバ]メニュー•の[ぺージの印刷]〕マンドにより特殊ぺージを印刷して、 MLPro 9800 PS の情報を確 
認ずることができます。情報ページは、プリンタの設定やトラブルシューティングじあ要な情報を提供 
しまず。 




情報ぺージを印刷ずるにはシステム管理者として MLPro 9800 PS にログインする'丘、要があります。 
MLP の9800 PS - E ですベての情報ぺージを印刷するにはオプションのハードディスクが'必要です。 


次の手順で情報ページを巧刷しまず。 


情報ぺージを印刷するには 


〇 [サ ーバ ] メニューで[ぺージの 印刷] 

。い ぺージの印巧 ， 

PS テストべージ 
H 芭 

ソ3ブログ 
カラー S 

PS フォントリスト 
PCL フォントリスト 


を遺がします。 


Q 「ページ達択」でページを運択しまず。 

. PS テストぺージ ー MLPro 9800 PS に問題がある場合は、カラーやグレイスケールの化力状態をこ 
のページで挨討します。プリンタを、プリンタの種類、カラー設を、キャリブレーション情報，印 
刷日時が印字されます。 

• 設を情報一構成ぺージで MLPro 9800 PS とデバイスの設を情報を確認します。 MLPro 9800 PS の 
八ードウェアとソフトウェアに関する一般情報、 MLP の9800 PSr 設封内容すベて、キャリブレー 
シ ョン情報、 および MLP の9800 PS のイーサネットアドレスが印字されます。 

• ジョブ ログー MLPro 9800 PS で RIP または印刷されたジョブの□グが、新しいものから順に5已件 
印刷されます。ジョブ□グじ表示される項目およびジョブ□グファイルのエクスポート方法に関し 
ては、104ぺージを参照してください。 

• カラー表一 MLPro 9800 PS で使用可能な RGB , CMY 、 PANTONE カラーの見本が印刷されます。 

• PS フォントリストー MLPro 9800 PSA - ドディスクドライブじ格納されているずべての PostScript 
フォントをの一覧が印刷されます。 

. メール ログー MLP 「 o9800PS の E メールサービス卸刷、情報通抑使用状況，アドレス帳の登録通 
巧、サービスの届信状況を印刷します。最新の55件の□グが印刷されます。ネットワーク管理者向 
けの情報として有用です。 

• PCL フォントリスト ー MLPro 9800 PS 八ードディスクドライブじ格納されているすべての PCL フォ 
ント名の一覧が印刷されます。 

. デモページーデモページを印刷します。印刷デモを行う場合などに巧用します。 


メモ 


E メールログを印刷するには、 MLPro 9800 PSr 設封の[ネットワーク設赴-けービス設定]-にメール設定]にて 「 E メー 
ルサービスを使用する」 を 「はし、」に設をしておいてく ださい。 


e 


[ OK ] をクリックします。 

選択したページは、□グインしている MLPro 9800 PS 1 こ印刷されまず。 

ジョブログ上では、「ぺージの印刷」コマンドで印刷された情報ぺージの利用者をは「システム管理者」ではなく「オペ 


メモ 


レータ」として表不されます。 
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Command Workstation LE 環境設定 

Command Workstation LE 環境設をでは、「アクティビティ」モニタのアニメーション使用、単位、お 
よびインポートオプションダイア□グの表示/非表示を設定します。 


Command Workstation L » E 環境設定を巧うには： 


.rcws LE I メ ニユー から r 環撞說を I ホ凄がしま寸。 
e 田堤設を 



r 環境設定」画面が表示されます。 

r 環境設を」画面では次の項目を指をすることができます。 

• インポートオプションダイア□グを表示一この項目を達択すると> Command Workstation LE を 
使巧してインポートするジョブに対して、を信先のキュー(待機または EP 刷)をちをすることがで 
きるようになリます。 

. 単位ージョブプ□パティ画面で人力する数値の単位を設定します。 

• アニメーション 表示 一 r アクティビティ」モニタの サーバビューでアニメーションを 表示ずるかど' 
うかを逞択します。 
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内蔵フォントの管理 

「フォント管理」コマンドを使用ずると、 MLP の9800 PSI こ欧文フォントをダウン日ード/削除しまず(た 
だし、 MLPro 9800 PS のプリンタフォントは□ックされているので削除することはできません)。ネッ 
トワーク上のユーザも Fiery Downloader を使用して MLPro 9800 PS に欧文フォントをダウン□—ド、 
追ぶずることができます （『PSE 口刷ガイド』参照)。巧文フォントダウン□ー ドや動作環境についてはフォ 
ント;<一力 I こお問い合わせください。 

「フォント管理」コマンドを使用するには、システム管齡としてサ-バにログインするか要があります。 

Command Workstation LE からはフォントの一覧を表示することのみ巧能です 。 Command 
Workstation LE を使用してフォントを MLPro 9800 PS にダウン□—ドずることはできません 。 Fiery 
Downloader または Command Workstation を使用してください。 

MLPro 9800 PS に巧蔵されているフォントの一覧を巧刷するには、[サーパー]-[ぺージの印刷]を選択 
します (90 ページ参照)。 


フオン!覧を表示するには： 


〇 [サーバ]-[フォント管埋]を選がします。 

「フォン!''一覧」画面が表示されます。 

e 0 0 フイジト ー n 

フォントー覧を印刷する場合に 
クリック 


ダウン□ー ドされたフォント 


Q フォントー覧の内容を確認します。 

0フォントー實情報を印刷する場合は、[-覧印刷]をクリックします。 


一資巧刷 





□ック 

を的 

PS 

PS 


はい 

はい 


Adobe SansMM , 

A(tobeSerifMM | 

PS 


はい 


AfcrtttusMT 

PS 


はい 


AbertusMT-Kak; 

AbertusMT-LjghI 

Kb 


はい 


PS 


はい 


AnttqueOlive-Bold 

PS 


はい 


AntiqueOlfve-Compact 

PS 


はい 


AnttqueOhve-iCalic 

PS 


はい 


AntiqueOlfve-RcKnan 

PS 


はい 


Apple.Chancery 

PS 


はい 


か W-BokStabcMT 

PS 


はい 


Ana 卜 BotdMT 

PS 


はい 


Anal-ttabcMT 

PS 


はい 


か aWT 

PS 

PS 


はい 

はい 


AvantGarde-Book 

AvantGar か. Boo 的从 qua • 

PS 

PC 


はい 

けい 


AvantGarde-Oerru 

A u a n W a r か -Ha m rf'lhItrH >• 
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ジヨブの監視 


r アクティブジョスウィンドウおよ沉印刷済みジョブ」タブパネルを観察することにより、 MLPro 9800 PS 
上のジョブのフ□一を把握します。 

r アクティブジョブ」ウィンドウは、ジョブ状況フラッグおよびジョブチケット情報を表示しまず。ジョ 
ブ状況フラッグじより、ジョブの処理状況をお認することができます。また、ジョブチケット情報コラ 
ムをカスタマイブすることにより、表示されているジョブリストをソートすることができまず。 

印刷の完了したジョブは、「アクティブジョブ」ウィンドウから旧吊赔みジョブ」タブパネルに移動しま 
す。「印刷済みタブ」パネルには、印刷時にエラーが発生したジョブわ表示されます。エラーが発生した 
ジョブはホをで表示され、その行をクリ、ソクするとエラーレポートが表示されます。 


ジョブのソート 

「アクティブジョブ」ウィンドウおよびジョブウィンドウで、ジョブチケット情報コラムヘッダをクリッ 
クすると、ジョブリストをソートすることげできます。 


ブをソートするには： 


• 「アクティブジョブ」ウィンドウまたはジョブウィンドウのいずれかのタブパネルで、ソートに使用ず 
るジョブチケツトコ ラムへ、ソ ダをクリ 、ソク ます。 


▼ ジ3ブ彷巧 ジ3ブを ユーザ 日時 が《 


たとえば，ジョブの状ミ兄でソートする場合，「ジョブ状細コラムヘッダをクリックしまず。ウィンド 
ウ内のジョブリストがジョブ状況じよってソートされます。 

ソート順をを逆にずるには、もう一度コラムヘッダをクリックします。 
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ジョブチケット情報のカスタマイズ 

「アクティブジョブ」ウィンドウおよびジョブウィンドウのをタブパネルで、コラム幅を変更したり、〕 
ラムヘッダを移動/追力日/削除して、ジョブチケット情報の表示をカスタマイズします。 

作業環境に合わせて、ジョブチケット情報の表示をカスタマイズします。たとえば、複数のサーバを監 
視する場合、 「 Fiery 」 および r デバイス」コラムを追力□表示ずると、ジョブを監視しやすくなります。 


ブチケット情報の表示をカスタマイズするには： 


〇 Control キーを巧しながらジヨプチケットコラムヘッダをクリックします。 
Q 表示されるメニユーから[表示コラム編集]を遺がします。 

「リストエディタ」画面が表示されます。 



0 「リストエディタ」画面で表示したいジョプチケットコラムを選がします。 

追力□ー サブメニューに表示されるヘッダ項目を追力□しまず。サブメニューには、表示されていな 
い項目が表示されまず。 

除ま一違択コラムを削除します。 

〇 [0 K ] をクリックして変更を適用します。 

0コラムの配置を調整します。 

コラムヘッダをクリ、ソクして、左またはちにドラッグします。 

〇コラム幅を調節します。 

コラムヘッダの境界線をクリ、ソクして、左またはちにドラッグします。 
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または 


ジョブの管理 


このセクションでは 、 Command Wor に诚 ion LE を使用したジョブ管理について説明します。 


グヨブのインポート 


「インポート」コマンドを使用して，ジョブをインポートします。ネットワーク上のファイル、 
アーカイブ済みジョブをインポートすることができます。 

アーカイブに関する詳細は，103ぺージを参照してください。 


〇 [ファイル]-[インポート]を選がし、サブメニューから「ジョブ」または「ア- 
ミ きみ ジョブ」 を遺がします。 


e 0 e 


巧 < : CWS LE 


巧 巧： ■デスクトツブ 


三 ； Adobe SVG .. 

;;,ヴィト 

nstaller Log Apple Help Indexing Tool 

> 巧 

m デスクトツプ 

► 

| ：■» パブリック 

► 

：=* ビクチ ザ 

► 

* 5 ユージツク 

► 

.0 ム ービー 


10 ライブラリ 

► 

. 、《巧 

( 



よ < 巧ラ!*目に追な） 


f キャンセルう W< 


Q インポートするジョブファイルを選がして、[開く]をクリックします。 

0 「インポートオプション」画面が表示された場合は、ジョブ送信先のキューを逞 
[ OK ] をクリックします。 


0 


インポートオプション 


ィン束ートォプシ3：« 


3640A3 待機キュー 


M このダイアログホ«じ«ま 


〕 f 


3 


ブをインポートするには: 


00 mmand workstation 广 m(Mao OS X) 


ブ 

V 

力 


て 

し 
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r このダイア□グを常に表示」をオン/オフじすることで、「インポートオプション」画面を表示す 
るかどうかを違択できます 。 Command Workstation 止「環境設定」画面で指をすることもでき 
ます （91 ページ参照)。 

システム管理者が MLPro 9800 PS 「設定」で使用可能に設走しているキユーのみが表示されます 
(『設定管理ガイド J 参照)。 

r 待機キユー」を選択した場合、ジョブがインポートされ、 MLPro 9800 PS 1 こスプールされて待機 
とな U ます。 

r 印刷キユー」を選択した場合、ジョブがインポートされ、 MLPro 9800 PS 1 こスプールされて印刷 
されます。 

r 直接接続」を違択した場合、ジョブはインポートされたあと、 MLPro 9800 PS じスプールされず 
じ印刷されます。この場合、ジョブは「アクティブジョブ」ウィンドウおよび「印刷;'斉みジョブ」 
タブパネルに表示されません。 


ジョブ管理コマンドの使用 

オペレータは r アクション」メニューか6次のコマンドを使用し、「アクティブジョブ」ウィンドウおよび 
ジョブウィンドウをタブパネルのジョブを操作します。 


選が項目 

選が結果 

ラスターデータ状況 

印刷 

ジョブを EP 刷します。ラスターデータが 
ない場合は、まず RIP 処理を巧いまず。 

印刷が完了するまで、一時的に RAM に 
保存されます。 

削除 

ジョブ(複数巧）を削除します。 

削除されます。 

複製 

スプール/巧刷エリアの選択した 
PostScript デ~タジョブ(複数巧)を複製 
しまず。 

オリジナル印刷ジョブと異なるプリント 
^ ± 設定や行き先を指をする場合に選がしま 
す（複製とは、ジョブのオリジナルに同名 
のリファレンスを作成することを意味し 
ます）。 

ラスターデータは複製できません。 

名)前の変更 

(ラスターデータの有無にかかわ6ず） 
ファイルのジョブをを変更します。 

新しいジョブをに関連付けられます。 

待機 

処理待機中ジョブおよび印刷済みジョ 
ブをスプール済み/待機ジョブとして待 
機させます。 

影響ありません。 

処理/待機 

ジョブを RIP 処理し、待機させます。 
ジョブ印刷後もラスターデータファイ 
ルは r アクティブジョブ」ウィンドウに 
残りまず。 

「アクティブジョブ」ウィンドウから削 
除されるまで MLPro 9800 PS の八ード 
ディスクに保有されます。 
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選が項目 

選が結果 

ラスターデータ状況 

印刷と待機 

ジョブを EP 刷します。ラスターデータが 
ない場合は，まず RIP 処理を巧いま 
す。 

ジョブ印刷後もラスターデータファイル 
は r アクティブジョブ」ウィンドウに残り 
ます。 

「アクティブジョブ」ウィンドウから削 
除されるまで MLPro 9800 PS の八ード 
ディスクに保をされます。 

ラスターデータ 
隐去 

ラスターデータを含むジョブからラス 
ターデータを削除しまず。オリジナル 
PostScript データは MLPro 9800 PS の 
八ードディスクに残ります。 

削除されます。 

プレビュー 

選択したジョブのプレビューが表示され 
まず。 

「プレビュー」ウィンドウに表示されま 
す。 

プ□パティ 

違択したジョブ(複数巧）のプリント設 
定の表示/書き換えを巧うことができま 
す。 

再 RIP がお要なプリント設定を変更した 
場合は、削除されたあと、再び作成さ 
れます。 

アーカイブ 

逞択した待機ジョブ(複数巧)を 

MLP の9800 PS の八ードディスク、 
Command Workstation が起動している 
コンピュータの八ードディスク、または 
ネットワーク上デバイスにアーカイブ 
し、「アーカイブ」ウィンドウにジョブア 
イコンを移しまず。 

ラスターデータのアーカイブが指をさ 
れた場合は、ジョブと共にアーカイブ 
されます。 

処理の取消し 

ジョブの処理を取り消します。処理中の 
ジョブのみに適用でき、処理待機中ジョ 
ブには適用できません。 

キャンセルされたジョブはジョブ□グ 
し表71^されまず。 

巨口刷の取消し 

ジョブの巧刷を取り消しまず。巧刷中の 
ジョブのみに適庙でき、印刷待機中の 
ジョブには適用されません。 

キャンセルされたジョブはジョブ□グ 
に表示されます。 


違択したジョブによって，使用できるコマンドは異なります。 

これ6のコマンドは r アクション」メニューか6だけでなく、アクションボタン、 Control + クリックか6 
も違択ずることができます。 
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プリントオプション設定の表示と書き換え 

オペレータは r アクティブジョブ」ウィンドウおよび r 印相瞬みジョブ」タブパネルのジョブ(複数巧)から 
オプション設を項目を書き換えることができます。 r 杆 eeForm 」、 および「アーカイブ」タブパネルでは、 
プリントオプションの設定の表示のみできます。 

「プ□パティ」画面には、ジョブを釈メモも表示されます。 


ン設定の表示/書さ換えを行ラには 


〇 「アクティブジョブ」ウィンドウまたは「印刷-;まみジョブ」タブパネルからジョブ（複数 
可）を遺がします。 

「 FreeForm 」 または「アーカイブ」タブパネルのジョブを選択した場合、プリントオプションの設 
をの表示のみ行ラことができます。 

Q [アクション]- [ プロパティ ] を選がします。 

「ジョブのプ□パティ」画面が表示されます。 


巧, 


ジョブのブ□バテイ 


Sample.ps 


m 

田 


Mixed Media Insertion 

Type なし 

ご巧 g の •《 

ち巧巧 

巧紙トレイ 

自動用巧涅巧 

ご Media W 的れ 

Printer Settirtg 

G 巧•ヴイブ 

A4 LEF 


na 


D 
D 
D 


2 skied printing 

しいい义 


说 S トレイ 
し有 n 用 


じ4 


- Face Down Bin 


用 ft ヴィス 
L A4 LEF 


キャンセル'' \ ( 


この画面は、リモートユーザがプリントドライバで設走した PostScript プリントオプション設定を 
表示します。 

再 RIP アイコンごが表示されてるプリントオプションは、書きあえ後に RIP 処理を虫、要とします。 

• 指示欄は、ユーザがオペレータに印刷を件を伝えるための項目で，オペレータは内容を変更する 
ことができます。ジョブ EP 刷後、指示欄の内容は消去されます。 

• ジョブを釈メモは、課金情報などを記人するための項目で、オペレータは内容を変更することは 
できません。ジョブ印刷後、ジョブを釈メモの内容はジョブ□グじ記載されまず。 




プリンタドライバで選巧できるプリントオプションの中には、「ジョブのプロパティ」面面に表示されないものがあ 
ります。プリントオプションの詳細は、 『 PS 印刷ボイド』を参照してください。 
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0 プリントオプションを書き換えるには、プリントオプション名をクリックし、表示される 
ドロップダウンメニューから項目を選がします。 

複数のジョブのプリントオプションを個別に書き換えるには、プリントオプションの項目をクリツ 
クして、表示されるド□ツプダウンメニューから項目を選択します。 

オリジナル設をのままのジョブをな巧する場さは、設をを書きあえる前に r アクション：複製」でジョブの複聲を作成 
± してください。 

〇 [0 K ] をクリックして、プリントオプション設をを適用します。 


ジョブの取り消し 

「処理の取消し」/「印用 U の取消し」コマンドでジョブの処理/印刷を取り消すことができます。このコマン 
ドは、処理中/印刷中のジョブに適用できまずが、処理待機中/印刷待機中ジョブには適用できませ 


• 処理中ジョブの取消し 

「アクティブジョブ」ウィンドウでジョブの RIP 処理が行われているときに，「アクション：処理の取 
消し」を達択します。 

キャンセルされたジョブはジョブ□グに表示されます。 

• 印刷中ジョブの取消し 

「アクティブジョブ」ウィンドウでジョブの印刷処理が行われているときに、「アクション：印刷の取 
消し」を違択します。 

キャンセルされたジョブはジョブ□グに表示されます。 

ジョブが取り消されても部々的に印刷されたり、色ちちのあるぺージや空白のぺージが出力されることがあります。 

• 操作パネルからの取り消し 

MLPro 9800 PS 操作パネルに処理中/印刷中のジョブをが表示されているときに、一番上の行選択 
ボタンを押しまず。 MLPro 9800 PS の操作パネルに圉する詳継ま、『設定管理ガイド』を参照してくだ 
さい。 

• MLPro 9800 PS 上の全ジョブの一時停止 

「アクティブジョブ」ウィンドウのサーバ逞択メニューで[サーバ]-[印相 U の一時停山を違択します。 
印刷を再開するには、[サーバ]-[印刷の再開]を違択しまず。 
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Free Form バリアブルデータの巧刷 

MLPro 9800 PS の FreeForm 機能を使用すると、バリアブルデータを含むジョブ(広告ダイレクトメール 
など)の巧刷を効率的に巧うことができます。マスターデータファイルを RIP 処理して MLPro 9800 PS に 
保存ずることにより、複数のバリアブルデータファイルと組み合せて巧刷ずることができまず。 

RIP 処理され MLPro 9800 PS に保をされたマスタージョブは、ジョブウィンドウの 「 FreeForm 」 タブパネ 
ル1こ表示されまず。 



♦ジ3プ 4 ^- 々イプ J FfForm 


MLPro 9800 PS は「100」番までのマスターファイルを保存できますが、プリンタドライバでは「1」〜 
「15」番までのマスター番号しか選択できません。したがって、「16」〜「100」までのマスター番号を利 
用するには、リモートユーザがプリントドライバにて指定したマスター番号をオペレータが Command 
Workstation LE 上で書き換える必要がありまず。 

FreeForm ジョブのプリントオプションを書き換える場合、マスター、バリアブルファイル共に同じ設をでなければならな 
いオプションがあることに注意してください。また、バリアブルデータファイルのプリントオプションの中には、マスター 
ファイルのプリントオプションを上書きするものがあります。 

FreeForm ジョブに関ずる詳細は、 『 PSEP 刷ガイド』を参照してください。 


Comniancl workstation LE (Mac 0S X) 


100 












r アクティブジョブ」ウィンドウで、マスターデータを巧有する待機ジョブを選がします C 
[アクション]- [プロパティ] を選がします。 

「 FreeForm 」 までスクロールして、[マスター作成]オプションをクリックします。 
FreeForm マスター番号を指をします。 

[0 K ] をクリックします。 

[アクション]-[処理と待機]を選がします。 

マスター書類を印刷して内容を殖認する場合は、[アクション]-[印刷と待機]を逞択します。 
RIP 処理が完了ずると，マスター書類が 「FreeForm」 タブパネルに表示されます。 


「 FreeForm 」 タブパネルで、マスターファイルを選がします。 

[アクション]- [プロパティ] を選がします。 

「 FreeForm 」 までスクロールして、[マスター作成]オプションをクリックします< 
FreeForm マスター番号を指をします。 

[0 K ] をクリックします。 


FreeForm マスターフアイ j レの作成/監視 

ユーザはジョブち信時に，プリンタドライバの「マスター作成」プリントオプションで FreeForm マスター 
ファイルに 「1」〜 「15」の番号を指をしまず。 ただし 、ユーザの指をマスター番号がずでに使用されて 
いる場合、既有のマスターファイルを上書きしてしまう危険性があります。 

既存マスターファイルの上書きを防ぐには、オペレータが Command Workstation LE の「プ□パティ」 
画面で r 1 」〜r 15」のマスター番号を r 1 6j~ri 0〇」に書き換えるあ要があります。 


r 杆 eeForm」 タブパネル内のジョブロま、 U 下の「アクション」メニュー〕マンドを使用します旧2ぺージ 
参照)。 

• 削除 
• プ□パティ 


FreeForm マスターファイルを削除するには： 


〇 「 FreeForm 」 タブパネルで、マスターファイルを選がします。 
〇 [アクション]-[削除]を遺がします。 


イルの番号を書さ換えるには: 


FreeForm マスターフ: 


FreeForm マスターファイルを作成ずるには: 
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「アクティブジョブ」ウィンドウで、バリアブルデータを巧有する待機ジョブを遺がしま 
す。 

[アクション]- [プロパティ] を選がします。 

「 FreeForm 」 までスクロールして[マスター巧用]オプションをクリックします。 
FreeForm マスター番号を指をします。 

[0 K ] をクリックします。 

「アクション」メニューからジョブの移動先（印刷、処理と待機、または印刷と待機）を 
選がします。 


メモ 


バリアブルデータジョブは，「処理と待機」コマンドを指まして、印刷前にプレビューで内容を確認することをおすす 
めします。 


FreeForm のま用 

少数のユーザが FreeFormEp 刷を利用する環境では、特定の FreeForm マスター番号ををユーザじ割り当 
てることをおすすめします。この場合、ユーザが各々のマスター番号管理の責任を負うことになり、 
ユーザ自身がプリンタドライバの r マスター作成」プリントオプションを使用してま斤しいマスター番号を 
指定するか、または既存の番号を上書きするかを選択することができます。ユーザはまたオペレータに 
MLPro 9800 PS で使用可能な専用割当て番号 1 16」と J 上の番号)への変更を依頼ずることもできます。 

を数のユーザが FreeFormEp 刷を利用する環境では、オペレータがユーザじ「 マスター 作成」プリントオ 
プションを使用せずにジョブを待機キューにをるよう指示ずることをおすすめします。この場合、オペ 
レー タがジョブごと1こどの FreeForm マスター 番号を割り当てるかを コント□—ル することができます。 

ユーザか6のオペレータへのマスター番号指を/書き換え依頼は、「ジョブを釈メモ」欄を使用すること 
をおずすめします。この場合、オペレータはユーザと r ジョブを釈メモ」欄の書き込みち法についてまめ 
てお < を要がありますに0ページ参照)。 


FreeForm マスターファイルを使用したノ（リアブル EP 刷 

FreeForm マスターファイルとバリアプルデータファイルを組み合わせて印刷するには、ユーザはバリ 
アブルデータファイル送信時にプリンタドライバの r マスター使用」オプションでマスター番号を指走す 
る'必要があります。ただし、プリンタドライバでは「1」〜「15」の番号までしか指をできないので、オペ 
レータはあ要に応じて「ジョブのプ□パティ」画面で ri6 」 ~rioo 」 のマスター番号に書きあえるあ要があ 
りまず。 


ンを書さ換えるには: 


r マスター 使用 J プリントオプシ 
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アーカイブジョブ 

PostScript およびラスターデータジョブを MLPro 9800 PS のハードディスク 、 Command Workstation 
LE が起動している Macintosh の八ードディスク、ネツトワーク上のデバイスにアーカイブすることがで 
きます。アーカイブされたジョブは、ジョブウィンドウの r アーカイブ」タブパネルに表示されます。 

「アーカイブ」タブパネルでは、次のコマンドを使用します (82 ページ参照)。 

• 印刷 
• 削除 
• 複製 
• を前の変更 
• 待機 
• 処理/待機 
• 印刷と待機 
• ラスター テー タ除ま 
• プ□パティ 


ブをアーカイブずるには： 


〇 「アクティブジョブ」ウィンドウで、待機ジョブを遺がします。 
Q [アクション]-[アーカイブ]を選がします。 

「アーカイブ」ウィンドウが表示されまず。 



0新しいァーカイブ先を追加するには、[追加]をクリックします。 

「開く」ウィンドウが表示されます。 

〇追加するフォルダを選がして、 [ OK ] をクリックします。 

新しいアーカイブ先が「アーカイブ」画面に追力□されます。 

0 「ディレクトリ」でアーカイブ先のドライブ/フォルダを遺がして、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

アーカイブされたジョブが「アーカイブ」タブパネルに表示されます。 
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> 'ヨブ□グの使用方法 


ジョブウィンドウの「ジョブ□グ」タブパネルには、 EP 刷されたジョブがずベて表示されまず(消去した 
ジョブは表示されません)。 

「ジョブ□グ」タブパネルでは、「アクティブジョブ」ウィンドウと同様に〕ラム幅の変更、ならびに〕ラ 
ムヘッダの移動、追力日、削除をしてジョブチケット情報の表示をカスタマイズすることができます (94 
ページ参照)。また、最き斤の55件のジョブの印刷履歴を殖認するためにジョブ□グを EP 刷したり、ジョ 
ブ□グをテキストファイルとして別途保存(エクスポート)することができます(次項参照)。 

MLPro 9800 PSr 設定」で、システム管理者は55件ごとのジョブ□グの自動印刷、自動 Ep 刷と消去を設定 
することができます。また、ジョブ□グの印刷用紙サイズも指走することができまず。詳細は、『設定 
管理ガイド J を参照して<ださい。 


ブ□グを印刷ずるには： 


〇 [サーバ] メニ ューで[ぺージの印刷]を遺がします C 
「ページの印刷」画面が表示されまず。 

Q [ジョブログ]を遺がして、 [ OK ] をクリックします。 


を 


Command Workstation LE では、ジヨブログは接続している MLPro 9800 PS サーバにのみ印刷可能です。口ーカルプ 
リンタに印刷するには、 Command Workstation を使用してくださし、。 


ブ□グをエクスポートするには 


〇ジョブウィンドウで[ジョブログ]タブをクリックして、「ジョブログ」タブパネルを表 
不します。 

〇 パネル内をクリックして、「ジョブログ」タブパネルをアクティブにします。 

0 [ファイル]-[エクスポート]-[ジョブログ]を選がします。 

巧存 


ファイルる入力 
巧1名で巧巧^ pobLogtxt 


巧巧： [ p 巧镇 


ID 因 


f キャン七ル、(巧存う 


© 「場巧」で保存先を選がし、化要に応じてファイル名を変更して[保を]をクリックしま 
す。 

ジョブ□グがタブ区切りのテキストファイルとしてエクスポートされます。このファイルは、ワー 
ドプ□セツシング、表計算、データベースなどのアプリケーションで開くことができます。 
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ブ□グを消去ずるには： 


〇 [サーバ]-[ジョブログの消去]を選がします< 
「殖認」画面が表示されます。 


0 


巧强 ... 


ジ3ブログそ;)!モし*すか？ 


f いい义、 


0 [はい]をクリックしてジョブログを消去します。 

このコマンドを使用するには、システム管理ちレベルでログインするか要があります。 


comm 当 d W 马 kStati 弓 LE(Mac 0S X) 


105 







ジョブの検索 


「お索」コマンドを使用すると、 MLPro 9800 PS 上のジョブを検索ずることができまず。検索には、ジョ 
ブをやユーザをなどの一般項目を指をしまず。ファイルサイズやプリントオプションといった詳細項目 
を指をして検索する場合は 、 Command Workstation を使用してください。検索項目設をを保をすると、 
再度同じ条件で検索を行うこともできます。 


ブの検索を行うには： 


〇 [編集]-[検索]を選がします< 
「検索」画面が表示されます。 

©00 ホ索... 



Q 検索エリアを選がします。 

「アクティビティジョブ」、 r 印刷済みジョブ」、 r アーカイブ済みジョブ」、「ジョブ□グ 」、 「FreeForm 
ジョブ」から逞択します。 

0 [-般]タブをクリックして、検索項目を指をします。 

• ジョブをージョブのファイルをを入力します。 

• ユーザー ジョブのを信 ユーザを を人力します。 

• ジョブを釈メモージョブを釈メモに記載されているテキストを入力しまず。 

• グループ 名ージョブの グループ をを入力します。 

• 指示一指示欄に記載されているテキストを入力します。 

メモ指ま I 頁目をクリアするには、「新規検索」をクリックします。 

〇 [検索]をクリックします。 

検索が完了すると[一般]タブの下の欄に檢索結果が表示されます。 

この検索結ま欄は、「アクティブジョブ」ウィンドウなどと同様に、ジョブチケット情報の表示を 
カスタマイズずることができます。 
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検索テンプレートを保存するには： 


〇 「検索」画面で、前項を参照して項目を指をします。 
0 「クエリー」で[別名保ち]をクリックします。 
「警告」画面が表示されます。 

e - I® 

削ち巧な… 


pa 


r 牛*ンセル 、 r が ミ 

0ネ矣索テンプレート名を入力して、 [ OK ] をクリックします。 

検索テンプレートを保存ずると、 r クエリー」メニューにテンプレートをが表示されます。メニュー 
から削除するには、テンプレートををメニューか6選がし、[削除]をクリックします。 


検索テンプレートを使用するには： 


〇 「ネ矣索」画面の「クエリー」メニューからテンプレートを選がします。 

「お索」画面で自動的に項目が指をされます。 

Q [検索]をクリックします。 
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5 ジョブのプレビューと編集 


Command WorkStation/Command Workstation LE の「プレ 
ビュー」ウィンドウは、ジョブのイメージプレビューを表示し 
ます。「プレビュー」ウィンドウでは、ページの編集/追力日/削 
除/複製を行います。 

を意 ： DocBuilder Pro が提供されている場合には、さ6に 
高度なプレビュー/編集機能が使用できるようになります。 


ジョブのプレビュー . 110 

ジョブの編集とマージ . 114 





ジョブのプレビュー 


r アクティブジョブ」ウィンドウの処理巧み/待機ジヨブのプレビューを表示します。 


サムネイルプレビューの表示 

「アクティブジョブ」ウィンドウで処理済み/待機ジョブを逞択して、[アクション]-[プレビュ ー] コマン 
ドを実行すると、「プレビュー」ウィンドウげ開いて、ジョブのサムネイルが表示されます。 


サムネイルプレビューを表示するには： 


〇 「アクティブジョブ」ウィンドウで処理済み/待機ジョブを選がします。 

0 Command Workstation の場合、[アクション]-[プレビュー]を選が!します 。 Command 
Workstation LE の場合は、[アクション]-[プレビュ ー] を選がするか、[プレビュ ー] 
ボタンを押します。 

「プレビュ ー 」ウィンドウが開いて、ジョブのサムネイルイメージが表示されます。 


Command Workstation 



フルスクリー 
アイコン 
保をアイコン 


削除アイコン 


元に戻すアイコン 


複製アイコン 


ルバー 
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Command Workstation LE 


フルスクリーンプレビュー 
アイコン 

保存アイコン- 


ブレビユ ー: Sample.ps 


複製アイコン 


己 


7 □ 


2 


3 


削除アイコン 
やり直しアイコン 

元に戻すアイコン 


スク□-ルバー 




「プレビュー」ウィンドウ下部じあるスク□ールバーを使用すると、表示ページをスク□ールする 
ことができまず。 

Command Wo 「 l < Station では、暗号化された PDF ファイルをプレビューすることができます。プ 
レビュー画面でファイルを開くと、ファイルをの未尾に「上書き禁止/□、ソク」が表示され、画面 
のち上に鍵アイコンが表示されます。暗号化された PDF ファイルは閱覽のみ可能で、編集ずること 
はできません。 
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フルスクリーンプレビューの表 TF 


「プレビュー」ウィンドウに表示されたページをフルスクリーンサイズに化大することげできます。 


フルスクリーンプレビューを表示するには： 


「プレビュー」ウィンドウでページを選択して、フルスクリーンプレビューアイコンをクリックしま 
ず。 

フルスクリーンプレビューが表示されまず。 

Command Workstation 


サムネイルプレビューアイコン 

ページ移動アイコン- 

ページ回転アイコン. 



スク□ールバー 






ジョブのプレビユ—と編集 


112 

















Command Workstation LE 


サムネイルプレビューアイコン 


斗 

□QQ 


0 0 


プレヒュ ー:Sample.ps 


国函巧 




ズームイン/アウトアイコン- 


ページ回鼠アイコン . 


1 


スク□ールバー 
(他ページを表肃 

次ページアイコン 


前ぺージアイコン 


ウィンドウ内のアイコンを使用すると、前後ぺージへ移動、ぺージを回転 （90 度/180度/270 
度）ずることができまず。サムネイルプレビューに戻るには、サムネイルプレビューアイコンを ク 
リ 、ソク しまず。 




フルスクリーンプレビューの表示には時間がかかる場合があります。 
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ジョブの編集とマージ 


「プレビュー」ウィンドウで、処理済み/待機ジョブの編集やマージを行いまず。 




複数のユーザが Command WorkStation/Command Workstation LE /Fiery Spooler を介して MLPro 9800 PS に接続し、「プ 
レビュー」ウィンドウで同ージョブを開いている場合、あるユーザがジョブに変更を加えても、他のユーザの「プレビュー」 
ウィンドウには変更が反映されないことがあります。また、その他の予期せめエラーや不具合が発生することがあるので、 
複数のユーザが同じジョブを同時に編集/マージすることは斤わないでください。 


ジョブの編集 


「プレビュー」ウィンドウに処理済み/待機ジョブを表示して、ページの複製/削除/並べ营えなどの編集 
作業を行います。 


ブを編集ずるには： 


〇処理済み/待機ジョブのプレビューを表示します（110ぺージ参照）。 

Q ぺージをクリックして選がします。 

隣接するページを違択するには、 Shift キーを押しなが6クリックします。隣接しないページを達択 
するじは、 Ctrl キーを押しなが6クリックします （Command Workstation のみ)。 

0編集アイコンをクリックして編集します。 

複製アイコンー違択したページを複製します。 

削除アイコンー達択したページを削除します。 

元に戻すアイコンー使用した編集コマンドを取り消しまず。取り消しを続けると最初の状態まで 
戻ることができます。取り消したコマンドのやり直しはできません。 

Command Workstation では、ちクリ、ソクでも編集〕マンドを実巧することができます。 

〇必、要に応じてぺージ（複数可）を移動します。 

逞択したページを移動するには、マウスをクリックしたまま別の場所にドラッグします。 
Command Workstation では、次のぺージ差し替え/挿入力ーソルアイコンが表示されます。 
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□ 


単ーページ差し替え 


複数ページ差し替え 




単一ぺージを 
ページ間に挿人 


複数ぺージを 
ページ園に挿入 


□ 




単一へーゾを 
最初のページの前に挿入 


複数ぺージを 
最初のページの前に挿入 


□ 


単一へーゾを 
最後のページの後に挿入 


-► 

權数ページを 
最後のページの後に挿入 


アイコンに矢印がついていない場合には、選択したページが既をぺージを上書きし、アイコンに矢 
巧がついている場合は、選択したページが挿入されます。 

0保存アイコンをクリックします。 

Command Works 胤 ion では、「別を保を」画面が表示されまず。 


ジ3ブへので至を巧なしますがで 
旧々. 40 LTSamp le . ps 


巧ち ： jiOLTSamp le . ps 


はぃ」 ぃぃぇ」[|-すャッで7じ..！ 


Command Works 胤 ion LE では、「磕 f 忍」画面が表示されます。 


6 


«巧 


〔 ンかレ )〔 《 ff しか、 ) & «if 


〇新しいジョブ名を入力してから[はい]または[イ呆を]をクリックし、ジョブを保存しま 
す。 
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ジョブの マージ 

「プレビュー」ウィンドウに処理済み/待機ジョブを表示して、複数のジョブのマージを行いまず。マー 
ジ機能を使用すると、 複数の異なるソースファイルからターゲットファイルにページをマージすること 
ができます(たとえば，ページレイアウトアプリケーションで作成した章扉ページとワードプ□セシング 
アプリケーションで作成した白黒の本文ページをマージするなど)。 

ジョブのマージを斤う前に、ジョブが最が出力用に設をされたプリントオプションで RIP 処理されていることを確認して 
^^ 0 〈ださい。 


ブを マージず るには： 


〇 「アクティブジョブ」ウィンドウで処理’;きみ/待機ジョブを選がして、[アクション]-[プ 
レビュー]を実斤します。 

「プレビュー」ウィンドウが開いて、ファイルが表示されまず。ここでは、これを夕ーゲットファ 
イルとします。 

0別の印刷処理済み/待機ジョブを遺がして、[アクション]-[プレビュー]を実行します。 

別の「プレビュー」ウィンドウが開いて、ファイルが表示されます。ここでは、これをソースファ 
イルとします。 

「プレビュー」ウィンドウは同時にいくつでも開くことができるので、'必要に応じて複数の ソース 
ファイルを表示することもできまず。 

ソースファイルには、夕ーゲットファイルと同じ MLPra98 朋 PS じ巧をされているジョブを選巧する必、要があります。 
化の MLPro 9800 PS のジョブとマ-ジすることはできません。 

0ソースファイルのぺージを選がし、夕ーゲットファイルのを望位置にドラッグします。 
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Command Workstation 


ソース ファイルプレビユー 


ターゲツ トフアイルプレビュー 


-03 - 


ア 



Command Workstation LE 


プレビユ- '-5ample.ps 




ソースファイルプレビュー 


A 0 A プレビュ ー:SampleA.p! 


己固7 Q 


ターゲツトフアイルプレビュー 


ア 


麟接するページを違択ずるには、 Shift キーを押しながらクリックしまず。麟接しないページを選択 
するじは、 Ctrl キーを押しながらクリックします （Command Workstation のみ)。 
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Command Workstation では、次のぺージ差し替え/挿入力ーソルアイコンが表示されまず。 


因 


単ーページ差し替え 


単一ぺージを 
ページ間に挿入 


日…日 

複数ページ差し替え 

日-*曰 

複数ページを 
ページ間に挿入 


因 


単一ぺージを 
最初のページの前に挿人 


日…日 


複数ぺージを 
最初のページの前に挿人 


因 


単一ぺージを 
最後のページの後に挿人 


日…因 


複数ぺージを 
最後のページの後に挿人 


アイコンに矢巧がついていない場合には、選択したページが既存のページを上書きし、アイコンに 
矢巧がついている場合は、選択したページが挿入されまず。 

マージを取り消すには、元に戻ずアイコンをクリックしまず（111ページ参照)。取り消しを続け 
ると最初の状態まで戻ることができまず。取り消したマージをやり直ずことはできません。 

〇保存アイコンをクリックします。 

Command WorkS ね tion の場合、「別を!保存」画面が表示されまず 。 Command Wor に诚 ion LE の 
場合は、「磕認」画面が表示されます。 

0新しいジョブ名を入力してから[はい]をクリックし、ジョブを保をします。 
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6 DocBuilder Pro の紹介 

DocBuilder Prol ま、 MLPro 9800 PS にスプールされた 
PostScript データファイルを PDF ファイルにをあすることじよ 
り 、 Command Workstation のプレビュ ー/ 編集/マージ磯能を 
強化しまず。 


さ6に 、 DocBuilder Pro は面付け機能を提供します。この機 
能を使用すると、印刷/製本条件に合わせたジョブの面付けを 
行うことができます。面付けの設定方法に関しては、130ぺ一 
ジを参照してください。面付けのカスタマイズに関しては、 
141ぺージを参照してください。 

^ DocBuilder Pro は、 Command Workstation のアップグレードオプ 

みこ ションとして提供されます。詳細は、プリンタ本体をご購入された 
販売店にお問い合わせください。 

- DocBuilder P のを使用するには、使用する旧 M PC/AT 互換機のパ 
ラレルポ-卜にドングルを i 鎌するぶ、要があります。 K ‘ングルが 
接続されていないと、エラーメッセージが表示されます。 

- DocB 山 IderPro を使用するには、 Acrobat 4.05降をインストール 
する也、要があります。 


プレビュ ー/ 編集/マージ機能 . 120 

面付け機能 . 121 

r 面付け」ウィンドウの使巧 . 123 






プレビュ ー/ 編集/マージ機能 


DocBuilder Pro パ、ソケージ付属のドングルを接続すると 、 Command Workstation のプレビュー/編集/ 
マージ機能を RIP 処理されていないスプール済み/待機ジョブ ( Pos だ cript データファイル）1こも使用で 
きるようにな U ます。 

スプール済み/待磯ジョブ ( PostScript データファイル）じ r プレビュー」〕マンドを実行すると 、 Adobe 
Acrobat が自動的に起動して Pos 松 crip ロァイルを PDF ファイルに変あし、サムネイルイメージを「プレ 
ビュー」ウィンドウに表示します。「プレビュー」ウィンドウでは、処理済み/待機ジョブ（ラスターデー 
タファイル)と同様にスプール済み/待機ジョブ ( PostScript データファイル)の編集/マージを行います。 

DocBuilder Pro (オプション)機能を W 下に説 b 月します。を要な個所では、別の章での参照ぺージ番号を 
記載します。 

• ジョブのプレビュ—— r アクティブジョブ」ウィンドウでスプール済み/待機ジョブ ( PostScript デー 
タファイル）を選択して、「プレビュー」ウィンドウにサムネイルイメージを表示します(110ページ参 
照)。 

• ジョブの編集ースプール済み/待機ジョブ ( PostScript データファイル)のフルスクリーンプレビュー 
を表示してり12ぺージ参照 )、 Adobe Acrobat および Enfocus PtStop 編集、ソールを使用して編集し 
ます(144ページ参照)。 

•ジョブのマージー複数のスプール済み/待磯ジョブ ( PostScript データファイル）をマージします ( 114 
ページ参照)。 

^1^ マージするジョブのデー女おホは同じにしておくか要があります。スプールミ斉み/待機ジョブ ( PostScript データファイ 
ル）と処理るみ/待機ジョブ（ラスタ-デ-タジョブ）をマ-ジすることはできません。 

• ブランク紙挿入ースプール済み/待機ジョブ ( Pos に cript データファイル)に空白のぺージを挿入し 
ます。「プレビュー」ウィンドウでジョブのサムネイルをちクリックすると、メニューが表示されま 
ず。そこで、「ブランク紙挿入」を逞択します。 

プレビュ ー/ 編集/マージ機能に圉する詳娜ホ、 r 第已章：ジョブのプレビューと編集」を参照してくださ 
し、 
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面付け機能 


DocBuilder Pro パ、ソケージにが属のドングルを接続すると、スプール済み/待機ジョブ ( PostScript デー 
タファイル）に r 面付け」コマンドが使用できるようになりまず。 

スプール済み/待磯ジョブ （ PostScript データファイル）に r 面付け」コマンドを実行すると 、 Adobe 
Acrobat が自動的に起動して PostScrip ロァイルを PDF ファイル I こ変換し、ジョブを「面付け」ウィンド 
ウに表示します。「面付け」ウィンドウでは、シートサイズや製本条件に合わせたジョブの面付け作業を 
巧いまず。 

面付けの設定方法に関しては、130ページを参照してください。面がけのカスタマイズに関しては、 
141ページを参照してください。 


面付けジョブの表示 

面付け作業を巧うには、ジョブを r 面付け」ウィンドウに表示ずるあ要げあります。 

DocBuilder Pro (オプション)の「面付け」ウィンドウでは、ジョブのぺージを製本化力に適したレイアウ 
卜に面付けします。 


r 面付け」ウインドウでジ 


〇面付けが象ジョブを待機キューに送ります。 

ジョブを MLPro 9800 PS へ送る方法については、 『 PS 印刷ガイド』を参照してください。 

0 Command Workstation の「アクティブジョブ」ウィンドウでスプール洁み/待機ジョブ 
( PostScript データファイル）を選がして、「アクション：面付け」を実行します。 

Command Workstation の使用方法については「第2章 ： Command Workstation の紹介」およ 
び「第3章：巧刷ジョブの監視および管理」を参照してください。 

面付けの巧象となるのは、スプール済み/待機ジョブ （ Pos にががデータフアイル）で、処理済み/待機ジョブ（ラスター 
^ データフアイル）を面付けすることはできません。処理済み/待機ジョブを面付けするには、「アクション：ラスター 
データ除去」を実行してスプール済み/待機ジョブに戻す也、要があります。 

「アクション：面付け」を選択ずると、ジョブの PDF ファイルへの変換が開始されまず 。 DocBuilder 
Pro (オプション）の面付け機能は、この PDF ファイルに適用されます。 

ジョブの PDF ファイルへの変換が開始し、警告ダイア□グボックスが表示されまず。 



選巧したジョブが PDF ファイルの場合、このダイアログボックスは表示されず、而付け」ウィンドウがすぐに表示さ 
れます 0 

e 
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「はい」を選がします。 

PDF ファイルへの変換が終了すると、「面付け」ウィンドウが表示されます。 



PDF ファイルへの変換が終わると、ジョブはデフォルトレイアウト、または(すでに面付け処理が 
行われている場合は）、前回使用したレイアウトが適用されて「面付け」ウィンドウに表示されま 
す 。 DocBuilder Pro (オプション）が提供ずる面付け用のテンプレートの使用ち法については、147 
ページを参照してください。 


面付けジョブのプレビュー 


ジョブのぺージは 、 Command Workstation の「プレビュー」ウィンドウでは読者用配置（ぺージ香号の 
ページ配置)で表示されますが、「面付け」ウィンドウでは印刷用配置(面付け済みのページ配置)で表示 
されまず。 


な)刷巧配置 


I 1 I 


y 

S 

2 

知 


I I I 


自目| 

3 



I I 


読者巧配置 


2 


□ 
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r 面付け」ウィンドウの使用 

「面付け」ウィンドウの上部および下部には、ページ操作用のボタンが表示されます。 

• 一定/混合ページサイズモードー面付けジョブのページサイズが一をになっている場合は一をぺ一 
ジサイズモード、ページサイズが異なる場合は混合ページサイズモードを違択ずる必、要があります 
(124ページ参照)。 

--をぺージサイズモード 

I -混合ぺージサイズモード 


プレビューモード 
レイアウトモード 


ズームイン/アウト ツール 
-格動ツール 


面（シート）メニュ ー 


ビューメニュー 

• レイアウト/プレビューモードー番号がきのシート（レイアウト）またはシートのサムネイル(プレ 
ピュー）を表示しまず （125 ページ参照)。 

. ズームイン/アウトツールーシートを化大縮ル表示します （126 ぺージ参照)。 

• 移動ツールーシートをドラッグし表示部分を移動します (128 ぺージ参照)。 

• 面(シート）メニュ——指定シートへ移動しまず (128 ぺージ参照)。 

• ピューメニュ——指を倍率にプレビュー表示を変更しまず (127 ページ参照)。 

移動/ズームイン/アウトツールが違択されると、それに応じて力ーソルが変り、そのツールが使用で 
きることが示されます。レイアウト/プレビューモード、一を/混合ページサイズモードを選択すると、 
その違択されたモードのまわりに青い境巧線が現れ、メイン画面のジョブはそのモードに対応した表示 
に変ります。 

シート/ビューメニューおよびスク□ールバーはメイン画面下部に表示されまず。これ6を使用した制 
御結まは、その場でメイン画面に表示されます。 

「面がけ」ウィンドウの左側じは、面付け設定バ ー t シート」/「配置」/「化大縮ル」/「仕上げ」）が表示され 
まず。バーをクリックすると各欄が開閉します。 
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ぺージヴイスモード 

DocBuilder Pro では、面付け用に2つのぺージサイズモードを提供します。 

• 一をページサイブモードーをページのページサイブが同じジョブの面付けを行います。 

• ミ昆合ページサイブモードー異なるページサイズを含むジョブの面付けを行います。 

異なるページサイズを含むジョブを r 面付け」ウィンドウで開くと、自動的に混合ページサイズモードが 
還択されます。この場合、一走ページサイズモードへの切り替えはできません。ページサイズがすべて 
同じジョブを r 面付け」ウィンドウで開いている場合は、モードを切り替えることができまず。 

ページサイズモードじよつて使用できる面がけ設定は異なりまず。 


設をパネル 

設を 

一をぺージ サイズ 
モー ドでの使用 

混合 ぺージ サイズ 
モー ドでの使用 

シート 

サイズ 

巧 

巧 


クリープ調整 

巧 

巧 


ち向 

巧 

巧 


両面 

巧 

巧 

配置 

行/列 

巧 

巧 

配置 

ぺージマーク 

巧 

巧 


ページの端に揃える 

不可 

巧 


ブリード 

巧 

不可 

化大縮ル 

適用先 

変更できません。常に 
「全面上のすべてのス 
□、ソト」に設定されてい 
ます。 

巧 


化大縮ルモード 

次の項目を逞択すること 
ができます。 

• 自動変倍 
• カスタム 

次の項目を達択すること 
ができます。 

• 自動変倍 
• カスタム 
• 幅に合わせる 
• 局 さし合わせる 


調整/オフセット 

不可 

巧(円に大縮小モード」で 
「自動を倍」 W 外のォプ 
シヨンが選択されている 
場合） 

仕上げ 

製本 

巧 

巧 


ギャングアップ 

巧 

巧 


面付け設定に関する詳細は、「第7章：面付け機能の活用ち法」を参照してください。 
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表示モード 

レイアウト/プレビューモードボタンを使用して，ぺージの表示方法を切り替えます。 

. レイアウトモードー内容表示はなく番号の付いたページが表示されます。これにより，ソース書類 
ページの面付け後の位置/方向をお認できます。レイアウトモードでは、をページを回転できます。 

. プレビューモードー最終江!力結果とほぼ同じ状態でページ内容が表示されます。このモードでの表 
示は ， WYSIWYG What You See Is What You Get ) とも呼ばれます。 

プレビューモードを使用するとサムネイルを表示するため、ワークステーシヨンの CPU にかかる負巧が大き〈なりま 
メ± す。ワークステーシヨンの CPU の処理を度が遅い場さ、ぺージ内容の確認をプレビューモードで斤い、その他の作業 
をすベてレイアウトモードで斤うと作業効率が向上します。 


下表は、レイアウト/プレビューモードの機能を示していまず。 


機能 

レイアウトモード 

フレビユーモート 

ページ内容表示 

不可 

^( WYSIWYG ) 

CPU 速度が遅く、^モリ容量のかないコンピュータで 
の表示 

はゃい 

より遅い 

ぺージマークの表示 (133 ぺージ参照） 

巧 

巧 

各■ページマークの EP 刷を無効に指定 ( 134ページ参照） 

巧 

巧 

ページの順唐変え ( 141ページ参照） 

巧 

不可 

ぺージの回転 (145 ぺージ参照） 

巧 

不可 

みぞの定義 (14 日ページ参照） 

巧 

不可 
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表示サイスの変更 

ズームイン/アウトツール、ビューメニューを使用すると、「面付け」ウィンドウの表示率を変更するこ 
とができます。 


ズームイン/アウトツール 

ズームイン/アウトツールを使用すると、「面付け」ウィンドウの表示率を12%〜800%に設をします。 


C - ムイン/アウトツールを使用して画面表示サイズを変更するには： 


〇ズームイン/アウトツールをクリックし遺がします。 

カーソルが虫メガネアイコンに変わります。 

〇 表示を拡大するには、シートをクリックします。 

虫メガネカーソル内の「+」記号は、シートをクリックずるとシート表示が拡大することを示しま 
す。表示はクリックするごとに2倍じなります（最大800%まで)。 

0表示を縮小するには、 Ctrl キーを押しながらシートをクリックします。 

虫メガネカーソル巧に「-」記号が表示されます。この記号は、シートをクリ、ソクするとシート表示 
が縮かすることを示します。表示はクリ、ソクするごとに1/2倍じなります撮ル12%まで)。 

〇ズームイン/アウトポップアップメニューを巧用して表示サイズを変更するには、力ーソ 
ルをプレビューエリアに移動し、右クリックします。 

ズームイン/アウトポップアップメニューから「ズームイン」または「ズームアウト」を逞択しま 
ず。画面表示は「ズームイン」を選択すると2倍に、「ズームアウト」を選択すると1/2倍になり 
ます。 

シートを右クリックして、メニューから「ズームイン」/「ズームアウト」コマンドを選巧しても同じように操作ずるこ 
^ ^ とができます。 
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ビューメニュ 


ビューメニューを使用すると、既定表示率50%〜80096および r ページに合わせる」を選がすることがで 
きます。また、カスタム表示率を指定することもできまず。 




ビューメニューを使用しても、実際に出力されるぺージサイズは変わりません。出力ぺージサイズの拡大縮小は、「拡大 
縮小」設をで斤ってください(124ぺージ参照)。 


—を使巧ずるには： 


〇ビューメニューをクリックします。 

「ズーム表示」ダイア□グボックスが表示されます。 


ズームまモ 



Q 「倍率」ドロップダウンメニユーから表示率を選がし、 「 OK 」 をクリックします C 

表示率に応じてシートの表示サイズが変わります。 

メモ 「ぺージにをわせる」を選巧すると、シート全体が表示されます。 


カスタム表示率を指定ずるには： 


〇ビュ ーメニ ューをクリックします。 

「ズーム表示」ダイア□グボックスが表示されます。 


因 


巧ま ： [B 


「 0K 


キャンセル 


Q 「倍率」に表示率を入力します C 



0 「 OK 」 をクリックします。 

表示率に応じてシートの表示サイズが変更します。 
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表 71^ 島所/シートの変更 

移動ツール、面（シート）メニューを使用して、「面付け」ウィンドウの表示箇所を変更します。 

移動ツール 

移動ツールを使用すると、プレビュー表示部分を変更することができます。プレビューエリアにシート 
全体が表示されていない場合、このツールでシートをドラッグするとシート上の表示箇所が移動しま 
す。 


プレビュー表示圏所を移動するには： 


〇移動ツールをクリックして選がします。 

力ーソルアイコンが手のアイコンに変わります。 

〇 手力ーソルでシートを任意の方向へドラッグします。 

この操作を繰り返し、表示対象部分を画面中央に移動します。 

面(シート)メニユー 

メイン画面下部の面 (シー 卜）メニユーを使用ずると、シート番号を指をして表示シートを変更すること 
ができます。 


L 一表示シートを移動ずるには： 


〇面（シート）メニューをクリックします。 
「面の表示」ダイア□グボックスが表示されます。 



〇 「面」に表示がをシート番号を入力します。 
0 「0 K 」 をクリックします。 

指定したシートが表示されまず。 
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7 面付け機能の活用方法 

本章では 、 DocBuilder Pro の面付け機能および編集機能の活 
用方法について説明します D DocBuilder Pro 提供の高度な面 
付け機能を使用して、ジョブのレイアウトを変更したり、力 
スタムテンプレートを作成しまず。 


面付け設定 . 130 

手動 I こよるレイアウトの変更 . 141 

テンプレートの使用と管理 . 147 

面付け機能使用上のま意 . 149 







面付け設定 

面付け設定を巧い、ジョブの製本/印刷条件に適したレイアウトを作成します。 



テンプレート削除アイコン 
テンプレート保をアイコン 
テンプレートメニュー—— 


全設定エリアの表示/ - 
非表示のときにクリック 


設定エリア 


r 面付け」ウィンドウ左側の「シート」/「配置」/「拡大縮ル」/「仕上げ」設定エリアで、さまざまな面付け設 
定を行います。各設定エリアを表示するには、設定バーをクリックします。全設定エリアを非表示にず 
るには、「テンプレート」メニュー左側の兰角アイコンをクリックします。 

ジョブを保ちした時点で、面付け設定が r 面付け」ウィンドウじ表示されたジョブレイアウト I こ適用され 
まず(149ページ参照)。 

「面かけ」ウィンドウの各欄で入力する数値の単位は 、 Command Works ね tion の「環境設定」ダイアログボックスで指をし 
^ た単位が使用されます。ここで指をした単位 L ソ外の単位を使用する場合は、各欄で次の省略形を数値の後に入力します。 

•し in 、"ー インチを表します。例： 8.5 i 、 8.目 in 、8.5" 

• mm — ミリメートルを表します。例： 8.5 mm 

• pt 、 pts — ポイントを表しまず。例： 8.5 pts 
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「シート」設定エリア 

「シート」設定エリアでは> シートの属性を指をします。 



「シート」設定は面付け作業の±台となるので、まず最初に設定することをおすすめします。 


r サイズ」オプション 

「サイズ」オプションでは、印刷に使用するシートサイズを指をします。このメニューでは、プリンタ 
の Pos 记 cript プリンタ記述 ( PPD ) ファイルでを義されている用紙サイズを選択します。カスタム用紙サ 
イズを使用する場合は、フィールドに用紙の幅/高さを手動で人力します。 

シートサイズの設定は、シートの EP 刷可能領域と面付けジョブのページサイズを考慮して斤うお要があ 
ります 。 DocBuilder Pro はシートの印刷可能領域内にジョブページを面付けし、ジョブのページサイス' 
が印刷可能領域よりも大きい場合、ページサイズを縮ルします。縮小しないで面付けする場合は、ジョ 
ブページサイズよりち大きいシートサイズを違択するお要があります。 


r クリープ調舊」オプション 

「クリープ調整」オプションでは、クリープ調整に適用するシートの厚さを指走します。このメニューでは、 
「普通紙」/「厚紙」を選択することができまず。または、数値の〜144ポイント）を手入力して厚さを指をずる 
こともできます。中とじ/複合中とじ製本が達がされている場合、 DocBuilder 杆〇はここでの値を適用し、 
製本時のクリープを自動的に補正します ( 180ページの r シングリングおよびクリープ」参照)。 

ここで r 厚制を選択する場合は、なのの3が《〇か5ね11〇口「プロバティ」画面の「用紙の種類」プリントオプションでも「厚紙」 
が指をされていることを確認して〈ださい。 


r 方向」オプション 

「ち向」オプションでは、「面付け」ウィンドウでのシートの表示ち向を指をします。シートの表示ち向を 
変更する代わりに、シート巧の各ページを回転することもできます。詳細は、145ページの「ページの 
回転」を参照してください。 

ここでの設をは、シート上の書類ぺージので向、または複写機/プリンタのシートの給/排紙方ちには影響しません違類ぺ一 
ジの方向は r 配置 J 設をエリアでの指赴こよりミ夫まります）。 


r 両面」オプション 

「両面」オプションでは、両面印刷を巧うかどうかを指をしまず。両面印刷を行う場合は r オン丄片面印 
刷を行う場合は r オフ」を違択します。 
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r 配置」設定エリア 

「配置」設定!エリアでは、シート上のページ配置を指定します 。 DocBuilder Pro では、1シート I こつき最 
高目巧/5列まで、ぺージ数で最高25ぺージまで(両面印刷では50ぺージまで)配置ずることができまず。 

日行/日列じ(内のどの組み合せでも、ギャングアップ印刷 （181 ページ)をサポートしていまず。 



ジョブのぺージが選祝した斤/列設をでシート上に均等に割りふれない場合、何枚かのシート上に空白のぺージが挿入され 
巧 ます。この場合、ジョブのぺ-ジ数に合った配置を設をしてください。 


r 行」オプション 

「巧」オプションで上下矢印ボタンをクリ、ソクするか、または数値を入力して、シートに函置する行数を 
指定しまず。 

「巧」オプションでの数値変更は、 r 列」および r 拡大縮ル」設をでの数値に影響を及ぼします。また、ここ 
での数値によりページ内容がシートの端を超える場合 、 DocBuilder Pro は警告^ッセージを表示しま 
ず。詳細は、136ページの r クリッピングインジケータ」を参照してください。 


r 列」オプション 

「列」オプションで上下矢巧ボタンをクリックずるか、または数値を入力して、配置する列数を指定しま 
ず。 

「列」オプションでの数値変更は、「行」および r 拡大縮ル」設定での数値に影響を及ぼします。また、ここ 
での数値によりぺージ内容がシートの端を超える場合 、 DocBuilder Pro (オプション)は警告メッセージ 
を表示しまず。詳細は、136ページの r クリッピングインジケータ」を参照してください。 
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r ぺージマーク」オプション 

「ページマーク」オプションを還択してページマーク設定を行うと、トンボ/おり目などのページマーク 
やジョブ名/シー ト情報/日時などのページ情報をシート上に表示/印刷することができます。ページマー 
クに関する詳細は、177ぺージを参照してください。 


ページ情報 



ぺージマーク設走は、「ぺージマーク設を」ダイア□グボックスで行います。「ぺージマーク」オプ シヨ 
ンのち側の r 設を」をクリ、ソクすると、「ページマーク設走」ダイア□グボックスげ表示されます。 



トンボーこの項目を還択ずるとシート上にトンボが表示/ EP 刷されます。「属性」をクリ、ソクすると「マー 
ク属性」ダイア□グボックスが表示され、そこでトンボの長さ（1~21日ポイント）/種類/幅 （1 〜3ポイン 
卜）/色を指をします。 

折り目一この項目を選択するとシート上に折り目が表示/ EP 刷されます。「属 I 生」をクリ、ソクすると r マー 
ク属性」ダイア□グボ、ソクスが表示され、そこで折り目の長さ （ 1~21日ポイント）/種類/幅 （ 1〜3ポイン 
卜）/色を指をします。 

r 折り目」を選がしていても、り目め裸ないレイアウトでは折り目ぺ-ジマ-クは表示/印刷されません。 

お/継オフセットーこれらの項目に数値 (-72 〜72ポイント）を人力ずると、トンボの表示/印刷位置が 
移動します。数値を増やすとトンボはページの中ふ、からか側に向かって移動し、数値を減6ずとトンボ 
はページの中ふ、に向かって移動します。 

ジョブを/シート情報/日時一これ6の項目を運がすると対応するページ情報がシート上に表示/印刷 
されます。 

ページの端に揃える一混合ページサイズモードで選がすることができます。トンボををページのサイ 
ズに合った位置に表示/印刷しまず。 
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ページマーク設定は、ジョブの全ページマークに適用されます。特定ページマークの印刷を無効に指を 
する[こは、「面がけ」ウィンドウで Ctrl キーを押しながら、ぺージマークをクリックしまず。ぺージマー 
クの上に赤い rx 」 印が表示され、そのページマークは印刷されません。 


Ctrl を押しなが6クリック 


「ブリード」オプション 

「ブリード」オプシヨンを達択してブリ- 
がブリードします。 


ド設をを行うと、トンボの位置が移動し、シート上のイメージ 




「プリード」オプションは、混合ぺージサイズモードでは使用できません。 


プリード設定は、「ブリード設定」ダイア□グボックスで巧いまず。「ブリード」オプションち側の「設定」 
をクリックずると、「ブリード設定」ダイア□グボックスが表示されまず。 


はこ 


巧： 10.000 Pt 


ir — UK — キャンたル J 


r 横」 / r 雜」じそれぞれ数値の〜72ポイント）を入力し、ブリード幅を指走します。 




「プリード設を」で指定したブリード値は、上下/左右のトンボに作用します。たとえば、5ポイントの縱ブリードを指をし 
た場合、上下合わせて10ポイント分トンボは内側に移動し、最終印刷ぺージサイズは小さくなります。ブリードを使用す 
る場含は、あらかじめ最終印刷ページサイズより大きなページサイズを指ましておく化要があります。 
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r 拡大縮小」設定エリア 

「化大縮ル」設をエリアでは、ページサイズの化大縮小を指をします。 



r 適用先」オプション 

混合ページサイズモードで面付けする場合に、お大縮ル設定の適用先を指定しまず。 

, T -まぺージサイズモードでは、「全面上のすべてのスロット」がデフォルトで選巧され、化の項目を選択することはできま 
メモせん。 

• 現ス□、ソトー選がされているス□、ソトに化大縮ル設をを適用しまず。 

• 全面上の現ス□、ソトを含む行一全シート上で達択しているス□、ソトと同じ行じあるス□、ソトずベて 
にお大縮小設をを適巧します。 

• 全面上の現ス□、ソトを含む列一全シート上で運択しているス□、ソトと同じ列にあるぺージすべてに 
お大縮ノ j \設をを適用しまず。 

• 全面上のすべてのス□、ソトー全シート上の全ス□、ソトにお大縮小設をを適用します。 

メモ スロットとは、シートの印刷巧能領域をシート上に面付けするぺージ数で割ってを養したエリアです。 
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r 拡大縮小モード」オプション 

「が;大縮ルモード」では、次の項目を還択します。 

• 自動変倍 一「自動変倍」を違択すると、ページがシートにおさまるようにページサイズを自動的に 
変更しまず。 

^1^ 「自動を倍」を選识すると、「拡大縮小率」/「仕上がり」値は， r シ ー ト」設をエリアの r サイズ」/「方向」、および「配置」設ま 
エリアの r 斤」/「列」での値をもとに自動的に計篇/表示されます。 

. カスタム ー「お大縮ル率」/「仕上がり」値を指をしまず。これ6の値は連動しており、いずれかを変 
更すると他わ自動的に変更します。 

• 幅に合わせるース□ットの幅に合わせてページサイズを変更します。この項目は、一をページサイ 
ズモードでは選択することはできません。 

• 高さに合わせるース□ットの高さに合わせてページサイズを変更しまず。この項目は、一をページ 
サイズモードでは選択することはできません。 


クリッピングインジケータ 

ページ内容がシートの端を超える場合、「お大縮小率」/「仕上がり」オプシヨンでの指定値じよつては、 
「が;大縮ル率」オプシヨンの左側にクリッピングインジケータが表示されることがありまず。 

「面付け」ウィンドウがレイアウトモードの場合、クリッピングが生じたページの端は黄色い線で表示さ 
れます。プレビューモードの場合、ページプレビュー内容は、クリッピングが生じたページの化力結果 
と同じように、端が切り取6れた状態で表示されます。 


む大巧小; 



クリツピングが生じたページの端 
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r 調整」 / r オフセット」オプション 

「調整」と r オフセット」は、モードをレイアウトじ設走して、「お大縮ル率」で r カスタム」/「幅に合わせ 
る」/「高さに合わせる」を違択した場合に使用します。 

「調整」は、ス□ット内でのページの表示/ Ep 刷位置をコント□-ルします。たとえば、ページサイズが 
ス□、ソトよりもかさいサイズじ縮かされた場合、「調整」のマス目をクリ、ソクしてぺージ位置を変更しま 
ず。 


ス□、ソト巧のページ位置を 
調整する場合にクリック 


r 調整」欄の指定に合わせて—— 
ス□、ソト内でページ位置が移動 


r オフセット」で数値(-5184〜5184ポイント）を人力することにより、さらじ、細かく位置を操作ずる 
ことができまず。オフセット値は r 調整」で指定した位置を0とします。「調整」で位置を変更した場合、 
オフセット値はリセ、ソトされます。 


r 仕上け’」設定エリア 

「仕上げ」設定エリアでは，製本方法およびギャングアップ方法を指をします。 
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r 製本」オプション 

製本オプションを選択ずるには、「製本」を違択しまず。この場合 r ギャングアツスオプションは、選択 
できない状態になります。 

「配置」で3行または3夕拟上を指をすると、レイアウト上シートの裁断が化要となります。そのため、「製本」オプションを 
使田して M ホすることはできません。 


製本方法では、次の項目を選択します。 

• 中とじ一複数あるおり了の中央折り目部分を糸/ステイプルで綴じます。中とじは、広く用い6れて 
いる製本ち法の一つで、通常、ル冊子の製本に使用されまず。 

• 無線とじ一複数ある巧り了を隣接して重ね、背を切断した後に接着剤で固めて綴じます。 

• 複合中とじ一中とじと無線とじを組合せた製本ち法を指します。まず、中とじと同様、複数の巧り 
了を中央線に沿って糸/ステイプルで綴じます。その後、各サドルを隣接して重ね、無線とじと同様 
に接着剤で固めて綴じます。 

「複合中とじ」を選択する場合は、各サドルに入れるページ数(このをサドル巧に入れるページ数をグ 
ループという）を指走ずるを要があります。この指走は、製本ち法用ポップアップメニュー下の r グ 
ループ」で行いまず。 

DocBuilderPro は、ここで指をの裂本方法/グループ内のぺージ数唯を中とじの場を)/配置方法/ジョブのサイズじよっ 
て生じるクリ-プを自動的に補正します。 


綴じ位置には、次の項目を選択します。 

• 左とじーページの左側を綴じます。仕上がりは、左開きじなります。 
• ちとじーページのち側を緩じます。仕上がりは、ち開きになります。 


r ギャングアップ」オプション 

ギャングアップ印刷をずるには、まず r ギャングアップ」を選択しまず。この場合 r 製本」オプションは、 
還択できない状態になります。また、「製本」で製本ち法を選択して面付けする場合と異なり、ページの 
函置順唐を指定することはできません。 

この仕上げち法では、複数のサイズのルさいジョブを一枚のシートに配置します。そのため、ギャング 
アップ印刷は通常、大きいシート使用の化カデバイスで、かさいサイズのジョブを化力する場合に使用 
され、用紙を節約することができまず。 
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反復ー ページは r 函置：巧/列」での値に応じて、シート上に反復してレイアウトされます。両面印 
刷をする場合、第1シートの表側には第1ページが反復してレイアウトされ、その裏側には第2ページ 
が、第3シートの表側には第3ページが、その裏側には第4ページが反復してレイアウトされます。残 
りのページもずべて同じ要領でレイアウトされまず。 



印刷ジョブのタイプによっては、この方までレイアウトされたちがより簡単に了合いできる場合があり 
ます。「ギャングアップ：反復」印刷は通常、一つの書類を複数部化力する場合に使巧します。たとえ 
ば、名刺印刷の場合には、同ーページ(を御)のコピーを大きなシートが埋まるまで反復し化力します。 

• お——1つの書類を1部化力する場合に適したレイアウトでず。このオプションではジョブは自動 
的に了合いされないため、化力後に手動で T 合いし断裁ずるか要がありまずが、シートサイズを最大 
限に使用し、化力枚数を節約します。 


1 

目 

9 

13 



2 


1410 
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Di —-了合いーシートを断裁するときにページ順にページを揃えやずいようにシート上のページレ 
イアウトを変更します。このオプションにより、手作業による了合いを最ル限じします。書類の一部 
を EP 刷する場合に最適です。 


12ぺージのファイル 
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手動によるレイアウトの変更 


定型レイアウトを使用するか、カスタム設定を指をするかにかかわ6ず、 t (下のレイアウト設定を手動 
で変更することができます。 

. ページの順唐変え 
. シートの追力日/複製/削除 
• ページの編集 
. ぺージの回転 
• みぞサイズの設定 

上記の設定:をを更するには、ジョブをレイアウトモードで表示するか要があります(125ぺージ参照)。プレビユーモードで 
it . シ-卜の追加/複製/削除、ぺ-ジの編集を斤うことができます。 

上記の設定を斤う前に、加]/両面/行/列/製本の設をを行う化要があります。 


レイアウトモードでのページの順序変え 

「面付け」ウィンドウでは、ジョブのページは面付け設走にしたがって、自動的に一をの順序で表示され 
ています。レイアウトモードでのをページの番号は、オリジナルジョブのページ番号を表しています。 
ただし、このページの順をは目的に応じて手動で変更します。 


ぺージの順序を替えるには： 


〇レイアウトモードが選がされていることを確認します。 

Q 移動先に表示されているぺージのぺージ番号をクリックしてから、移動が象ぺージのぺ一 
ジ番号を入力し、 Enter キーを巧します。 

0希望するぺージ順になるまで、上記手順を繰り返します。 

メモ Tab キーを押すと、力ーソルをなの移動先用ぺージに移動します。 

移動先ぺージの内容は、移動お象ぺージの内容で上書きされます。たとえば、オリジナルジョブ5ぺージ目のぺージ 
^8^ 番号部みに「3」を入力すると、5ぺージ目の内容はオリジナルジョブ3ぺージ目の内容で上書きされます。また、この 
時点では、3ぺージ目の内容が2箇所に表示され、5ぺージ目の内容は削除されています。 
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シートの追加/複製/削除 

プレビューモードまたはレイアウトモードで、シートをちクリックするとメニューが表示され、シート 
の追力日/複製/削除を行うことができます。 


シートを追加するには： 


〇 「面付け」ウィンドウでシートを右クリックし、表示されるメニユーから「シート追加」 
を遺がします 

「シート追力山ダイア□グボックスが表示されまず。 



〇 追加シート数を入力し、追加位置を指をします。 
0 「0 K 」 をクリックします。 


シートを複製するには： 


〇 「面付け」ウィンドウでシートを右クリックし、表示されるメニユーから「シート複製」 
を遺がします。 

Q 「シート複製」ダイアログボックスが表示されます。 



0複製シート数を入力し、追加位置を指をします。 
〇 「0 K 」 をクリックします。 
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シートを削除するには： 


〇 「面付け」ウィンドウでシートを右クリックし、表示されるメニユーから「シート削除」 
を遺がします。 

Q 「シート削除」ダイアログボックスが表示されます。 



0削除するシートを指をします。 

一枚のシートを削除する場合は、「削除シート」を逞択して、シート番号を入力します。 

複数シートを削除する場合は、「このシートより後を削除」または「 X か 6 X まで削除」を選択し 
てせら、 シート番号を入力します。 

〇 「0 K 」 をクリックします。 
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ページ編集 

Doc 目 uilder Pro は 、 Adobe Acrobat プラグインソフトウエア PitStop を提供しまず。 PitStop を使用ず 
ると 、 Adobe Acrobat の編集機能が強化されるので、より高度な PDF ジョブの編集を行うことができ 
ます。円 tStop を使用するには、プレビューまたはレイアウトモードでシートをちマウスクリックし、 
表示されるメニューから r ページ編集」を選択しまず。 

「ぺージ編集」は、「シートの追加/複聲/削除」作業の前に行う也、要があります。「ぺージ編集」を行った後に、「シートの追加/ 
複製/削除」籠を行うと、ぺ-ジ編集はすべて取り消されます。 


ページを編集するには： 


〇 「面付け」ウィンドウでシー ト を右クリックし、表示されるメニューから「ぺージ編集」 
を選がします。 

Adobe Acrobat が起動し、編集ずるぺージが Acrobat のウィンドウ内に表示されます。ツールバー 
には、 Acrobat のツールおよび PitStop 編集ツール (紫色のアイコン）が表示されます（次國参照)。 



PitStop 編集ツール 


PitStop 編集ツール 


〇 PitStop 編集ツールを使用して、編集作業を斤います。 

PitStop 編集、ソール使用法に関する詳挪ま、 Pi 坛 top オンラインヘルプを参照してください。円怯 top 
オンラインヘルプは「ヘルプ：プラグインのヘルプ： Enfocus 円坛 top 」 を選択すると表示されま 
す。 

0編集作業が終了したら、「ファイル：閉じる」を選がします。 

変更の保存に関するダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 

〇 「はい」をクリックして、変更を保ちします。 
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ぺーシの回輯 


書類内の各ページを手動で回転させることができます。ページを回転させるには、ジョブをレイアウト 
モードで表示するあ要がありまず。ページち上の回転アイコンをクリックずると> 一をページサイス‘ 
モードではページは時計ち向に180度ずつ、湿合ページサイズモードでは90をずつ回転しまず。 


ミ昆合ページサイズモードで90度の回転を適巧した後、一をページモードに切り替えると、回転は取り消 
されます。 


じ 00 d 


[O'OOin > 


回転アイコン 


ページを回転するには： 


単ページを回転させるには、そのページ上の回転アイコンをクリ、ソクします。 

両面印刷用ジョブの片面の特定位置じあるずべてのページを回転させるには、 Shift キーを押しなが 
ら、シート上でその位置にあたる任意ページの回転アイコンをクリックします。 

下図の例では、 Shift キーを押しながら、8ページ目の回転アイコンをクリックずると、6ページも回 
転します。 

両面印刷用ジョブの両面の特定位置にあるずベてのページを回転させるには、 Ctrl キーを押しなが 
ら、シート上でその位置にあたる任意ページの回転アイコンをクリックします。 

次図の例では、 Ctrl キーを押しながら、1ページ目の回転アイコンをクリックすると、2/3/4ペー 
ジも回転します。 

ジョブのすべてのページを回転させるには、 Shift キーまたは Ctrl キーを押しながら、任意ページの 
回転アイコンをクリ 、ソク します。 
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みぞサイズの設定 

DocBuilderPro は，指をレイアウトおよびシートサイズにしたがって、みぞの位置をを義します。レイ 
アウトモード表示で、縦/横みぞサイズに値を入力し、 Enter キーを押すと、みぞサイズを指定すること 
ができます。通常，無線とじジョブは製本時に巧り了の背を切断して接着剤付けするため、中とじジョ 
ブと比較すると、みぞを大きくとっておくを要があります。 

また、マイナスのみぞ値を入力することもできます。この場合，隣り合わせのス□ットのページが合体 
します。ブリード量がをい場合は、ブリードをオフセットにします。 



縱みぞサイズ 


マージン 


横みぞサイズ 


マージン(面せけされたぺージのか側とシートの端でかまれたエリア）のサイス7位置は，「配置」/「シート」設をの指ま内容 
によってミ夫まります。カスタい-ジンを設をすることはできません。 
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テンプレートの使用と管理 


DocBuilderPro では、一般的な製本ち法に対応したテンプレートを提供しています。また，面付け設走 
t シート」/「配置」/「化大縮小」/「仕上げ」設定エリアでの指を）をカスタムテンプレートとして、名前を 
付けて保存することもできます 。 DocBuilder Pro 提供テンプレートに関する詳継ホ、「第10章：テンプ 
レート」を参照してください。 

複数の面付けオプションを指をしたファイルをテンプレートと呼びます。テンプレートには、各ページ 
のカスタム回転指走を除く、すべての面付け用設走を保存することができます。 DocBuilderPro (オプ 
ション）では、どのジョブにもテンプレートファイルを適用できるため、面付け作業を簡単かつ能率的 
に巧うことができまず。 

. _ Command Works ね tion の r ファイル：環境設ま:」から「環境設を」ダイアログボックスを表示し 、 DocBuilder Pro の面付け用 
^ テンプレートのイ呆巧先フォルダ/ディレクトリを指をすることができます (47 ぺージ参照)。 


次の設定は、テンプレートに保をすることはできません。 

• シートサイズ 
• ぺ—ジマ—ク属性 

. 「ページマーク設走：ページの端に揃える」 

• 「化大縮小：適用先」 

• 「化大縮か：化大縮ル率：カスタム」 

• 「化大縮小：オフセット」 

• 一をページサイズモード/混合ページサイズモード 
• 追出/複製/削除シート 


面付け設定をテンプレートとして保巧するには： 


〇 「シート」/「配置」/「拡大縮小」/「仕上げ」を設をします。 

r シ-卜」設をエリアの「サイズ」の設をを保存することはできません。 


0 「テンプレート」メニユー右側にあるテンプレート保存アイコンをクリックします。 

「テンプレート別を保を」ダイア□グボックスが表示されます。 



0新しいテンプレート名を入力して 「 OK 」 をクリックします。 


テンプレートを使用するには： 


. 「テンプレート」メニューか6テンプレートをを還択します。 
達がテンプレートの設定内容がジョブに適用されます。 
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r テンプレート」メニユー 

「テンプレート」メニューで 、 DocBuilder Pro 提 j 共またはカスタムテンプレートを選がします。 



各テンプレートには、特定の「シート」/「配置」/「化大縮小」/「仕上げ」設をが保をされていまず。「テンプ 
レート」メニューでテンプレートをを逞択するとテンプレートの設を内容がずぐにジョブに反巧されま 
す。 


テンプレートを削除するには： 


〇削除するテンプレート名を「テンプレート」に表示します。 

規をテンプレートを削除することはできません。 

0 「テンプレート」右側のテンプレート削除用ゴミ箱アイコンをクリックします。 

ダイア□グボックスが表示されます。 



0 削除するテンプレート名を確認し、 「0 K 」 をクリックします。 
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面付け機能使用上の注意 


次に面がけ機能の使用上のを意を記述します。 


ページレベル作業 

ジョブのページを編集ずる場合のを意点については t (下を参照して<ださい。 

• オフセット印刷用のみぞ設定 

オフセットの製本用に、各ページに対して個別に通常より広いみぞの値を設をします。詳細は146 
ページの r みぞサイズの設定」を参照してください。 

• ページ編集 

ぺージの編集は、面付けを行う刷こ Command Workstation の「プレビュー」ウィンドウで行うことを 
おすすめします。 DocBuilder Pro でページの追出/複製/削除を巧った後で、ページレイアウトを変 
更する面付けを斤うとこれらの編集内容は取り消されてしまいまず。 


面付け済みジョブの保存 

DocBuilder Pro で面付けミ斉みジョブを保をするときには、次の作業が巧われます。 

• PDF おまの一時ファイルに新しいデータが追力□された場合、別を保を用ダイア□グボ、ソクスで指をす 
る名前で MLPro 9800 PS 1 こ書き込まれます。 

オリジナルスプールファイルの上書きを避けるためには、おしいを前で保存するを要があります。 

• 面付けデータが変更された場合，データは MLPro 9800 PS に書き込まれ，新しし中 DF ファイルに関連 
づけ6れます。 

ジョブの PDF データと区別して、関連づけられた面付けデータを保存ずると、 PDF データを修正する 
ことなく面付け作業を行うことができます。また、面付け作業中の修正を力□えた PDF データを再利用 
することちできます。 


ブを保存するには： 


〇 「面付け」ウィンドウ右上端の「 X 」ボタンをクリックします。 

「別を保有」ダイア□グボックスが表示されます。 



〇 名前を入力し、「はい」をクリックします。 

ジョブは PDF ファイルとして保存されます。 

メモ デフ オル トでは、 PDF ファイルの拡張子は r . dbp 」 になります。拡張子を r . pdf 」 に変更してイ呆をすることもできます。 
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8 Fiery Spooler(Macintosh) 

本章では Macintosh で動作する円 ery Spooler について説明し 
ます。 Mac 0 S 用 Fiery Spooler は、 Command Workstation 
のジョブ管理機能と同様の機能を提供します。 

• Fiery Spooler は、プリンタユーティリティ CD-ROM からイ 
ンストールしまず。 Fiery Spooler を使用する場合は、 

MLPro 9800 PS とのネットワーク接続が必要です。 


円 ery Spooler を起動した状態では、プリンタへの印刷データの 
^Sr 送信速度が低下する場合があります。 


ジョブ表示と管理 . 153 

プレビュー表示/編集/マージ . 163 





Fiery Spooler のアイコンをダブルクリックします。 

「セレクタ」画面が表示されまず。 

プリンタが表示される場合、プリンタを遺がし、 [0 K ] をクリックし、包に進みます。 
プリンタが表示されない場合、[オプション]をクリックします。 

構成画面で[追加]をクリックします。 

「設を」画面でプリンタの情報を入力し、[追加]をクリックします。 

DNS を前：プリンタの IP アドレスまたは DNS をを人力します。 

新デバイス：デバイス名 r 3640 A 3」 を入力します。 

リスト内で入力したデバイス名が遺がされていることを確認し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

「構成」画面で入力した DNS 名前 （IP アドレスまたは DNS 名）が表示されていることを 
確認し、 [0 K ] をクリックします。 

「セレクタ」画面で、プリンタを選択し、 [0 K ] をクリックします。 

システム管理者/オペレータとしてログインするには、システム管理者/オペレータ用パ 
スワードを入力して、 [0 K ] をクリックします。 

ゲストとしてログインするには、 [0 K ] をクリックします。 

Fiery Spooler のメインウインドウが現れまず。 



RAM / ハ-ド 'ディスクの容量は、実装ではなくそれぞれの使用可能容量を表します。 


起動 

Macintosh 対応〕ンピユータで Fiery Spooler を起動しまず。 


Fiery Spooler を起動ずるには： 


@ @ 0 0 0 0 
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ジョブ表示と管理 


Aery Spooler では、以下の機能を使用することができます。 

. 印刷中のジョブ、および MLPro 9800 PS にスプールされているジョブの表示 
. ジョブの操作 

-ジョブのプリント設定の書き換え 
-ジョブ処理のキャンセルとジョブの削除 
-ジョブの複製とを前の変更 
-ジョブの RIP とラスターデータのホールド 
- スプール/ RIP エリアでのジョブデータのホールド 
- RIP 済みファイルか6のラスターデータの除去 
-ジョブ優先順位の変更 
-ラスターデータジョブの編集と マージ 
. ジョブ□グの表示/印刷/削除/エクスポート 

MLPro 9800 PSr 設走」でパスワードがセツトされると、使用可能な機能は□グインレベルに応じて制限 
されます。ゲストとして Fiery Spooler に□グインすると、ジョブを表示することはできますが、それ 
W 外の操作を実行することはできません。オペレータとして□グインすると、ジョブの表示/操作とジョ 
ブ□グの表示/印刷/エクスポートが可能でず。システム管理者として□グインすると全機能が使用可能 
になります。 MLPro 9800 PSr 設定」やパスワードじ関しては、『設定管理ガイド J を参照してください。 

FierySpooler のコマンド機能は Command Works ね tion のものとほとんど同じです。をコマンドに関する詳細は、第2章 
と第靖を参照してくださし、。 
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Fiery Spooler の紹介 

Fiery Spooler のメインウィンドウでは、ジョブリストが表示されます。ここで Command Workstation 
と同樹こ、 MLPro 9800 PS の機能を表示/制御します。 

W 後 、 Fiery Spooler のメインウィンドウをメインウィンドウと略称しまず。 

メインウィンドウは「スプール」、 「 RIP 」、 「印刷」の巧5兄バーにより3つのエリアに分かれています。 


スプール找ミ兄バー 


スプールエリア 


RIP が巧バー 
RIP エリア 


印刷エリア 


印刷が況バー 


MLPra 9800 PS が印刷ジョブを受信ずると、ジョブリストにジョブ情報げ表示されます。メインウィン 

ドウの r スプール丄 「 RIP 」、 「印刷」の3つのエリアはそれぞれジョブ印用 U の段階を表しています。ジョブ 

はまず r スプール」に到着し、（ホールドされていない限り） 「 RIP 」 を経由して「印相 U に移動します。 

メインウィンドウに表示されるジョブアイコンじついては，1已9ぺージを参照してください。 

ジョブリストには次のジョブが表示されます。 

. スプール’;きみジョブースプールエリアに表示されるスプール済みジョブは， MLPro 9800 PS の八一 
ドディスクに格納されています。ジョブを一時的にここにホールドしておくことができまず。待機 
ジョブは PostScript おまで保存され、アイコンが黄をで表示されます。 

• RIP '; きみジョブ ー RIP エリアに表示される RIP 済みジョブは、印刷準備が完了したものです。ラス 
夕一処理 ( RIP ) が済み、順番に MLPro 9800 PS での印刷を待っている状態です。 RIP 済みジョブも 
ホールドずることができまず。待機ジョブはアイコンが黄色で表示されます。 

• 印刷済みジョブー印刷エリアに表示される印刷済みジョブは，印刷が終了したものです。印刷ミ斉み 
ジョブも MLP の9800 PS の八ードディスクに保をすることができます。 MLPro 9800 PS に保存され 
る Ep 刷;'斉みジョブの数りか6 99の聞の値)は MLP の9800 PSr 設定」で指走します。 

• エラー発生ジョブーエラーが発生したジョブは赤色で表示されます。エラーメッセージを表示ず 
るにはジョブの行をダブルクリックします。 

エラーが発生したジョブは、そのプロ"ティを表示したり r 待機」コマンドで RIP エリアにホールドすることはできませ 
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どのエリアにあるジョブでも、オペレータはそのジョブを選択して r 編集」メニューか6コマンドを違択 
するか、またはジョブをダブルクリ、ソクすると、ジョブのプリント設走を書き換えることができます(次 
項参照)。 

ユーザのジョブがメインウィンドウのどこにも表示されない場合、ジョブがすでじ印刷された可能性が 
あります。この場合はジョブ□グじ表示されます。ジョブ□グを表示ずるには、[ウィンドウ]-[ジョブ 
□グ表示]を違択します ( 170ページ参照)。 

ジョブがジョブ□グにも表示されない場合は、「アーカイブ」ウィンドウに移された可能性があります。 
Fiery Spooler かアーカイブ」ウィンドウ表示はできません。オペレータに聞い合わせるか、または 
Command Workstation で表示を殖認してください。 
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r 編集」メニューとジョブフ□一の操作 

「編集」メニューのコマンドを使用すると、メインウィンドウじ表示されるジョブの行き先や優先順位な 
どの属性を変更することができます。 


ジョブの刖除 
巧刷の取消し 
RIP の肪貨し 
ジョブの巧製 
名 I おを更 


待视 

WP と谢お 
が刷 

巧刷と巧概 

3ゎ路を 
ブリント設定の害き巧文-- 

サム■ネイ 
ヴムまイな己 


それぞれのコマンドの機能を理解するには、 MLPro 9800 PS が Pos 松 cript やラスターデータを取りあう 
ち法、およびジョブが各処理段階でアクティブまたは待機状態になる過程を理解するを要があります。 
Aery Spooler でジョブ操作を始める前に、第 1 章を参照してください。 


コマンド 

選択結果 

ラスターデータへの 影響 

ジョブの削除 

リストか 6 ジョブを削除します(複数巧)。 

削除されまず。 

巧刷の取消し 

Ep 刷中ジョブの印刷処理を取消します。 

削除されます。 

RIP の取消し 

RIP 中ジョブの RIP 処理を取消します。 

削除されます。 

ジョブの複製 

スプールまたは印刷エリア内で、違択した 
Pos だ Gript ジョブ(複数巧)の複製を作成し 
まず（ジョブのオリジナルに同じジョブをで 
リファレンスを作成しまず）。 

無効（ラスタージョブじはこのコマ 
ンドは使用できません)。 

名前変更 

PostScript ファイルがラスターデータを含 
むかどうかにかかわらず、 PostScript ファ 
イルのジョブをを変更します。 

新しいジョブをに関連付けられま 
ず。 

待機 

PostScript データジョブはスプールエリア 
に、ラスターデータジョブは RIP エリアに 
ホールドされまず。 

ラスターデータがジョブに含まれて 
いる場合、 RIP エリアにホールドさ 
れます。 

RIP と待機 

順番がきた 6 ジョブを RIP し、 RIP エリアに 
ホールドします。 

RIP エリアにホールドされます。 

印刷 

順番がきたらジョブを印刷します（ジョブに 
ラスターデータがない場合は、まず RIP を行 
います)。 

印刷済みジョスま、ジョブ数が制限数に達 
するまで印刷エリアにホールドされまず。 

他のジョブ用にメモリげか要になる 
まで、フスター 'T —夕は一時的じ 
RAM にホールドされます。 
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コマンド 

選択結果 

ラスターデータへの 影響 

印刷と待機 
t 高ま再印刷用に 
保存」プリントオ 
プシヨンと同様） 

順番がきたらジョブを印刷します（ジョブに 
ラスターデータがない場合は、まず RIP を行 
います)。 

印刷終了後 Pos だ Cript データとラスター 
データを RIP エリアにホールドしまず。 

ラスターデータは RIP エリアに 
ホールドされます （ MLP の9800 PS 
の八ードディスクに保存)。 

次に処理 

違択したジョブに第一優先順位をちえま 
す。プ□セ、ソサとプリンタが空き次第、他 
の RIP / EP 刷待ちジョブより先に印刷ほたは 
RIP 後印刷)されまず。 

他に待機ジョブがない場合は、このコマン 
ドは還択できません。 

影響しません。 

このコマンドは、スプールエリア内 
じある待機中になっていないジョブ 
じ使用することができます。 

ラスター除去 

ラスターデータを含むジョブからラスター 
データを削除しまず。 PostScript データは 
削除されずそのまま残りまず。 

削除されます。 

RIP エリアのジョブのラスターデー 
夕が除去された場合は、ジョブはス 
プールエリアに戻されまず。 

プリント設定の書 
き換え 

ジョブのプリントオプションの設定を書き 
換えます(158ページ参照)。 

ま斤しい設定が再 RIP をを要とする場 
合、ラスターデータは削除 後、 再生 
成されます。 

再 RIP が不要な場合は、ラスター 
データは新しいプリント設定に基づ 
いて再印刷されます。 

サムネイル A 

選択されたラスターデータジョブのサムネ 
イルを r サムネイル A 」 に表示します。ここ 
ではさらにラスターデータのフルスクリー 
ンプレビュー 表示/編集/他のジョブのラス 
ターデータとのマージが巧能です。 

フルスクリーンプレビュー表示/編集/マー 
ジ対まの ラスター データは待機中のジョブ 
に限ります。 

ジョブを編集した場合は変更されま 
すが、それ W かは変更されません。 

サムネイル巨 

違択されたラスターデータジョブのサムネ 
イルを r サムネイル B 」 に表示します。ラス 
ターデータの表示、または r サムネイル A 」 
ウィンドウのジョブとのマージに使用しま 
す。 

マージソース用ラスターデータは待機中の 
ジョブに限りまず。 

内容は変わりません。 
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プリント設定の書き換え 

ジョブのプリント設走を書き換えるには、ジョブの巧をダブルクリ、ソクするか、またはジョブを選択し 
てせら、 [編集]-[プリント設をの書き換え]を還択します。すべての項目を表示する場合、オプションに 
よってはスク□ールを必要とするものもあります。 



「プリント設定の書きあえ」画面ロホ、 Pos 坛灯 ipt プリンタドライバじよリエンコードされ、 MLPro 9800 PS 
によりデコードされたジョブ設定が表示されます。オペレータが設定を書き換えない限り、ここにはユーザ 
がジョブを信時に設走した値が表示されまず。 

特定のプリントオプションおよび設を方法に関する詳細は、 『 PSEP 刷ガイド』を参照してください。 

プリントオプションの中には、設定変更後に再 RIP のあ要なものがあります。これ6のオプションに 
は、オプションをの左側に再 RIP 用アイコン「^」が表示されています。 

ジョブの設をを変更する場合には、ジョブを複聲して名前をを更してから、設ををを更してくださぃ。 
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ジョブアイコン 

アクティブジョブと待機ジョブ用に3種類のアイコンがあります。 


アイコン 

アクティブジョブ（白アイコン） 

待機ジョブ(黄アイコン） 





印刷巧み Pos 松 Cript データ、 

フスターなし 

ネツトワークからのジョ 
プ、または印刷済み待機 
ジョブ 



— b| 


PostScript アイコン 





巧刷済みの PostScript と 
またはラスターデータ 

「印刷と待機」指定で待機 
中の PostScript データ 


这 


プリンタアイコン 


■ 

* 



印刷済みの PostScript と 

RIP 済み待機中の 



至 

1 

またはラスターデータ、 

PostScript およびラス 





局ま再印刷巧能 

ター 7 ■—夕 

ラスターアイコン 

























スプールエリア 

スプールエリア内には次のジョブアイコンげ表示されます。 


アイコン 


意巧 


滞を期間 




黄 PostScript アイコン 


ネットワークから到着し 
た Pos 坛 cript データ、 
行き先の指定なし 


巧きホを指をされるまで 


控 


白プリンタアイコン 


< 


黄ラスターアイコン 




黄プリンタアイコン 


印刷待ちの Pos 怯 cript 

了ータ 


「 RIP と待機」指をの 
Pos に cript データ 


r 印刷と待機」指をの 
PostScript データ 


RIP の順番がくるまで 


スプールエリアはネットワーク経由でユーザか6送6れたジョブの格納場所、および RIP 待ちジョブの 
待機場巧です。 

待機キュージョブ 

オペレータの介入があ要なジョブは待機キューに送6れ、スプールエリアに黄 Pos に cript アイコン(前 
表のアイコン 1) とともに表示されます。オペレータはすべてのジョブに対して行き先を指定する必、要 
があります。行き先が指走されると、ジョブは、順にスプールエリア内を下がっていきます。 

印刷キュージョブ 

印刷にオペレータの介入が不要な場合は、ジョブは印刷キューに送6れ、スプールキュー内に白プリン 
タアイコン(前図アイコン 2) とともに表示されます。このジョブはオペレータが介人しなくても、順番 
がくると RIP 、 印刷されまず。 

直接接続ジョブ 

直接接続じ送6れたジョブは Fiery Spooler ジョブー覧上には表示されません。このジョブはジョブ状 
況バー上に短時聞表示されます(還択不可)。また、ジョブ□グには含まれまず。 
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RIP エリア 

RIP エリア内には次のジョブアイコンが表示されます。 


アイコン 

意味 

滞を期間 

1 




ラスターデータ、 

行き先の指定なし、 

削除>「アーカイブ」ウィ 
ンドウへ移動，またはラ 



n > 


黄ラスターアイコン 

か刷;斉み c 诗賴中も 
あり 

スター了‘ータを除去され 
スプールエリアに戻され 
るまで 

2 




印刷待ちラスターデー 

巨口刷処理の順番が< るま 




夕、待機指定なし 

で 

白プリンタアイコン 




ジョブは RIP が終わると、 RIP エリアに送られまず。 RIP エリアには RIP 済みデータが格納されます。こ 
のエリアじは待機中のジョブ(アイコン 1) または印刷待ちジョブ(アイコンのがありまず。 RIP エリアの 
待機ジョブは RIP 済みジョブ ( RIP と待機）または印刷後ラスターデータが RIP エリアに戻されたジョブ 
(印刷と待機)です。 

RIP エリア内の待機ジョブは、削除されるまで、または Command Workstation で「アーカイブ」ウィン 
ドウに移されるまでここに留まりまず。このジョブに旧]刷」コマンドを適用ずると、ジョブのコピーが 
作成され印刷されまず。オリジナルの待機ジョブは、ぞのまま RIP エリアに留まりまず。 

RIP 済みジョブを再印刷する場合は、常に RIP 時のプリント設をおよびキャリブレーションが適用され印刷されます。別の 
プリント設定やキャリブレーションを適用する也、要がある場合は、ラスターデータを削除しジョブを再 RIP する也、要があ 
ります。 


Fiery S 巧 00 lm 「 (Maoin-tosl1J 


161 




















印刷エリア 

印刷エリア内には次のジョブアイコンが表示されます。 


ァイコン 

意味 

滞在期間 

凸 

白 PostScript アイコン 

PostScript データのみ、 
ラスタ ー デ ー タは削除 

保をジョブの制限数に達 
するまで 


印刷エリア(別を：印刷巧みキュー)には印刷済みのジョブが表示されます。ここに表示されるアイコン 
は全部白です。 

ホ 背景のジョブは、巧刷中に PostScript エラーが発生したことを示しています。エラー内容を表示するには、その斤の任 
意の場所をダブルクリックしてください。 


ジョブが印刷終了すると、そのジョブはこのエリアの先頭巧に追力□されます。保存されたジョブ数が制 
限数に達するまで、ジョブはこのエリアに留まります。制限数を越えてジョブが印刷されると、最も古 
いジョブが削除されます。デフォルトの制限数じついては、システム管理者が MLPro 9800 PSr 設定」の 
r 印刷済みキューに保有するジョブ数」で変更します。 
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プレビュー表示/編集/マージ 


Fiery Spooler はラスターデータのプレビュー表示/編集/マージ用にサムネイルツールを提供します。 
サムネイルツールで W 下の作業を行いまず。 

. RIP 中のジョブのサムネイルプレビュー表示 一「サムネイル A 」 ウィンドウで行います。 

• ラスターデータジョブのサムネイルプレビュー表示一「サムネイル A 」/ r サムネイル B 」 ウィンドウで 
行います。 

• ラスターデータジョブのフルスクリーンプレビュー表示一「サムネイル A 」 ウィンドウで行います。 

• ラスターデータジョブの編集 一「サムネイル A 」 ウィンドウで行います。 

• ラスターデータ ジョブのマージー「サムネイル A 」/ r サムネイル B 」 ウィンドウで巧います。 

サムネイルツールのマージ機能を使用すると、異なるプラットフォーム/アプリケーションで作成され 
たジョブのマージを行うことができます。たとえば、グラフイ、ソクアプリケーシヨンで作成したカラー 
ペー ジをワ ードプ □セツ シングアプリケーションで作成した白黒ページとマージすることができまず。 


ラスターデータジョブのプレビュー 

RIP 中ジョブのプレビューを r サムネイル A 」 ウィンドウで表示します。また待機ラスターデータジョブ 
のサムネイルプレビューを r サムネイル A 」/ r サムネイル B 」 ウィンドウで表示することができます。 

サムネイルウィンドウでは，待機中ラスターデータジョブをサムネイル表示した後、ページの並び替え/ 
削除/複製などの編集作業およびマージ作業を巧います。詳細は、1日7ページを参照してください。 
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RIP 中ジョブのプレビュー 

「サムネイル A 」 ウィンドウの RIP プレビューモードで、 RIP 中ジョブの進行状況を確認します。 


RIP 中のジョブのサムネイルを表示するには： 


〇 メインウィンドウ右端の[サムネイル A ] タブをクリックし、スライダーを開きます。 
〇サムネイルウィンドウ左側の RIP プレビューアイコン（次図参照）をクリックします。 



RIP 中のジョブを表示するときに 
クソツク 


サムネイルウインドウを閉じ 
ると言にクリック 


RIP プレビューモードにしておくと、「サムネイル A 」 ウィンドウは RIP 中ジョブの RIP 済みページ 
を順じ表示します。 

0スプールエリア内のジョブを遺がし、「編集」メニューから、 [RIP と待機]、[印刷]、ま 
たは[印刷と待機]を選がします。 

各ページは RIP が終了すると順に「サムネイル A 」 ウィンドウじ表示されます。 

〇表示を終了するには、[サムネイル A ] タブをクリックしてサムネイルウィンドウを閉じ 
ます。 
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ジョブのサムネイルを表示するには： 


〇 RIP エリア内のを機ラスターデータジョブを遺がします。 

Q 「編集」メニューから、[サムネイル A ] または[サムネイル B ] を遺がします。 
サムネイルウィンドウが開いて、ジョブのサムネイルプレビューが表示されます。 

召^^^ 

际 
個 

■tsJ 

回 
回 


「サムネイル A 」 では、ウィンドウ左側のプレビューアイコンが違がされていることをお認してください。 

ジョブのぺージ数が多い場合、全ぺージの表示に時間がかかることがあります。かのジョブを表示する場合は、サムネイ 
巧5^ ルウィンドウでジョブの赫が完了していることを確認してから斤ってくださし、。 

0表示を終了するには、[サムネイル A ] または[サムネイル B ] タブをクリックしてサム 
ネイルウィンドウを閉じます。 


を 


サムネイルウインドウを 
閉じるときにクリック 


プレビューアイコン 

フルスクリーン—— 
プレビューアイコン 
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フルスクリーンプレビユーの表 TF 

「サムネイル A 」 ウィンドウじ表示されたジョブのページをフルスクリーンプレビューで開くことげでき 
ます。 

サムネイルウィンドウでジョブの編集を斤った場合、フルスクリーンプレビューを表示するには、かずジョブをなをして 
から巧って〈ださい。 


フルスクリーンプレビューを表示するには： 


〇 「サムネイル A 」 ウインドウでぺージを遺がして、ウインドウ左側のフルスクリーンプレ 
ビューアイコンをクリックします。 

メインウインドウ[こフルスクリーンプレビューが表示されます。 



フルスクリーンプレビューを 
閉じるときにクリック 


ぺージをダブルクリ、ソクして、フルスクリーンプレビューを表示することもできます。 
〇 フルスクリーンプレビュー表示を終了するには、 [ X ] ボタンをクリックします。 
メインウィンドウはジョブリスト画面に戻ります。 
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ラスターデータジョ ブの編集と マージ 

「サムネイル A 」 ウィンドウで、ジョブのページの並べ替え/削除/複製などの編集作業を巧いまず。また、 
「サムネイル A 」/ r サムネイル目」ウィンドウを使用して、ジョブのマージを巧いまず。 

マージ機能を使用ずると、異なる複数のジョブから一つの巧刷ジョブを作成することができます。たと 
えば、ページレイアウトアプリケーションで作成したフルカラーの表紙や各章のカバーページをドキュ 
六ント処理アプリケーションで作成した2色刷りのテキストページと組み合せることができまず。また、 
スライド形式のプレゼンテーションファイルを作成ずる場合も、別のプレゼンテーションファイルから 
スライドを追力日、挿入ずることができます。 

-ファイルのマージによって、新規の PostScript ファイルを作成することはできません。マージ後のラスターファイルを印 
刷する場合は、各ソースぺージじが応した PostScript ファイルがを在し参照可能になっている也、要があります。 

-ラスターファイルを編集/マージする場合、作業前に夕ーゲットファイルとソースファイルの属性を最終出力用に設をし 
RIP しておく化要があります。 

• 複数のユーザが Command Workstation / Fiery Spooler をかして MLPro 9800 PS に接続して「サムネイル A 」 で同ージョブ 
を開いている場合、あるユーザがジョブに変更を加えても、イ也のユーザの「サムネイル A 」 ウィンドウには変更が反映さ 
れないことがあります。また、そのイ也の予期せぬエラーや不具合が発生することがあるので、複数ユーザによる同ージョ 
ブの同時編集/マージは斤わないでください。 


ブを編集ずるには： 


〇待機ラスターデータジョブを遺がしてから、[編集]-[サムネイル A ] を選がします。 

ジョブが「サムネイル A 」 ウィンドウに表示されまず。 

0ぺージをクリックして選がします。 

連続するぺージを選択するには、訊 ift キーまたは Ctrl キーを押しなが6クリ、ソクします。連続しな 
いページを違択するには、 Ctrl キーを押しなが6クリ、ソクします。 

0編集アイコンをクリックして編集します。 

複製一選択したページを複製します。 

削除一違択したページを削除します。 

プレビュ——選択したページのフルスクリーンプレビューを表示します （16 日ぺージ参照)。他の 
サムネイルウィンドウコマンドを使用してジョブを編集した場合、「元に戻す」コマンドで元の状 
態に戻すか、またはジョブを保存すると、使用できるコマンドとして表示されます。 

元に戻す一使用した編集コマンドを取り消します。取り消しを続けると最初の状態まで戻ること 
ができます。取り消したコマンドのやり直しはできません。 

〇必、要に応じてぺージ（複数可）を移動します。 

逞択ぺージを移動するには、マウスをクリ、ソクしたまま別の場所にドラッグします。 

ページを差し替えるには、違択ページを既をページの上にドラッグします。ターゲットページの周 
りに青い輪郭線が表示されます。 

ページを挿人するには、違がページをホ望位置にドラッグします。ページ闇に青いバーが表示され 
まず。 
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0 ジョブの編集終了を、[サムネイル A ] タブをクリックします。 

「ジョブの保を」画面が表示されます。 



〇 [0 K ] をクリックします。 

「別ちで保存」画面が表示されます。 



〇新しいジョブ名を入力してから [0 K ] をクリックし、ジョブをなをします。 
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O 待機ラスターデータジョブを遺がして、[編集]-[サムネイル A ] を実行します。 

「サムネイル A 」 ウィンドウが開いて、ファイルが表示されます。これがターゲットファイルとなり 
まず。 

0別の待機ラスターデータジョブを選がして、[編集]-[サムネイル B ] を実行します。 

「サムネイル B 」 ウィンドウが開いて、ファイルが表示されます。これがソースファイルとなります。 
0ソースファイルのぺージを遺がし、夕ーゲットファイルのを望位置にドラッグします。 


「サムネイル已」 


「サムネイル已」か6のページを 
挿入 


連続するページを逞択するには、 Shift キーまたは Control キーを押しながらクリ、ソクします。連続 
しないページを選択するには、 Control キーを押しながらクリックします。 

ページを差し替えるじは、ソースページをターゲットページの上にドラッグしまず。ターゲット 
ページの周りに青い輪郭線が表示されます。 

ページを挿入するには、 ソース ページを希望位置に ドラッグ します。ページ圍に青いバーが表示さ 
れまず。 

差し替えや挿人を取り消すには、[ぺージ]-[元に戻す]を達択します。取り消しを続けると最初 
の状態まで戻ることができます。「元に戻す」を取り消すことはできません。 


を 


マージを行う前に、ソース/夕ーゲットジョブが最捣出力用プリント設をおよびキヤリブレーシヨン設をで設をされ 
ているかどうかを確認してください。 


〇ジョブのマージ終了後、[サムネイル A ] タブをクリックします。 

「ジョブの保を」画面が表示されます。 

0 [0 K ] をクリックします。 

「別名で保存」画面が表示されまず。 

〇新しいジョブ名を入力してから [0 K ] をクリックし、ジョブをイ呆存します。 


A 




c 


ブを7—ジずるには: 
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r ジョブ□グ」の使用方法 


Fiery Spooler では、 MLPro 9800 PS で処理/印刷されたすベての印!刷ジョブの情報を表示しまず 。 Fiery 
Downloader でダウン□ー ドされたジョブも、ジョブ□グに含まれます。 


ブ〇グを表示/更新/印刷/削除/王クスポートするには 


〇 [ウィンドウ]-[ジョブログの表示]を遺がします。 

0 「ジョブログの範囲設を」画面で「全部」を遺がするか、またはジョブログ表示期間の日 
付を入力します。 


画ジョブログの範因 i さち1 


3ブロブの巧田を去の透巧 
巧を巧 
〇曰け 

年 月日 

12003 I 12__I F 1 
^003 I 18 1 \\_I 


0 [ OK ] をクリックします< 



Test Pa が Operator 

Configuration Operator 

Control Panel Map Operator 


08/02/03 01:44:06 01:45:48 00:01:42 

08/02/03 01:44:13 01:45:55 00:01:42 

〇扣日 2 の 3 01:4 を 51 日 1:46:52 00:01:01 


ジョブ□グウィンドウは、ジョブごとに]: J 下の情報を表示します。 

処理結果、書類名、利用をを、ジョブを釈メモ、日付、開始時刻、終了時刻、処理時聞、ファイル 
サイズ、プリントデバイスを、用紙サイズ、メディア、原本枚数、カラー印刷枚数、白黒印刷枚数、 
印刷合計枚数 


「結ま」はジョブに関する次の情報を提供します。 

0 K ジョブは正常に印刷されました。 

エラー ジョブの印刷中に Pos に cript エラーが起こりました。 

キャンセルジョブは印刷完了前じキャンセルされました。 


Mmrv spoolm 「 (Muoln1:os 了) 
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O ジョブログを更新するには、[更新]アイコンをクリックします。 

0ジョブログを印刷するには、[ファイル]-[ジョブログの印刷]を遺がするか、または[印 
面！)]アイコンをクリックします。 

「ジョブ□グ」ウィンドウに表示されている情報が、選択されている MLPro 9800 PS じ印刷されま 
す。ジョブ□グを EP 刷する場合、ジョブ総数が最終行に印刷されまず。 

〇ジョブログをエクスポートするには、[ファイル]-[ジョブログのエクスポート]を選が 
する力\または[エクスポート]アイコンをクリックし、「ファイル名」でジョブログファ 
イルの名前を入力し、[な存]をクリックします。 

ジョブ□グがタブ区切りのテキストファイルとして保をされます。テキストファイルを取りあえる 
アプリケーションでこのファイルを表示します。 

〇 メイン画面に戻るには、[ウインドウ]-[ジョブリストの表示]を遺がします。 


Fiery S 巧 00 lm 「 (Maoin-tosl1J 
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Mmrv 3 | 300 | の「 ( 1 \/ 1 の {::| コ 403 了 ) 
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9 面付け機能の基礎知識 


本付録では、面付けの基礎概念を説明します。製本用書類を 
面付けする場合に参照する人門チュートリアルとしてご使用 
ください 。 DocBuilder pro の面付け画面、面付け機能の詳細 
は、「第6章 ： DocBuilder Pro の紹介」および r 第7章：面付け 
機能の活用方法」を参照してください。 


面付け機能使用の製本化力 
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面付け機能使用の製本出力 


ここでは、通常のアプリケーションで作成されたファイルを面付けする過程を説明します。また、その 
概念および用語についても説 S 月しまず。 


面付けの基礎知識 

オフセツトおよびウェブ印刷用出カデバイスでは、1枚のシートに複数の書類ページを配置するために、 
幅の広い□ール紙および大型の版を使用します。それ6の化カデバイスでは、适常1枚のプレスシート 
に32ページまで函置できるため、1枚ずつの化力に比べてより高まな印刷が巧能です。 

DocBuilder Pro でも1枚のシートに複数の書類ページを函置することができまずが、そのサポートする 
出!カデバイスは，従来か6の EP 刷プレスではなく、デジタルカラー化カエンジンです。本書では、書類 
ページが函置される用紙をシートと称します。 

印刷巧みシートは巧りたたまれて、繫がったページで構成された小冊すのようなおじなりまず。巧りた 
たまれたシートは巧り了と呼ばれます。巧り了は端を切り落とされ、仕上がリサイズになります。 

最終的な小冊子で> ページを普通に読むレイアウトにずるには，シート上でのレイアウトは異なったも 
のになリます。このことは、手おにある用紙を巧りたたみ、そのページ順を調べることにより確認する 
ことができます。 


8ぺージル冊子でレイアウトを確認するには： 


〇用紙を横に半分に析ります。 

シートの上端を下端に合ラように巧ります。 



0用紙をさらに縦に析ります。 

シートの左端をち端に合ラようじ巧ります。これで、おり了のミニ版ができました。 



面付け機能の基礎知識 
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0 このミニ版を縦析り目を左に、横析り目を上にして置きます。 

これで、（上部はつながっていますが）8ページ仕立てのル冊すができました。 



〇実際に小冊子を読む順番に、各ぺージに番号を付けます。 

番号はページの両面に付けてください。ル冊子のおもて表紙に rij > 裏表紙に「8」を付け、「6」 
と「8」じは下線を付けてページの向きを分りやすくします。 


を 


シートの両面に印刷することを両面印刷、シートの片面に印刷することを片面印刷と呼びます。すべてのプリントエ 
ンジンが、両面印刷をサポートしているわけではありません。また、両面印刷の方法は、プリントエンジンにより異 
なります 。 DocBuilder Pro は、出カデバイスのプリントオプションじが応した両面印刷をサポートしています。 


ミニ版の折り目を元に戻ずと、ページ番号は下図のようになります。 


面付け機能の基礎知識 
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次の点を確認してください。 

• シートは、折り目によりか冊す用のページごとに区切られます。 

. ページ順は通常の読む順唐とは異なります。 

• ページじは上下が逆のちのがあります。 

仕上がり小冊子でページを適切な方向で表示するには、シートでいくつかのページの上下を逆にするあ 
要があります。また同様に、仕上がリル冊子で正しいページ順で表示するには、适常の読み順とは異な 
る順番でシートじ函置する必要があります。 

最終的な仕上り印刷物の体裁を見るために、用紙を巧ってページ番号を付けたわのをおり了面付け見本 
と呼びます。巧り了面付け見本の作成は、製本準備の第一歩です。おり了面付け見本を使用することに 
より、シート上のページ函置を実隐にお認しなが6、書類ページのレイアウトをま定することができま 
す。この製本用に函置したページの位置/方向をレイアウトと呼びます。 

DocBuilder Pro の面付け機能を使用すると、适常は闇達いやすく手聞のかかるおり了面付け見本を作成 
するあ要がなくなります 。 DocBuilder Pro では、面付け対まの ソース ファイルを開いて、シート上に配 
置する書類ページの行/列数を指をします 。 DocBuilder Pro ではさらに、使用頻度の高い小冊すやパン 
フレット用の面付けを既走テンプレートとして提供しています。また、ユーザが指定するカスタムレイ 
アウトをテンプレートとして保ちし、巧利用することもできまず。 


面付け機能の基礎知識 
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ぺージ7—ク 

レイアウト作業では、シート上の書類ページの函置に力□えて，仕上がり段階でのシートのおりや切断ち 
法も指をします。たとえば、大きなシートを巧りたたみ切断して小冊すにするか、または地図のように 
おりたたむかを指をします。 

DocBuilder Pro では，ページマークと呼ばれるマークを設をすることにより、トンボ/折り目の位置， 
および印刷ジョブに関するページ情報などを確認ずることができます。ページマークはシート上の書類 
ページ内容の外側に表示/印刷されまず。 

• おり線はその延長線上の点綜で、裁ち落し線はその延長線上の実綜で位置が示されます 。 DocBuilder 
Pro では、それぞれおり目，トンボと呼ばれまず。 

• ジョブ名/シート情報/シート印刷日時などの情報は 、 DocBuilder Pro の「ページ情報」欄で殖認しま 
す。 

. マージン(書類ページの内容部分とページの端で巧まれたエリア)のサイズ/位置、みぞ(書類ページと 
書類ページにキ夹まれたエリア）、ブリード(書類ページ内容で裁ちをし線を超えた部分一書類の内容 
部分が設定通りに、仕上がりページの端まで印刷されることを殖実にずるためのわの)なども殖認ず 
ることができまず。 

DocBuilder Pro では、みぞやマージンの幅、およびシート上で表示するページマークを簡単に指をする 
ことができます。これらのマークの表示例を下図で示しまず。 


ページ情報 
トンボ—— 
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追加シート 

製本用レイアウトでは、仕上がり印刷物の総ページ数によってもページ配置を調整するあ要がありま 
す。本は通常，1枚のシート上に配置できるページ数よりもをいページ数で構成されています。本のぺ一 
ジ数が1シート上に配置できるぺージ数の倍数の場合は、1あ目のシートと同一のレイアウトが、すべて 
のシートで繰り返されます。 

一方、本のページ数がシート上で配置可能なページ数の倍数でない場合は，最後のシートに端数ページ 
を函置することもあります。たとえば，12ページの本をレイアウトする場合、1枚目のシートに8ぺ一 
ジ分を函置ずると、2枚目のシートには残りの4ページ分を国日置することになりまず。この場合、2あ目 
のシートの残り半分は空白じなりまず。シートを巧りたたんで切断する場合に、本来な6空白にはな6 
ない箇所に空白のページが函置されてしまうことがありまず。 

これを遇けるためには、表紙の後、目次の後、章の後などに空白のページを挿入するあ要があります。 
空白のぺージを挿人するには 、 Command Workstation /Fiery Spooler の「サムネイル A 」 ウィンドウで 
印刷ジョブを開いて、挿入した空白のページの前のページをちクリックし、「ブランク紙挿入」を逞択し 
ます。 

Command Workstation では空白ぺージの挿入、複数の ソース 書類か6のぺージの追力 日、 およびぺージ 
の削除/順唐変えを簡単に行ラことができます。また、その操作結まをプレビューでずぐに痛認するこ 
とができます。 


面付け機能の基礎知識 
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仕上げ方法 


DocBuilder Pro で使巧できる仕上げちまには> 次の3つのち法があります。 

• 複数あるシートの共通の中央巧り目部分(おり了の背(仕上がりの背に対する））を糸/ステイプルで綴 
じる方法を中とじと呼びます。糸/ステイプルで源じられた複数のシートをサドルと呼びます。複数 
のおり了を1つのサドルに繰じることもできます。 

• 複数の巧り了を隣接して重ね合わせ、背を切断した後、接着剤で固めて綴じる方法を無線とじと呼び 
まず。 

• 中とじされたサドルを隣接して重ね合わせ、無線とじと同様に接着剤で固めて綴じることもできま 
す。この製本方法を複合中とじと呼びます。 



中とじ 




製本レイアウトでは、使用する仕上げ方法によっても、シート上のページ函置が異なります。 

同一の EP 刷ジョブでも、無線とじにした場合のページ順は、中とじにした場合と異なります。そのた 
め、レイアウトを設定ずる場合には、印刷ジョブの仕上げちまも指をする必、要があります。 

仕上げち法の違択は、印刷ジョブのサイズ/複雑さ/予算によって異なります。中とじのコストはあまり 
かかりませんが、ページ数の少ないル冊子に適していて、ページ数のをいジョブじは向きません(通常 
中とじは、最高88ページまでのル冊す/パンフレットじ適していると言われています）。一ち無綜とじ 
は、コストがかかりますが、ページ数の多いジョブに適しています。 


DocBuilder Pro はユー ザが違択した仕上げち法じしたがって、自動的にぺージを並べ替えます。このた 
め、手作業に比べてかなりの時聞/巧力を節約します。たとえば、ページ数が増えて、中とじ用の最大 
許容数を超えたためじ、無線とじ用に面付けし直さなければな6ない場合を想定して<ださい。従来の 
ち法で面付けし直すには、かなりの労力を要する作業になりますが 、 DocBuilder Pro を使用することに 
より、この面付け作業を自動的に行うことができます。 
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シング U ングおよびク U —プ 

ほとんどの本/パンフレツトの製本では、大きなシートが折6れて書類ページになります。この場合、 
シート自体に厚みがあるため、それをおるたびにをページの端の位置に小さいずれが生じます。サドル 
の内側中央か6離れたページほど、そのページの端は、サドル中央ページの端か6離れてしまいます。 
サドルに含めるページ数がをいほど、このずれも大きくなります。このずれ(下に強調して國示）をシン 
グリング ( shingling ) と呼びまず。シングリングをネ甫正するために、製本過程では、サドル外側の端に合 
わせて余分な部分を切断します。 



ただし，余分な部分の切断は、問題解まの半分にしかなりません。各ページの端がずれた場合、それと 
同時にページ内容もずれていまず。シートを複数回おることじより生じるこの内容のずれをクリープ 
( creep ) と呼びます。サドル内側中央1こおいページほど、そのページの内容はページの外側にずれてし 
まいます。 

また複合中とじの場合は、サドルに含めるグループ内のページ数がをいほど、この内容のずれわ大き< 
なります。そのため製本レイアウトのクリープ補正では、複合中とじ用グループ内のページ数を考慮ず 
るあ要があります。 



クリープ補正はかなり労力を要する作業ですが ， DocBuilder Pro を使用すると、ジョブが変更されてち 
自動的にクリープ補正を行うことができます。 
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幸’ャングアップ印刷 

本/パンフ レッ トなど、複雑な EP 刷ジョブ用の製本レイアウトの重要性は S 月らかですが，ル さい ジョブ 
に関してもレイアウトは重要です。時聞/用紙/インキ（トナー)を効率的に使用するため、同じページイ 
メージを反復して函置、または異なる印刷物のページイメージを集めて1枚のシートに配置するちまを 
総称してギャング アッ プ EP 刷と呼びます。 

ギャングアップ印刷の1項目で、を利の印刷などイメージをシートが埋まるまで反復して图置し EP 刷ず 
る方法はを反復 EP 刷と呼びます。 

メモ反復印刷は r 殖版」または「多面付け」とも呼ばれます。 



を巧を印刷する場合、各ページイメージ圍のみぞを排除することによリ、仕上げをする場合に必要な切 
断数を大幅に減らすことができます。この例に見6れる、イメージ闇のみぞを「0」に設定した切断綜は> 
共通切断線と呼ばれます。 

複数の顧客用にを利を印刷する場合，を利を反復してレイアウトして、反復印刷することもできまず 
が、 EP 刷ジョブ数がシート数に合わない場合は，用紙/時闇を無駄に費やしてしまいます。ここではよ 
り有タカなちまとして、1あのシート上に異なるページをできるだけ函置し、そのシートをを要な数だけ 
印刷する方まがあります。1枚のシート上に複数の異なるジョブを西置/印刷する方法は，ギャングアッ 
プ印刷の1項目でが一印刷と呼ばれまず。 

メモ唯一印刷は r ギヤンギング」とも呼ばれます。 



DocBuilder Pro には、ギャングアツプ Ep 刷の反復/巧一印刷の両方の面付け機能があります。 
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10 テンプレート 

本付録では、 DocBuilder Pro 提供の内蔵テン プレート につい 
て説明します。 


1- UP フルブリード . 184 

2- UP 中とじ . 185 

2- UP 無綜とじ . 186 

3- UP 巻き H つお . 187 

4- UP W 字型折 . 188 

4- UP 四つお . 189 

4- UP 内卷四つお . 191 










1- up フルブリード 


このテンプレートは、シート1枚につき書類を1ページ印刷する場合に使用します。ページマークは、用 
紙の切断位置を示します。書類内容は、用紙の裁ちをし線を超えて印刷されます。このテンプレートに 
は次の設定が適用されています。 

• ブリード 

. ページマーク（トンボ/ページ情報） 

• 自動変倍 

• ギャングアップ：唯一 



ri - up フルブリード」レイアウトにはページ数の制限はありません。 


















2- up 中とじ 


このテンプレートは、「中とじ」製本用のおり了を作成ずる場合に使用します。全シートが中央線で一緒 
に二つ巧されます。詳細は、179ページの r 仕上げち法」を参照してください。このテンプレートには次 
の設定が適用されています。 

• 両面 
• プリード 

. ぺージマーク（折り目/トンボ/ぺージ情報） 

• 自動変倍 
• 中とじ製本 




*1/12 J ベージ I こち•打甘るいし I 


-Li 


に- up 中とじ」レイアウトは、仕上がりぺージ数が4の倍数の印刷ジョブ用に準備されていますが、その 
他のジョブ用にも使用しまず。この場合、必要に応じて空白ページが追力□されまず。シートを二つおに 
して繰じた場合に、全シートを通した連続ページが配置されまず。 

•例： 4ぺージ 


4 

1 

シー ト1:表 

例： 8ぺージ 

8 

1 


2 

3 

シート1:裏 

2 

7 


シート1:表 シート1:裏 


シート2:表 シート2:; 
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このテンプレートは、「無線とじ」製本用の折り了を作成する場合に使用します。をシートは二つおさ 
れ、おられたおで重ね6れます。詳細は、179ページの r 仕上げ方法」を参照してください。このテンプ 
レートには次の設定が適用されています。 

• 両面 
• ブリード 

. ぺージマーク浙リ目/トンボ/ぺージ情報） 

• 自動変倍 
• 無線とじ製本 


r 2- up お綜とじ」レイアウトは，仕上がりページ数が4の倍数の印刷ジョブ用に準備されていますが，そ 
の他のジョブにも使用しまず。この場合，お要に応じて空白ページが追力□されます。4ページごとに分 
けて、シートを 二つ 折にすると、各シートには4 つの 連続ページが配置されます。 

このテンプレ-卜では、「クリ-プ調整」欄での設をは適用されません。 

•例： 4ぺージ 


4 

1 

シー M :表 

例： 8ぺージ 

4 

1 


2 

3 

シート1:裏 

2 

3 


シー M :表 


シート1:; 


シート2 :表 


シート2 :: 



立1 1/口 J ベーツこをがを 




2- up 無線とじ 
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3- up 卷き兰つが 


このテンプレートは、1おのシートを兰つ巧したものです。各セクションは同じ幅に設定されていまず 
が、セクション闇のみぞを任意に設走できるので、左側のパネルが他の2つのパネルの上に重なるよう 
におることわできます。このテンプレートには次の設をが適用されています。 


• 両面 

. ぺージマーク（トンボ/ぺージ情報) 
• 自動変倍 

• ギャングアップ：唯一 



r 3- up 卷き兰つ折」レイアウトは、仕上がりページ数が6ページの印刷ジョブに使用しまず。印刷ジョブ 
が6ページ t (外の場合、 エラー メッセージが表示されます。ページは下のように配置されます。 


3 

6 

1 


2 

4 

己 


シート1:表 


シート1:裏 


r 3- up 卷き兰つお」は通常、下図のように折られます。 





































4 -up W 字型巧 


このテンプレートは、1枚のシートを4つのセクションに折ったものです。1つのおり線(背)に負担をか 
けず、シート上で隣接ずるパネルが、仕上がりでも隣接ずるように巧6れます。このレイアウトは通 
常、道路巧國を作成する場合に使用されます。このテンプレートには次の設定が適用されています。 

• 両面 

. ページマーク（トンボ/ページ情報） 

• 自動変倍 

• ギャングアップ：唯一 



「4 -UP W 字型お」レイアウトは、仕上がりページ数が8ページの巧刷ジョブに使用します。巧刷ジョブが 
8ページ W 外の場合、エラーメッセージが表示されまず。ページはじ(下のように配置されまず。 


6 

7 

8 

1 


2 

3 

4 

5 


シート1:表 シート1:裏 

r 4 -up W 字型お」は通常、下國のようにおられまず。 
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4- up 四つ巧 

このテンプレートは、両面 EP 刷のを面に4ページずつ配置したル冊子を作成する場合に使用します。を 
シート上部の2ページを90°回転して、シートを巧って裁ちをし線で切断すると、仕上がリル冊すでを 
ページが正しく表示されるように配置されています。このテンプレートじは次の設定が適用されていま 
す。 

• 両面 
• プリード 

. ぺージマーク術り目/トンボ/ジョブ情報） 

• 自動変倍 
• 中とじ製本 



r 4- up のつお」レイアウトは、仕上がりページ数が8の倍数の印刷ジョブ用に準備されていますが、その 
他のジョブ用にわ使用します。この場合、企、要に応じて空白ページが追力□されます。ページは、各シー 
卜をのつ巧にして、裁ち落し線で切断し、中とじにした場合に、全シートを适して連続した順になるよ 
うに配置されます。このレイアウトでは、仕上がりの背に当たる部分に折り目が付いていまず。ページ 
は tTF のように函置されまず。 

•例： 8 ぺージ 



テンプレ—卜 
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例：16ぺージ 



r 4- up 匹!つ折」は通常、下図のように折られます。 



テンプレ I 卜 
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4- up 内卷四つ巧 

このテンプレートは、适常4つのセクションで構成されるパンフレツトを作成ずる場合に使用されます。 
シートは、まず両端のパネル部分が内側に巧られ、さ6にもう一度内側にお6れます。このテンプレー 
卜じは次の設定が適用されています。 


• 両面 

. ページマーク（トンボ/ジョブ情報) 
• 自動変倍 

• ギャングアップ：唯一 



r 4- up 巧巻のつ折」レイアウトは、仕上がりページ数が8ページの印刷ジョブに使用しまず。印刷ジョブ 
が8ページ t (外の場合、エラーメッセージが表示されまず。ページは(下のように配置されます。 


3 

8 

1 

2 


シート1:表 


4 

己 

6 

7 


シート1:裏 


r 4- up 内巻のつ折」は通常、下図のように折られます。 
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11 トラブルシユーテイング 

ここでは MLPro 9800 PS のパフォーマンスを最適に維持する 
方法や MLPro 9800 PS または Command Workstation に問題 
が発生したときの対処ち法を説明しまず。 


最適システムパフォーマンスの維持 . 194 

トラブルシユーティング . 195 





最適システムパフオーマンスの維持 

MLPro 9800 PS では、消耗部品の交換などがあ要ですが、プリントシステムの最適なパフォーマンスを 
維持するために、その他に次の事項を実行することをおすずめします。 


• 不化要なヌリ方向通信を削減する 

MLPro 9800 PS との通信に時闇がかかる場合、原因としてを数のユーザがユーティリティや Fiery 
WebTools を稼働していて、それを頻繁に更新していることが考え6れます。複数ユーザのユーティ 
リティや Fiery WebTools の使用は、 MLPro 9800 PS の処理ま度に大きく影響することがあります。 

•ジョブ情都を確認してから、ジョブの印刷時期をみめる 

プリント設定や用紙の指定が同じジョブをまとめて印刷するよラにし、用紙変更を最小限にとどめて 
ください。また、特別な指示のあるジョブや、特殊用紙をお要とずるジョブの印刷準備をしている聞 
に、届常のジョブを印刷してください。 

• 不要な Command Workstation と MLPro 9800 PS の接続を減らす 

複数の MLPro 9800 PS が Command Workstation に接続されている場合、使用していない 
MLPro 9800 PS の接続を解除したちが适信巧率げ上がります。 

• 「ディスクが一杯です」メッセージ表示中は印刷を避ける 

このメッセージが表示された6 、 Command Workstation の「キュー」ウィンドウや「アーカイブ」ウィ 
ンドウで長期圍待機しているジョブや不要と思われるジョブを削除してください。ディスクスペース 
が不足しないよう，古いジョブを定期的に削除してください。ジョブの日付は、そのジョブが送信さ 
れた時のちのです。 

また、最後の手段として操作パネルでの r サーバの初期化」、または Command Workstation での「巧 
期化」コマンドを選択ずることちできまず。 
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トラブルシューティング 


異常が発生した場合、お客様柜談センターに連絡する前に、まず iU 下の対策情報を参照して<ださい。 
それでもなお問題が解消しない場合は、状況をメモした上でお客様柜談センターに連絡してください。 


Command Workstation びノ V ングアップずる 

Command WorkS ね tion 画面が更新されない場合は、□グイン/ □グアウト用スライダーで「□グアウ 
卜」をクリ、ソクしてから 、 Command Workstation を終了します 。 Command Workstation を再起動ず 
るか、またはコンピュータを再起動してください。 

Command Workstation の画面が更新されない、ジョブが表示されない、マウス操作が効かない（ジョ 
ブ、画面、六ニューなどが選択できない、ちクリックできない）という現象が発生した場合は、 
MLPro 9800 PS がダウンしているか、またはネットワークが通信不可能な状態 I こなっていまず。 

Command Workstation を強制終了するには、まず Ctrl + Alt + Delete / Del キーを押し、「タスクマ 
ネージャ」をクリ 、ソク して 「Command Workstation 」 を選択後、「タスクの終了」をクリ 、ソク してくださ 
し、 MLP の9800 PS からネットワークケーブルをはずし、再度取りがけてからテストぺージや設定情報 
を印!刷し直してください。 （90 ぺージ）印!刷できない場合は、 MLPro 9800 PS を再起動してください。 

MLPro 9800 PS のメニューボタンを押しても操作パネルが作動しない場合は、 MLPro 9800 PS の電源を 
入れ直してください。 MLPro 9800 PS が使用可能になったら 、 Command Workstation を再起動してく 
ださい。 
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Command Workstation か！ 5MLPro 9800 PS 
に接続できない 

W 前は接続巧能だった MLPro 9800 PS に接続できない場合は 、 Command Workstation で接続を設をし 
直すか要がありまず。 

1 . Command Workstation で[ファイル]-胳了]を選択します（可能な場合のみ）。 

2. 「 C :¥ Windows 」 フオルダで 「 Efinl . ini 」 ファイルを検索し、そのファイルをイ也のフオルタ' 

に移します。 

「 Efinl . ini 」 ファイルの情報量がをくなく再作成が簡単な場合(つまり1〜2台のサーノツ青報のみ)は、こ 
のファイルを削除してください。接続を設走し直すと新しい rEfinl . ini 」 ファイルが rC :¥ Windows 」 フォ 
ルダ内じ作成されます。 

「 Efinl . ini 」 ファイルに多くのサーバの情報、または容易に再生できない情報が含まれている場合は、 
別のフォルダに移した rEfinl . ini 」 ファイルをバックアップとしてとっておいてください。 

3. 設定情都を印刷します。 

MLPro 9800 PS への接続構成を巧うとき (40 ぺージ)に、この情報を使用します。 

4. Command Workstation を起動します。 

5. サーバとの接続を設定するメッセージが表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 

接続設定ち法に関しては r 起動と□グイン/□グアウト」 (40 ページ)を参照してください。 

6. MLPro 9800 PS に接続できない場合は、システム管理をが Command Works ね tion を再 
インストールしてください。 


Command Workstation LE から MLPro9 目 00 PS 
に接続できない 

W 前は接続巧能だった MLPro 9800 PS に接続できない場合は、プリンタの IP アドレスが変更されていな 
いかどうか、ご殖認ください。 

巧規接続できない場合は t (下の手順で殖認して < ださい。 

1. 「Apple メニュ ー :システム環境設定：ネットワーク」で[プロキシ]をクリックします。 

2. 「 SOCKS プロキシ 」 （OSX 10.2 では 「 SOCKS ファイアフォール」）のチェックが付いて 
いる場合にはチ I ックをかし、[今すぐ適用]をクリックします。 



予期しない巧刷果 


障害 

原因 

ジョブが設を通りに印 
刷されない 

Mac OS か6印刷ずる場合、プリント設ををうまく組み合わせることができな 
い場合があります。この場合は、ジョブをダブルクリックして[プ□パティ]で 
設定をお認してください。ジョブ情報およびプリント設定に関しては、 『 PS 印 
刷ガイド』を参照してください。ユーザにもこの情報を伝えておいてください。 

「プ□パティ」画面巧の r 部数」にユーザによる設定が正しく反巧されない場合が 
あります。また、ジョブを信後に設定が変え6れていない限り、け広大、縮小」 
には r 10096 J が表示されます。 

ジョブが印刷されない 

「 E 口刷」状況バーに EP 刷エラーが表示されることがあります。ジョブが印刷済み 
丰ュ ー( 印刷エリア）にある場合は、 PostScript エラーのジョブは背景がホ色 
で表示されます。このジョブをダブルクリックすると、エラーメッセージが表 
示されます。 

フォントエラー発生 

MLPro 9800 PS 内蔵フォント W 外のフォントを使用している PostScript ファ 
イルをダウン□ー ドしたときに、このフォントが正しく印刷されない場合は、 
ユーザに PostScript ファイルにそのフォントを埋め込むよう> またはアプリ 
ケーションから直接印刷するようじ指示してください。アプリケーションから 
直接印刷しても、ユーザ指をフォントが自動的にダウン□ー ドされない場合 
は、フォント喊文フォントの場合のみ）を Fiery Downloader で直接 

MLPro 9800 PS にダウン□-ドしてください。この作業は，直接接続が使用巧 
能になっていれば、ユーザでもオペレータでも実行することができます。 

円 ery Downloader に関する詳細は、 『 PS 印刷ガイド』を参照してください。 
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プリンタの初期化 

キャンセルや削除を行ったにもかかわらず、ジョブがキュー内にを続し印刷を®害ずる場合、最後の手 
段としてプリンタの初期化を行いまず。プリンタの初期化を行うと、 MLPro 9800 PS の全キュー内の 
ジョブ、 MLPro 9800 PS 内の全アーカイブジョブ、全 FreeForm マスタージョブが削除されます。また、 
アーカイブジョブのインデックスおよび FreeForm マスターのインデックスも消去されまず。 

MLPro 9800 PS の操作パネルまたは Command WorkS ね tion の「サーバ」^ニュー(37ぺージ参照)からプ 
リンタの初期化を巧うことができます。 

操作パネルまたは Command Works ね tion で初期化を実斤しても、ジョブログは消去されません。ジョブログを消去ずる 
には、「ジョブログの消去」を選択してくださし、。 


ユーザびプリンタに接続できない 

ユーザがプリンタに接続できない、またはワークステーションか6プリンタが見えない場合、システム 
管理者は，ネットワーク接続を点検しプリント設定を確認するを要があります。設定が変更されている 
場合は、 MLPro 9800 PS を再設定するあ要があるかもしれません。 

たとえば、プリントサーバや Novell サーバのプリントキューのを前が変更されたり削除された場合、ま 
たはユーザアカウントや使用を件が変更された場合、 MLPro 9800 PS のシステム管理者は 、 「IPX 
( Novell ) 設定」でも設定を変更しなければならない場合があります。 

Windows 対応〕ンピュータで 、 Fiery Downloader を使用してプリントデバイスに接続できない場合は、 
MLPro 9800 PS への接続を設定し直してください。 

MacOS 対応コンピュータからプリントデパイスが見えない原因としては、システム管理者がそのプリ 
ンタを化のソーンに移した、ソーンがない状態からある状態になったなどが考えられます。 

MLPro 9800 PS の設定を行いクライアント〕ンピュータとサーバの設をを巧った後 、 Command 
Wor にね tion で[ファイル]-[ぺージの印刷]を選択し、テストぺージを印刷してください。 

テストページの印刷ができるにわかかわ6ず、ネットワーク上のコンピュータか6ファイルが印刷でき 
ない場合は、システム管理者にネットワーク接続の点検を行うよう依頼してください。 

プリントデバイスへの接続もテストぺージの印刷もできない場合は， MLPro 9800 PS の操作パネル表示 
を殖認してください。 



現象 

処置 

操作パネル I こ診断六、 ソ 
セージ または エラー 
ソセージが 表示され 
ている 

プリンタ機能編を参照してください。 
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MLPro 9800 PSr 設定」 エラー メッ セージ 

MLPro 9800 PSr 設走」エラーメッセージに関する詳挪ま、『設定管理ガイド』を参照してください。 
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索引 



索引 


[数字] 

1- up フルブリード . 

2- UP 中とじ . 

2- UP 無線とじ . 

3- UP 巻き兰つ折 . 

4- up W 字型巧 . 

4 -UP 内卷匹!つホ . 

4-uplZQ つ折 . 


旧] 

RIP エリア . 

RIP 済みジョブ . 

RIP 中ジョブのプレビュー 

RIP と待磯 . 

RIP の取消し . 


に] 

Comand Workstation 

. 21, 23, 33,40,110,112,195 

Command Workstation LE 

.21, 76, 81, 91, 111, 113 

Command Workstation 環境設定: .47 

Contol+ クリ、ソク .85 

CWSLE.82 

CWS LE を隠ず .82 

CWS LE を終了 .82 

[D] 

DocBuilder Pro.119 


[E] 


E メール□グ. 


• 90 


旧 


Fiery Spooler. 

....21,151,154 
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FreeForm パネル . 
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.……100 

FreeForm マスターファイル.... 


64,101 
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.……101 

FreeForm マスターファイルを削除ずる 

……101 

FreeForm マスターファイルを作成ずる 

……101 

FTPD^^. 


..46, 90 


[L] 


LE じついて. 


.82 


[ 0 ] 

OK.170 


[ァ] 

アーカイブ . 36, 58, 83,目 7 

アーカイブジョブ . 6ス103 

アーカイブ済みジョブ . 35, 82 

アーカイブパネル . 21，1る 

アーカイブ□グ . 46 

アクション . 3日，83 

アクションボタン . 31, 39,80 

アクセス特権 . 43 

アクセスレベル . 42, 88 

アクティビティモニタ . 28, 39, 79, 8目 

アクティブウィンドウ . 35 

アクティブジョブ . 25 

アクティブジョブウィンドウ . 2日，3日，77 

アニ^ーション使用 . 47 

アニ^ーション表示 . 91 

[ィ] 

—時パス . 47 

一定/混合ページサイズモード . 123 

一定ページサイズモード . 124 

—般情報 . 29, 79 

—般ユーザ . 16 

移動ツール . 123,128 

印刷 . 17,18, 35,5ス83,96,1目6 

印刷エリア . 162 

印刷環境の設定 . 16 

印刷キュージョブ . 160 

印刷グループ . 3ス日2 

印刷状況 . 29, 79 
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PCL フォントリスト . 46 

PostScript アイコン . 159 
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PS フォントリスト . 46 
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巧刷情報 . 19 

巧刷ジョブの監視 . 54 

巧刷済みウィンドウ . 35 

巧刷済みシート . 174 

巨口刷済みジョブ . 154 

巨口刷済みジョブパネル . 26, 78 

巨口刷待機中 . 30 


カスケードプレビューウィンドウ . 85 

カスタマイズ . 33, 55,81 

カラー管理 . 36 

カラー表 . 46,90 

環境設定 . 3目，82,91 


[キ] 


巨口刷中 . 30 

巧刷中ジョブの取消し . 61, 99 

巧刷と待機 . 18, 36, 58, 83, 97,157 

巧刷の一時停止 . 38, 84 

巧刷の再開 . 38, 84 

巨口刷の取消し . 36, 58, 83, 97,156 

巨口刷用配置 . 122 

インポート . 35,82 

インポートオプションダイア□グを表示 ...... 91 


[ウ] 


ウィンドウ . 85 

ウィンドウの並べ替え . 34,81 

ウィンドウの非表示 . 34,81 

ウィンドウの表示 . 34,81 


田 


ェクスポート . 3目，37, 69,83 


エクスポートして消去 . 37 

ェクスポート時のファイルの種類 . 47 


黄 PostScript ノソィ 」ン . 160 

起動 . 40, 86,1目2 

黄プリンタアイコン . 160 

ギャンギング . 181 

ギャングアップ . 124,138 

ギャングアップ巧刷 . 181 

キャンセル . 170 

キュー . 46 

巧 . 124 

巧オプション . 132 

黄ラスターアイコン . 160,161 

切り取り . 83 


[ク] 

クリープ . 180 

クリープ調整 . 124 

クリープ調整オプション . 131 

クリツピングインジケータ . 136 


[ケ] 


エクスポートずる . 104 

エラー . 170 

エラー状況 . 28 

エラー発生ジョブ . 1己4 

け] 

オフセット . 133 


警告 


3 


ゲスト . 41,43,88 

検索 . 35,4ス83,106 

検索テンプレートを保を . 73,107 

現ス□ツト . 13己 


[コ] 


オペレータ . 16, 41, 43, 88 

オペレータが必要な情報 . 20 

おり目 . 133 

おり T . 174 

[力] 

化大縮小 . 124,147 

化大縮小設定エリア . 135 

化大縮小モード . 124 

化大縮小モードオプション . 136 


北一 . 83 

コマンドの使用 . 35. 57, 82 

ミ昆合ページサイブモード . 124 

[ヴ] 

サーバ . 84 

サーバ 選択 . 25 

サーバの 監視 . 32 

サーバの 再起動 . 3ス84 

サーバの 初期化 . 84 

サーバの 除去 . 44 
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サーバのリブート . 3ス84 

サーバを . 28 

サービス . 82 

サイズ . 124 

サイズオプション . 131 

最適システムパフォーマンス . 194 

削除 . 3日，55,日7, 83, 96,167 

サドル . 179 

サムネイル A . 157 

サムネイル目 . 157 

サムネイルプレビュー . 110 

[シ] 

仕上げ . 124,147 

仕上げ設定エリア . 137 

仕上げ方法 . 179 

シート . 124,147 

シート情報 . 133 

シート設定エリア . 131 

シートの削除 . 142 

シートの追ぶ . 142 

シートの複製 . 142 

シートの変更 . 128 

シートメニュー . 123,128 

システム管理者 . 16, 41, 43,88 

自動□グイン . 47 

終了 . 35 

消* . 83 

使用許諸契約 . 5 

詳細お索 . 71 

胃標 . 4 

情報ページの印刷 . 45, 90 

初期化 . 37 

殖版 . 181 

ジョブ . 35, 82 

ジョブアイコン . 159 

ジョブウィンドウ . 26, 39, 77, 85 

ジョブが印刷されない . 197 

ジョブが設定通りに巧刷されない . 197 

ジョブ環境 . 16 

ジョブ管理 . 15,153 

ジョブ管理コマンド . 96 

ジョブ管理レベル . 16 

ジョブ状況ヘルパー . 30,39 

ジョブチケット情報 . 20, 25,目5, 94 


ジョブ注釈メモ . 59 

ジョブ注釈メモ欄 . 20 

ジョブのインポート . 日6,9目 

ジョブの監視 . 93,日6 

ジョブの管理 . 95 

ジョブの模索 . 70,106 

ジョブの削除 . 156 

ジョブのサムネイル . 165 

ジョブの選択 . 56 

ジョブのソート . 日4,93 

ジョブの取り消し . 61 

ジョブの取消し . 99 

ジョブの並べ替え . 37 

ジョブの複製 . 156 

ジョブのプレビュー . 110,120 

ジョブの編集 . 114,120 

ジョブのマージ . 116,120 

ジョブ表示 . 153 

ジョブフ□- . 17,18,156 

ジョブを . 133 

ジョブ□グ .3 日，3ス45,4ス目9,目0,104,170 

ジョブ□グの消去 . 84 

ジョブ□グパネル . 2ス78 

ジョブ□グを目口刷 . 170 

ジョブ□グを巧刷する . 104 

ジョブ□グをエクスポート . 170 

ジョブ□グを更新 . 170 

ジョブ□グを削除 . 170 

ジョブ□グを消去 . 70,10日 

ジョブ□グを表示 . 170 

ジョブをアーカイブずる . 103 

ジョブを編集 . 167 

ジョブをマージ . 169 

処理 . 17 

処理/待磯 . 83, 96 

処理状況 . 29, 79 

処理済/待機 . 30 

処理待機中 . 30 

処理中 . 30 

処理中のジョブの取消し . 61, 99 

処理と待機 . 18,36，日8 

処理の取消し . 36, 58, 83,97 

白 PostScript アイコン . 162 

白プリンタアイコン . 160,1目1 

シングリング . 180 


























































































[ス] 

ズームイン/アウトツール . 123,126 

スプール . 17 

スプールエリア . 160 

スプール状況 . 79 

スプール状況ビュー . 29 

スプール巧み/待機 . 30 

スプール巧みジョブ . 1已4 

スプール中 . 30 

比] 

全てを表示 . 82 

製本 . に4,。8 

製本化力 . 174 

S 続 . 86 

接続できない . 196,198 

設定 . 36 

設定情報 . 4己，90 

全サーバビュー . 28 

全ジョブの一時停止 . 62, 99 

を面上の全てのス□ット . 135 

を面上の現ス□、ソトを含む巧 . 135 

全面上の現ス□、ソトを含む列 . 135 

[ソ] 

操作パネルからの取り消し . 62, 99 

送信ホ . 36, 58 

[夕] 

待機 . 36, 5ス83’ 96,1己6 

待機キュー . 16 

待機キュージョブ . 160 

滞在期聞 . 160, 161,162 

タイルプレビューウィンドウ . 85 

ダウン□-ド . 51 

を面付け . 181 

単位 . 47, 91 

単ーサーバビュー . 29 

[チ] 

ミ±意 . 3 

調整/オフセット . 124 

調整/オフセットオプション . 137 

直接接続ジョブ . 160 


[ッ] 

細 . 55 

追力□シート . 178 

次に処理 . 157 

[テ] 

適用先 . 124 

適用先オプション . 135 

テンプレート . 14ス183 

テンプレートメニュー . 148 

[卜] 

読者用函置 . 122 

閉じる . 83 

トラブルシューティング . 193,195 

トレイ調整 . 3ス48 

トンボ . 133 

け] 

内蔵フォントの管理 . 49, 92 

中とじ . 。8,179 

を前の変更 . 83, 96 

を前変更 . 36, 5ス156 

[二] 

0 時 . 133 

[ハ] 

函置 . 124,147 

函置設をエリア . 132 

パスワード設を . 16 

バリアブル Ep 刷 . 日己，102 

バリアブルデータ . 64 

貼り付け . 83 

ハングアップ . 195 

反復 . 139 

反復印刷 . 181 

[ヒ] 

左とじ . 138 

左へ移動 . 55 

ビューメニュー . 123,127 

表示個所の変更 . 128 

表示サイズの変更 . 126 

表示モード . 12己 
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口] 

ファイル . 35, 82,83 

フォントエラー発生 . 197 

フォント管理 . 37, 84 

フォントをダウンロード . 51 

複合中とじ . 138,179 

複数サーバの管理 . 61 

複製 . 36, 5ス83,167 

ブランク紙挿入 . 120 

ブリード . 124 

プリードオプション . 134 

プリンタアイコン . 1已9 

プリンタの状ミ兄 . 28 

プリンタの初期化 . 198 

プリンタの除去 . 89 

プリントオプション設定 . 59 

プリントオプション設定も書き換え . 已9 

プリントオプションの設走 . 98 

プリント設をの書き換え . 15ス158 

プリントデバイス情報 . 19 

フルスクリーンプレビュー . 112,166 

プレビュー36, 39, 5& 83, 9ス120, 122,167 

プレビューウィンドウ . 31, 80 

プレビュー操作 . 39 

プレビュー表示 . 163 

プレビューモード . 12巳 

プ□パティ . 36, 58, 83, 97 


[へ] 


ページサイズモード . 

. 124 

ページの巧刷 . 

. 38, 84 

ページの回転 . 

. 145 

ぺージの端に揃える . 

. 124,133 

ページ編集 . 

. 144 

ページマーク . 

. 124,177 

ページマークオプション... 

. 133 

ページマーク設定 . 

. 133 

ぺージレべル作業 . 

. 149 

s 集 . 

....35, 83,120,163 

編集メ —ュー . 

. 156 


[ホ] 


ち向 . 124 

ち向オプション . 131 


法律上のを意 . 4 

ほかを隠す . 82 

保存件数 . 47 

ポップアップメニュー . 47 

本書について . 13 

本書の標記 . 3 


[マ] 


マージ . 


116, 

120,163 

マーュアルの構成.… 

に] 


. 2 

ちクリ、ソク項目 ........ 



. 39 

ちとじ . 



. 138 

ちへ移動 . 



. 55 

みぞサイズ . 

[ム] 


. 146 

無線とじ . 

[メ] 


138,179 

メール□グ . 



. 46 

乂-ュー八一 . 



.…. 35, 82 

面付け . 


... 36,4ス目8,174 

面がけウィンドウ.... 



,121,123 

面がけ機能 . 


121, 

129,173 

面付け機能上のを意 



. 149 

面付けジョブ . 



121,122 

面付け;'きみジョブの保ち ...... 


. 149 

面付け設定 . 



. 130 

面メ —ュー . 



123,128 


旧 


兀に戾ず 


83 


[ユ] 


唯一 . 139 

唯一- T 合い . 140 

唯一印刷 . 181 

ユーザが 必要な情報 . 19 

ユーザ レベル . 16 


[ヨ] 


用語 


13 
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用紙種類の混合 . 36, 63 

予期しない印刷結ま . 197 

横/縱オフセット . 133 

[ラ] 

ラスターアイコン . 159 

ラスター除去 . 1己7 

ラスタージョブデータのプレビュー . 163 

ラスタージョブの編集 . 167 

ラスタージョブのマージ . 167 

ラスターデータ除去 . 36, 5& 83, 97 

[リ] 

両面 . 124 

両面オプション . 131 

[レ] 

レィアゥト . 38 

レイアウト/プレビューモード . 123 

レイアウトスタイル . 33 

レイアウトの変更 . 141 

レイアウトの保を . 38 

レイアウトモード . 125,141 

列 . 124 

列オプション . 132 

[□] 

□グアウト . 40,43, 86,89 

□グイン . 40,41, 86,87 

□グイン/□グアウト . 36,84 
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